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本 书 全 面 介 绍 家 用 洗衣 机 的 结构 原理 、 维 修 工 具 、 通 用 维修 方法 、 上 
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随 着 人 们 生活 和 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 性 的 科技 图 书 由 于 阅读 时 间 长 、 难 以 
理解 而 越 来 越 不 被 读者 看 好 ， 而 网 解 类 图 书 却 被 许多 读者 所 青睐 ， 特 别 是 对 于 那些 
初学 洗衣 机 维修 的 学 员 ， 他 们 急需 在 较 短 的 时 间 内 掌握 与 维修 理论 相 结合 的 实际 操 
作 技 能 、 技 巧 ， 以 便 学 以 致 用 。 为 此 ， 笔 者 将 洗衣 机 纯 文字 性 的 维修 理论 和 实际 维 
修 操作 技能 通过 直观 易 懂 的 配 图 方式 进行 讲述 ， 编 写成 《洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 
答 》 一 书 ， 以 满足 广大 读者 的 需求 。 

本 书 具 有 如 下 特点 : 

1) 对 读者 在 实际 维修 中 容易 忽视 、 混 消 、 一 知 半 解 、 模 楼 两 可 的 知识 点 进行 
图 解说 明 ， 尽 可 能 地 做 到 一 页 一 图 进行 讲解 。 这 种 方式 可 弥补 用 文字 难以 将 故障 或 
维修 技巧 表述 清楚 的 缺憾 ， 帮 助 读者 更 直观 地 掌握 维修 技能 。 

2) 本 书 的 维修 技巧 是 我 们 长 期 从 事 家 电 维 修 工 作 的 经 验 总 结 ， 具 有 很 高 的 参 
考 价值 。 

3) 全 书 突出 “维修 和 人 门 ”“ “上 门 维修 ”"“ 人 快速 维修 ”三 个 实用 技能 的 介绍 ， 
精 讲 精 说 ， 侧 重 精华 和 重点 。 

4) 对 于 深层 次 的 蕊 片 级 维修 资料 采用 直接 提供 一 线 资料 的 方式 进行 介绍 ， 以 
满足 不 同 层次 读者 的 需要 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 ， 从 生产 
厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 避 件 和 相 
关 电 路 进行 图 文 介绍 ， 用 点 划 线 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 走向 和 连接 不 作 
详细 介绍 ， 使 读者 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 书 中 未 配 图 的 实例 主要 用 来 供 读 
者 实际 维修 中 查 用 。 因 为 所 有 的 洗衣 机 在 实物 电路 板 上 均 有 相应 的 元 器 件 符号 编号 
和 符号 标记 ， 所 以 读者 可 在 实际 检修 中 ， 特 别 是 上 门 维修 中 对 照 实物 电路 板 上 的 编 
号 快速 找到 。 

由 于 洗衣 机 生产 厂家 很 多 ， 为 方便 读者 阅读 ， 本 书 电路 图 中 的 文字 符号 未 按 国 
家 标准 完全 统一 ， 敬 请 广大 读者 谅解 。 

参加 本 书 编写 、 资 料 收集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 的 同志 还 有 张 云 坤 、 圳 文 
初 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 陈 金 桂 、 张 美 兰 、 王 娇 、 刘 蛤 、 胡 清华 、 胡 代 春 、 张 和 花 、 
张 健 梅 、 张 新 春 、 张 新 衡 、 王 光 玉 、 胡 红 娟 、 张 利平 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 奶 请 广大 读者 批评 指正 。 
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有 名言 

C3 a 
【问答 1】 洗衣 机 有 哪些 种 类 ? 它们 各 有 什么 特点 ?9 
【问答 2] 洗衣 机 型 号 含义 是 怎样 的 ?ee 
【问答 3】 洗衣 机 具体 机 型 的 型 号 命名 方法 是 怎样 的 9 
【问答 4】 双 桶 洗衣 机 的 结构 是 怎样 的 9 
【问答 5】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 外 形 结构 是 怎样 的 9 
【问答 6】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 机 械 支承 系统 结构 是 怎样 的 ? 
【问答 7】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 洗涤 和 脱水 部 分 结构 是 怎样 的 ? ppp 
【问答 8】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 传动 部 分 的 结构 是 怎样 的 ?pe 
【问答 9】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 控制 部 分 的 结构 是 怎样 的 ?pe 
【问答 10】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 和 排水 系统 部 分 的 结构 是 怎样 的 ? pp 
【问答 11】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电动 机 的 工作 原理 是 怎样 的 ? pp 
【问答 12】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 离合 器 的 结构 及 工作 原理 是 怎样 的 ?pp 
【问答 13】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 程控 器 的 电气 原理 是 怎样 的 ? 
【问答 14】 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 的 结构 是 怎样 的 ? 
【问答 15】 滚筒 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 脱水 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? PP 
【问答 16】 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 传动 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? pp 
【问答 17】 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 支承 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? pp 
【问答 18】 深 简 式 全 自动 洗衣 机 给 、 排 水 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? PP 
【问答 19】 深 简 式 全 自动 洗衣 机 电气 控制 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? …………… 
【问答 20】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 基本 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? pp 
【问答 21 】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 洗衣 循环 过 程 是 怎样 的 ? 
【问答 22】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 控制 驱动 原理 是 怎样 的 ? 
【问答 23】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 洗涤 脱水 原理 是 怎样 的 ? 
【问答 24】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 直接 驱动 原理 是 怎样 的 ? 
【问答 25】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 浮力 式 离合 机 构 的 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? ………… 

第 党 :人 难 修 王 遇 人 
【 问答 1 】 洗衣 机 检修 应 具备 哪些 条 件 ? Co 
【问答 2】 洗衣 机 维修 需要 哪些 常用 工具 ? 
【问答 3】 洗衣 机 维修 需要 哪些 仪表 ? 
【问答 4】 洗衣 机 维修 需要 哪些 维修 材料 及 易 损 零 部 件 ? 
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3.1 通用 维修 方法 i 60 
【问答 1】 检修 洗衣 机 的 基本 思路 是 怎样 的 9 60 
【问答 2】 洗衣 机 故障 的 判断 方法 主要 有 了 哪些 ? 61 
【 问答 3]】 如 何 检 测 洗 衣 机 电磁 继 提 器 3 63 
【 问答 4】 如 何 检测 洗衣 机 电磁 疯 ? Ss 65 
【 问答 5]】 如 何 检 测 洗衣 机 程控 器 ? Dt 66 
【问答 6】 如 何 判 断 脱水 电动 机 绕组 短路 和 断路 故障 ? 67 
【问答 7】 如 何 判断 电动 机 转子 断 条 故障 ? 68 
【问答 8】 如 何 检修 脱水 电动 机 绕组 局 部 短路 故障 ? 68 
【问答 9]】 如 何 检测 洗衣 机 电动 机 起 动 电 容器 ? 69 

3.2 上 门 快 修 技 能 di 70 
【问答 1】 上 门 安装 洗衣 机 需要 哪些 附件 9 70 
【问答 2】 拆 装 全 自动 洗衣 机 需要 哪些 工具 ?8 71 
【问答 3】 怎样 拆除 洗衣 机 的 运输 螺栓 3。 71 
【 问答 4】 如 何 拆 装 普通 双 桶 洗衣 机 ? Wo 73 
【问答 5】 如 何 拆 装 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 ? 84 
【问答 6】 拆 装 全 自动 型 套 桶 洗衣 机 主要 零 部 件 时 应 注意 哪些 事项 ?ee 93 
【问答 7】 如 何 拆 装 顶 开 门 滚 简 式 洗衣 机 ? 95 
【问答 8】 怎样 拆卸 电脑 控制 型 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 ? 109 
【问答 9】 怎样 拆 外 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 ? 118 
【 问答 10】 怎样 确认 洗衣 机 是 否 设置 水 平 ? ee 125 
【问答 11】 双 桶 洗衣 机 插 上 电源 线 ， 洗 衣 机 不 运转 ， 如 何 检修 ?ee 128 
【问答 12】 双 桶 洗衣 机 不 能 脱水 ， 如 何 检修 ?9 128 
【问答 13】 双 桶 洗衣 机 洗涤 噪声 大 ， 如 何 检修 9 129 
【问答 14】 双 桶 洗衣 机 脱水 时 噪声 大 ， 如 何 检修 9 130 
【问答 15】 双 桶 洗衣 机 不 排水 ， 如 何 检修 ?0 130 
【问答 16】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 动作 ， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ?ee 131 
【 问答 17]】 波 轮 式 全 自 动 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检 修 ? ne 各 抽 交 册 131 
【问答 18】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 洗涤 或 单 转 ， 如 何 检修 ?ee 132 
【 问答 19 】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 排水 如 何 检 修 ? De 132 
【问答 20】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 不 止 ， 如 何 检 修 ? 133 
【 问答 21 】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 脱水 如 何 检修 ? ne 133 

第 4 章 ”维修 实例 iioinm i 135 
【问答 1】 LG WD-A12115D 深 简 式 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检 修 ? enn 135 
【问答 2】 LG WD-A1226EDS 滚 简 式 洗衣 机 不 能 排水 ， 如 何 检修 ?pp 135 
【问答 3】 LG WD-C121105 滚 简 式 洗衣 机 到 达 设 定 温度 后 加 热 咒 仍 加 热 ， 如 何 

检修 ? a a a a a 135 


【问答 4】 


LG XQB50-307SF 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 接 通 电源 后 指示 灯 不 亮 ， 如 何 
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【问答 5] 
【问答 6] 


【问答 7] 
【问答 8】 


【问答 9】 
【问答 10】 
【问答 11]】 
【问答 12 】 
【问答 13 】 
【问答 14】 
【问答 15 】 
【问答 16 】 
【问答 17】 
【问答 18】 
【问答 19 】 


【问答 20】 


【问答 21 】 
【问答 22 】 
【问答 23 】 


【问答 24】 
【问答 25 】 


【问答 26 】 
【问答 27】 
【问答 28 】 


【问答 29 】 
【问答 30】 
【问答 31 】 


【问答 32 】 
【问答 33 】 


从 仿生 


LG XQB60-17S7 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 排水 不 止 ， 如 何 检 修 ?…………………… 








爱 德 XQB45-1D 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 开机 后 ， 除 时 钟 计 时 正常 外 ， 操 作 








面板 显示 错乱 ， 所 有 按键 均 失 效 ， 怎 样 检修 ?9 
爱 德 XQB45-1D 全 自动 洗衣 机 开机 熔 丝 即 熔 断 ， 如 何 检修 ?9 pp 














博世 WAG20560TI (XQG52-20560) 深 简 式 洗衣 机 显示 故障 代码 ， 如 何 


检修 ? 
博世 WLF20568 滚 简 式 洗衣 机 显示 代码 “F02”， 如 何 检修 ? pp 
博世 WLF20568 滚 简 式 洗衣 机 显示 代码 “F04”， 如 何 检修 ? pp 
海尔 GDZ13-12U8 电脑 深 简 式 全 自动 干 衣 机 不 工作 ， 如 何 检 修 ? pp 
海尔 GDZ13-12U8 电脑 深 简 式 全 自动 干 衣 机 烘 干 噪声 大 ， 如 何 检修 ? …… 
海尔 GDZ13-12U8 电脑 深 简 式 全 自动 干 衣 机 加 热 简 不 转 ， 如 何 检修 ? …… 




















海尔 GCDZ13-12U8 电脑 深 简 式 全 自动 干 衣 机 简 转 但 不 烘 干 ， 如 何 检 修 ? 


海尔 XPB50-23BS 双 桶 洗衣 机 脐 水 桶 不 转 ， 如 何 检修 ?3 
海尔 XPB60-0713S 双 桶 洗衣 机 洗涤 时 波 轮转 速 减 慢 ， 如 何 检修 ? …………… 
海尔 XPB60-187S 双 桶 洗衣 机 洗涤 过 程 中 电动 机 停 转 ， 如 何 检修 ? ……… 
海尔 XPB80-0626S 双 桶 洗衣 机 脱水 桶 转速 很 慢 ， 如 何 检修 ?ppp 


























海尔 XQB40-66K 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 工作 时 ， 波 轮 有 时 转动 ， 有 时 
口 


海尔 XQB45-A 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 和 洗涤 过 程 中 均 出 现 排水 不 止 ， 
如 何 检修 ?pp 人 

















海尔 XQB50-20HF 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 排水 ， 显 示 代 码 “E1”， 如 何 




















检修 ?9 
海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检修 ?了 ppp 
海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 脱水 ,但 洗涤、 排水 正常 ， 

如 何 检 俱 2 
海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 排水 ， 如 何 检修 ? ……………………: 
海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 转动 或 单 向 转动 ， 如 何 检 修 ? …… 
海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 开机 无 反应 ， 电 源 指示 灯 也 不 亮 ， 

如 何 检 修 ? 
海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 脱水 只 声 大 ， 如 何 检 修 ?……………… 
海尔 XQB50-G0877 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 烘 干 ， 如 何 检修 ? ………………… 
海尔 XQB50-G0877 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 进 水 ， 数 码 管 显示 代码 “FE4”， 
如 何 检修 2 OO 
海尔 XQB50-G0877 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 称 量 不 准 ， 如 何 检修 ? …………… 








海尔 XQB50-L 手 搓 式 波 轮 洗 衣 机 边 洗涤 边 排 水 ， 如 何 检修 ? pp 


单 向 转动 如 何 检 修 ? DO 衣 全 


海尔 XQB45-A 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 开机 后 不 进 水 ， 如 何 检 修 ?……………… 
海尔 XQB50-0566 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 噪声 大 ， 如 何 检修 ? 一 …………… 
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【问答 36 】 


【问答 37 】 
【问答 38 】 


【问答 39 】 
【问答 40 】 
【问答 41】 
【问答 42 】 


【问答 43 】 


【问答 44】 
【问答 45 】 


【问答 46】 
【问答 47】 
【问答 48】 
【问答 49】 
【问答 50】 
【问答 51 ] 
【问答 52 】 
【问答 53 】 
【问答 54】 


【问答 55 】 


海尔 XQB70-728HM 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 工作 时 波 轮 有 时 转动 ， 

有 时 只 单 向 转动 ， 如 何 检 修 ? 
海尔 XQG50-E600 滚 简 式 洗衣 机 在 达到 设 定 水 位 后 仍 进 水 不 止 ， 如 何 
检修 ?9 
海尔 XQG52-Q718 滚 简 式 洗衣 机 不 排水 ， 并 显示 代码 “Er2”， 如 何 
检修 ?nn 
海尔 XQG55-Q1298 深 简 式 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检 修 ? …………………………… 
海尔 XQG55-QZ1056 滚筒 式 洗衣 机 洗涤 时 滚 简 转 速 慢 ， 运 转 无 力 ， 如 何 
检修 ?9 
海尔 XQG60-QHZ1281 滚筒 式 全 自动 烘 干 一 体 机 不 能 烘 干 ， 洗 涤 正 常 ， 
如 何 检修 ?9 
海尔 XQG60-QHZB10866 滚筒 式 全 自动 洗 干 一 体 机 显示 故障 代码 信息 
及 故障 部 位 判断 是 怎样 的 3 
海尔 XQG60-QZ1286 滚 简 式 洗衣 机 显示 代码 “Errl”， 如 何 检修 ? …………… 
海尔 XQG60-QZ1286 滚 简 式 洗衣 机 显示 代码 “FEr2”， 如 何 检修 ? PP 
海尔 XQG90-DHZ1189 顶 开门 滚筒 式 洗衣 机 不 排水 ， 并 显示 代码 “El12”， 
如 何 检修 ?9 
海尔 XQGB60-Q1269 滚筒 式 洗衣 机 振动 噪声 大 ， 如 何 检修 ?pp 
海尔 XQS50-X9288B 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 洗涤 不 转 或 单 向 转动 ， 
如 何 检修 ? WO a 
海尔 XQS60-J9288 全 自动 双 动 力 洗衣 机 不 排水 ， 数 码 管 显示 代码 “FE2”， 
如 何 检 修 ? We ed ee a ee oe a ro 
海尔 XQS60-T9288 全 自动 双 动 力 洗衣 机 进 水 缓慢 ， 数 码 管 显示 代码 “FE4”， 
如 何 检 修 ? war ee a 
海尔 XQS80-B828 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 进 水 不 止 ， 如 何 检修 ? ……… 
海尔 XQSB70-128 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检修 ? ……… 
海尔 XQSB70-128 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 通电 后 无 反应 ， 指 示 灯 

也 不 亮 ， 如 何 检修 ?nn 
海尔 白领 丽人 系列 深 简 式 洗衣 机 显示 故障 代码 信息 及 故障 部 位 判断 

是 怎样 的 9。 
海尔 小 神童 XQB45-A 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 工作 时 波 轮 只 能 单 向 旋转 ， 
而 不 能 换 向 ， 如 何 检 修 ? 
海棠 XQB42-1 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 接 通 电源 后 ， 面 板 上 状态 显示 正常 ， 
但 不 进 水 ， 如 何 检 修 ? 
海棠 XQB42-1 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 接 通 电源 设 定 程序 后 ， 进 水 正常 也 能 
进入 洗涤 程序 ， 但 波 轮 只 能 正 转 ， 不 能 反 转 ， 如 何 检修 ? ………………………… 
海棠 XQB42-1 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 正常 ， 但 达到 额定 水 位 后 ， 波 轮 
不 转 ， 电 动机 无 “ 喻 喻 ” 声 ， 如 何 检修 ?pp 
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第 1 章 结构 原理 


【问答 1】 洗衣 机 有 哪些 种 类 ? 它们 各 有 什么 特点 ? 


洗衣 机 的 分 类 方法 很 多 ， 主 要 按 以 下 方法 进行 分 类 : 

1. 按 结构 形式 分 类 

按 结构 形式 可 分 为 单 桶 洗衣 机 、 双 桶 洗衣 机 、 套 桶 洗衣 机 。 目 前 市 场 上 常见 的 
国产 洗衣 机 中 ， 普 通 型 多 为 单 桶 洗衣 机 ， 半 自动 型 多 为 双 桶 洗衣 机 ， 全 自动 型 多 为 
套 桶 洗衣 机 。 

1) 单 桶 洗衣 机 ( 见 图 1-1): 只 有 一 个 洗涤 桶 ， 只 能 洗涤 ， 不 能 脱水 。 





图 1-1 单 桶 洗衣 机 外 形 


2) 双 桶 洗衣 机 ( 见 图 1-2) : 有 一 个 洗涤 桶 和 一 个 脱水 桶 ， 洗 活 和 脱水 可 以 同 
时 进行 。 

3) 套 桶 洗衣 机 ( 见 图 13): 即 直径 不 同 的 两 个 桶 套 在 一 起 ， 外 桶 为 盛 水 桶 ， 
内 桶 四 周 有 孔 ， 用 于 洗涤 和 脱水 。 


"2. 洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 答 





放生 0. 





图 1-3 套 桶 洗衣 机 外 形 


2. 按 洗涤 方式 /结构 原理 分 类 

按 洗涤 方式 /结构 原理 可 分 为 滚 简 式 洗 衣 机 、 波 轮 式 洗衣 机 、 搅 拌 式 或 摆动 
( 叶 ) 式 洗衣 机 以 及 其 他 形式 洗衣 机 〈 喷 流 式 洗 衣 机 、 喷 射 式 洗衣 机 、 振 动 式 洗 衣 
机 ) 。 其 中 波 轮 式 、 滚 简 式 、 搅 拌 式 或 摆动 ( 叶 ) 式 这 三 种 类 型 的 洗衣 机 产量 较 
大 。 日 常生 活 中 多 以 按 洗涤 方式 划分 为 主 。 

(1) 滚筒 式 洗 衣 机 (以 汉语 拼音 字母 “G” 表 示 ) 

滚 简 式 洗衣 机 可 分 为 前 装 式 滚 简 洗衣 机 和 项 装 式 滚 简 洗衣 机 。 
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深 简 式 洗衣 机 ( 见 图 14) 是 指 衣物 依靠 深 简 的 连续 转动 或 定时 正 反 方向 转动 
的 方式 进行 洗涤 的 洗衣 机 。 洗 衣 机 在 一 水 平 放置 的 洗涤 桶 中 ， 套 装 一 圆 桶 ( 滚 
简 )， 深 简 壁 上 有 许多 小 和 孔 ,洗涤 液 可 自动 进出 ， 当 衣物 半 温 没 于 水 中 时 ， 深 简 作 
有 规律 的 、 间 砍 的 正 反 转 动 ， 滚 简 内 吓 筋 把 衣物 带 至 高 处 时 ， 衣 物 便 摔 落 下 来 ， 凭 
借 衣 物 自 身 的 重力 摔 打 、 翻 搅 将 衣物 洗 净 。 其 优点 是 衣物 磨损 小 、 噪 声 低 、 衣 物 无 
缠绕 ; 缺点 是 结构 复杂 、 体 积 较 大 、 耗 时 等 。 





图 14 滚筒 式 洗 衣 机 外 形 

(2) 波 轮 式 洗 衣 机 (以 汉语 拼音 字母 “B” 表 示 ) 
波 轮 式 洗衣 机 ( 见 图 1-5) 是 指 衣 物 依 徘 波 轮 连续 转动 或 定时 正 反 转动 的 方式 
进行 洗涤 的 洗衣 机 。 在 洗衣 机 桶 底部 中 心 线 或 略微 偏心 处 装 有 波 轮 ， 当 电动 机 经 传 





图 1-5 波 轮 式 洗衣 机 外 形 


4， 洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 答 





动机 构 带 动 波 轮 旋转 时 ， 便 产生 强烈 的 涡 旋 ， 带 动 衣 物 在 水 中 翻 搅 、 撞 击 、 摩 擦 ， 
产生 很 强 的 洗涤 作用 。 其 优点 是 结构 简单 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 操 作 方 便 等 ;缺点 是 
耗 电 、 耗 水 、 衣 物 易 缠绕 、 清 洁 性 不 佳 等 。 

(3) 摆动 〈( 叶 ) 式 洗衣 机 (以 汉语 拼音 字母 “J” 表 示 ) 

摆动 〈 叶 ) 式 洗衣 机 ， 又 称 搅拌 式 洗衣 机 。 搅 拌 式 洗衣 机 ( 见 图 1-6) 是 指 衣 
物 依靠 洗衣 简 内 搅拌 器 的 往复 运动 方式 进行 洗涤 的 洗衣 机 。 这 种 洗衣 机 的 洗衣 桶 为 
立 式 圆 桶 ， 在 位 中心 装 上 一 个 立轴 ， 在 立轴 下 端 装 有 搅拌 交 ， 电 动机 带动 立轴 进行 
周期 性 的 正 反 摆动 ， 使 衣物 和 水 流 不 断 翻 深 ， 相 互 摩擦 ， 以 达到 洗 净 目的 。 其 优点 
是 可 以 洗涤 较 大 容量 的 衣物 ， 而 且 衣 物 不 易 缠绕 ， 洗 漆 效 果 介 于 波 轮 式 洗衣 机 和 深 
简 式 洗衣 机 之 间 ; 缺点 是 结构 复杂 、 价 格 昂贵 、 洗 涤 时 噪声 大 。 














图 1-6 搅拌 式 洗衣 机 外 形 

搅拌 式 洗衣 机 先 于 波 轮 式 洗衣 机 出 现 。 全 自动 搅拌 式 洗衣 机 发 起 于 美国 ， 在 美 
国 流行 ， 但 在 中 国 很 难 见 到 ， 国 内 厂家 只 有 海尔 、 荣 事 达 推出 过 这 种 洗衣 机 ， 但 由 
于 产量 小 、 价 格 偏 高 而 销量 很 少 。 它 与 波 轮 式 洗衣 机 最 大 的 区 别 就 是 波 轮 旋转 只 有 
270° ， 而 波 轮 式 洗衣 机 的 波 轮 旋转 360。。 

(4) 其 他 形式 洗衣 机 

喷 流 式 洗衣 机 又 称 叶轮 式 洗衣 机 ， 它 是 在 洗衣 桶 
侧面 安装 一 个 叶轮 ( 见 图 17)， 叶 轮 上 西 盘 数 为 4 -6 
个 。 其 优点 是 洗 净 率 高 、 洗 涤 时 间 短 、 结 构 简单 、 价 
格 低 ;缺点 是 对 衣物 磨损 严重 、 用 水 量 多 、 洗 涤 剂 用 
量 大 。 

喷射 式 洗衣 机 又 称 喷 水 式 洗衣 机 ( 见 图 18)， 它 
没有 波 轮 和 搅拌 器 ， 是 靠 水 泵 不 断 抽 水 ， 再 从 喷 水 管 a 
向 洗衣 桶 不 断 喷 水 ， 在 高 压 水 的 冲击 下 ， 衣 物 在 桶 内 图 17 喷 流 式 洗衣 机 示意 
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不 停 地 翻转 ， 从 而 达到 洗涤 的 目的 。 它 的 优点 是 结构 简单 、 维 修 方便 、 磨 损 率 低 ; 
缺点 是 洗 净 率 低 、 洗 衣 量 小 、 洗 涤 时 间 长 。 

振动 式 洗衣 机 是 在 洗衣 桶 的 底部 安装 了 一 块 振动 器 ( 见 图 1.9) ， 依 靠 振动 器 
每 分 钟 3000 次 的 高 速 振荡 产生 振动 波 ， 使 水 中 的 衣物 不 断 翻 滚 振动 ， 以 达到 洗涤 
的 目的 。 它 的 优点 是 结构 简单 、 价 格 低 、 磨 损 小 ; 缺点 是 尝 净 率 低 、 噪 声 大 。 














| | 
| 
加 加 
图 1-8 ”喷射 式 洗衣 机 示意 图 图 1-9 ”振动 式 洗衣 机 示意 图 
3. 按 自动 化 程度 分 类 
按 自动 化 程度 可 分 为 普通 洗衣 机 、 半 自动 洗衣 机 、 全 自动 洗衣 机 。 


(1) 普通 洗衣 机 (以 汉语 拼音 字母 “P” 表示 ) 

普通 洗衣 机 进行 洗 净 、 漂 洗 、 脱 水 等 各 个 程序 需 用 手工 操作 才能 逐一 完成 。 装 
有 定时 器 ， 可 根据 衣物 的 脏 污 程度 选 定 洗 净 时 间 ， 预 定时 间 达 到 后 洗衣 机 自动 停 
机 。 普 通 洗 衣 机 有 具有 结构 简单 、 价 格 便宜 、 使 用 方便 等 优点 。 

(2) 半自动 洗衣 机 (以 汉语 拼音 字母 “B” 表 示 ) 

半自动 洗衣 机 又 可 分 为 半自动 单 简 型 和 半自动 双 简 型 。 

1) 半自动 单 简 型 : 洗涤 、 漂 洗 、 进 出 水 均 自 动 按 设 定 程序 与 时 间 进 行 ， 没 有 
脱水 机 。 

2) 半自动 双 简 型 : 由 洗涤 、 脱 水 两 部 分 组 成 。 在 洗衣 桶 中 可 按 预 定时 间 完 成 
洗 净 和 漂洗 ， 但 不 能 自动 脱水 ， 需 人 工 将 洗 净 的 衣物 从 洗衣 桶 中 取出 ， 再 放 和 人 甩 干 
桶 中 脱水 。 

(3) 全 自动 洗衣 机 (以 汉语 拼音 字母 “Q” 表 示 ) 

全 自动 洗衣 机 又 可 分 为 机 械 全 自动 型 与 电脑 全 自动 型 ， 机 械 全 自动 型 由 电动 程 
控 器 控制 ， 而 电脑 全 自动 型 则 由 电脑 程控 器 控制 。 全 自动 洗衣 机 的 特点 是 可 按 选 定 
的 工作 程序 自动 完成 洗涤、 漂洗 、 脱 水 、 甩 干 、 进 水 、 排 水 等 动作 ， 无 需 人 工 看 管 
即 可 自动 进行 。 

4. 按 不 同 的 使 用 场合 分 类 

按 不 同 的 使 用 场合 可 分 为 家 用 和 商用 两 大 类 。 
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S. 按 控制 系统 分 类 

按 控 制 系统 可 分 为 普通 式 、 微 电脑 式 、 模 糊 逻 辑 控 制式 。 

6. 按 额定 容量 分 类 

洗衣 机 的 额定 容量 是 指 一 次 能 洗涤 的 干 衣物 的 最 大 重量 。 家 用 洗衣 机 的 额定 容 
量 在 5kg 以 下 ， 有 1.0kg、1.5kg、2. 0kg、2. 5kg、3. 0kg、4. 0kg 和 5. 0kg 等 规格 ; 
商用 洗衣 机 有 10kg、20kg、50kg 和 100kg 等 规格 。 

7. 按 使 用 技术 分 类 

按 使 用 技术 可 分 为 双 动 力 洗衣 机 、 健 康 型 洗衣 机 、 直 驱 (DD) 电动 机 洗衣 机 、 
蒸汽 洗衣 机 、 银 离子 杀菌 洗衣 机 、 臭 氧 杀菌 洗衣 机 、 纳 米 杀 菌 洗衣 机 、 塑 封 静音 技 
术 洗 衣 机 、 手 搓 式 洗衣 机 、 变 频 洗 衣 机 等 。 

(1) 双 动 力 洗衣 机 

双 动 力 洗衣 机 的 核心 技术 是 波 轮 和 内 桶 实行 双 动 力 驱动 、 双 向 旋转 ( 见 图 1- 
10) ， 产 生 强 劲 水 流 ， 渗 透 衣物 纤维 ,彻底 剥离 污渍 ， 强 力 洗 净 衣物 。 双 动力 洗衣 
机 集 波 轮 式 、 滚 简 式 、 搅 拌 式 三 种 洗衣 机 的 优点 于 一 身 ， 不 但 洗涤 时 间 短 、 节 水 、 
节 电 ， 而 且 还 可 以 防止 衣物 缠绕 、 降 低 衣物 的 磨损 ， 提 高 了 洗 净 率 。 

(2) 健康 型 洗衣 机 








7 
健康 型 洗衣 机 一 般 是 对 洗 交 度 和 消毒 功能 {EE 请 
言 的 。 这 种 洗衣 机 应 具有 以 下 五 大 功能 ; 磁化 消 | -3 


毒 功能 (有 独特 的 磁化 装置 ， 使 水 充分 磁化 ， 消 
除 衣物 中 的 菌 毒 ); 加 热 洗 功能 (能 自动 控制 加 
热 ， 进 行 高 温 洗涤 ， 使 衣物 更 干净 ); 超级 漂洗 
功能 (具有 四 次 过 水 漂洗 程序 ， 大 容量 两 淋 和 响 
淋 过 水 系统 ) ; 电子 配水 装置 (使 用 旋转 式 分 配 
器 产生 高 压 纤 细 水 流 ， 使 洗涤 剂 充分 均匀 溶解 ) ; 
喷洒 或 循环 洗涤 系统 (在 洗涤 过 程 中 ， 能 将 原先 
外 桶 至 排水 泵 间 的 连接 管 中 未 能 利用 的 高 浓度 洗 
次 剂 溶液 ， 通 过 循环 水 流 带 回 外 桶 内 利用 ) 。 

(3) 直 驱 (DD) 电动 机 洗衣 机 二 < 

传统 深 简 式 洗衣 机 的 驱动 电动 机 是 用 传动 带 图 1-10 双 动 力 洗衣 机 旋转 示意 图 
作为 介质 来 实现 驱动 运转 的 ， 因 此 驱动 装置 部 件 
多 、 和 运行 噪声 大 、 耗 能 高 。 目 前 一 些 新 型 滚 简 式 洗衣 机 采用 直 驱 电动 机 。 直 驱 电 动 
机 的 外 形 如 图 1-11 所 示 ， 它 的 出 现 全 面 改善 了 洗衣 机 的 性 能 。 

(4) 葵 汽 洗衣 机 

蒸汽 洗衣 机 是 目前 一 种 先进 的 滚 简 式 洗衣 机 ， 它 在 保留 传统 的 物 量 落差 、 摔 打 
以 及 加 热 洗 涤 方 式 的 同时 ， 在 内 桶 设置 了 葵 汽 和 双重 喷头 ， 使 蒜 汽 均匀 地 直接 喷射 
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图 1-11 直 驱 电动 机 的 外 形 
到 衣物 上 ， 从 而 达到 分 解 衣 物 上 的 油渍 、 证 渍 等 污垢 的 目的 。 

(5) 银 离子 杀菌 洗衣 机 

银 是 一 种 稀有 金属 ， 科 研发 现 ， 银 被 分 解 到 离子 单位 时 ， 具 有 很 强 的 穿 透 能 
力 ， 能 起 到 抗菌 、 杀 菌 、 除 具 的 作用 。 三 星 集团 根据 这 一 原理 ， 开 发 了 一 种 银 离子 
洗衣 机 ， 它 是 在 洗衣 机 内 设置 了 含 纯 度 99. 9% 的 银 片 的 银 离子 发 生 器 ， 这 种 洗衣 
机 具有 高 效 杀菌 、 除 具 、 节 能 、 安 全 等 特点 。 

(6) 臭氧 杀菌 洗衣 机 

身 氧 是 由 臭氧 发 生 絮 产生 的 ， 在 洗衣 机 中 ， 将 臭氧 发 生 右 安装 在 洗衣 机 的 底 
部 ,产生 的 臭氧 由 导管 导入 洗涤 水 中 。 由 于 内 氧 易 涂 解 于 水 ， 因 而 使 洗涤 水 变 成 了 
具 氧 水 ， 使 用 具 氧 水 洗涤 可 以 起 到 杀菌 、 除 具 、 去 污 的 作用 。 

(7) 纳米 杀菌 洗衣 机 

洗衣 机 应 用 的 纳米 技术 ， 是 把 纳米 材料 添加 在 外 桶 和 内 桶 的 材料 中 ， 由 于 纳米 
材料 具有 很 强 的 抗菌 、 杀 菌 作用 ， 且 抗菌 寿命 与 洗衣 机 的 寿命 同样 持久 ， 这 样 就 使 
细菌 无 法 在 桶 辟 上 存活 ， 达 到 抗菌 的 目的 。 运 用 纳米 技术 研制 出 来 的 物质 称 为 纳米 
材料 ， 用 于 洗衣 机 的 纳米 材料 是 一 种 纳米 复合 材料 ， 它 有 很 多 微 孔 ， 在 微 孔 中 充满 
了 纳米 复合 银 离子 等 抗菌 离子 ， 再 用 一 种 物质 将 其 稳定 ， 使 其 能 缓慢 释放 ， 起 到 杀 
菌 的 作用 。 

(8) 塑封 静音 技术 洗衣 机 

洗衣 机 是 以 电动 机 为 动力 的 ， 因 此 ， 电 动机 不 但 是 洗衣 机 的 “心脏 ”， 也 是 洗 
衣 机 在 洗衣 时 的 噪声 主 源 。 塑 封 静音 技术 就 是 将 电动 机 塑封 起 来 ， 噪 声 自然 也 就 降 
低 了 ， 从 而 达到 了 静音 的 目的 。 

(9) 手 搓 式 洗衣 机 

手 搓 式 洗衣 机 ， 就 是 洗衣 机 工作 时 其 内 桶 与 波 轮 反 向 旋转 ， 如 同 手 搓 衣 物 ， 能 
对 衣物 进行 全 方位 立体 洗涤 。 手 搓 式 洗衣 机 具有 “三 维 水 流 ”， 即 回旋 水 流 、 全 瀑 
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布 水 流 、 偏 心 波 轮 万 层 水 流 ， 洗 涤 时 能 防止 衣物 缠绕 ， 冲 洗衣 物 更 彻底 ， 使 衣物 更 
干净 。 

(10) 变频 洗衣 机 

变频 洗衣 机 是 由 电脑 控制 系统 ， 通 过 自动 感知 衣物 的 平衡 度 来 确定 电动 机 转速 
实现 的 ， 它 具有 全 能 变速 洗 、 节 能 静音 洗 、 智 能 手 搓洗 等 功能 。 变 频 洗 衣 机 具有 模 
糊 控制 功能 ， 可 实现 智能 手 搓 搓 洗 、 双 向 搓 揉 ， 其 洗涤 净 度 比 普 通 洗衣 机 高 。 由 于 
变频 洗衣 机 电动 机 在 脱水 时 的 转速 是 根据 洗涤 物 的 重量 轻重 而 变化 的 ， 所 以 机 械 品 
声 小 、 机 械 磨损 小 ， 可 以 延长 整 机 的 使 用 寿命 。 


【问答 2】 洗衣 机 型 号 含义 是 怎样 的 ? 


我 们 可 以 看 到 ， 大 部 分 洗衣 机 型 号 只 有 几 个 ， 分别 是 X、P、B、G、Q。 其 实 
这 些 字母 分 别 代 表 不 同 的 含义 ，X 代表 洗衣 机 ; P 代表 双 和 氏 ; B 代表 波 轮 ; G 代表 
滚 简 ; Q 代表 全 自动 ; M 代表 迷你 ; $ 代表 双 动 力 ; D 代表 顶 开 式 ; J 代表 搅拌 等 。 
除 此 之 外 ， 这 些 字母 的 排列 也 有 根据 ， 一 般 由 7 位 组 成 ， 如 第 1 位 是 洗衣 机 代号 ， 
第 2 位 是 自动 化 程度 代号 ， 第 3 位 是 洗涤 方式 代号 ， 第 4 位 是 规格 代号 (洗涤 容 
量 ), 第 5 位 是 工厂 设计 序号 ， 第 6 位 与 第 7 位 是 各 个 公司 的 内 部 代码 。 洗 衣 机 型 
号 含义 如 图 1-12 所 示 。 







































































X Q B 40 一 30 
Xx Q G 50 一 2 
X P B 62 一 3 S 
1 2 3 4 5 6 7 
四 i 
工厂 设计 序号 
用 阿拉 伯 数 字 表 示 , 可 能 是 一 位 数 、 两 位 
数 或 三 位 数 
一 一 规格 代号 
表示 洗涤 的 容量 ,用 阿拉 伯 数 字 表 示 ,如 40 .55、 
66 ,分 别 表 示 4kg .5. 5Skg .6. 6kg 





一 一 洗涤 方式 代号 
用 汉语 拼音 字母 表示 ,其 中 , 波 轮 式 用 “B” 表 示 ; 滚 简 式 用 
“G” 表 示 ;搅拌 式 用 “J” 表示;“S” 表 示 双 动力 
一 一 自动 化 程度 代号 
用 汉语 拼音 字母 表示 ,其 中 ,普通 型 用 “P” 表 示 ; 半 自动 型 用 “B” 表 
示 ; 全 自动 型 用 “Q” 表 示 
一 一 洗衣 机 代号 
用 汉语 拼音 字母 “X” 表 示 ; 脱 水 机 代号 用 汉语 拼音 字母 “T” 表 示 
图 1-12 洗衣 机 型 号 含义 
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另外 ， 脱 水 机 型 号 中 第 二 位 数 、 第 三 位 数 、 第 六 位 数 省 略 。 

例如 : XQB40-30 ， 表 示 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 ， 和 额定 洗涤 容量 为 4kg， 厂 家 设计 
序号 为 30 型 ，XPB62-3S， 表 示 普 通 型 双 桶 波 轮 式 洗 衣 机 ， 人 额定 洗 泡 容 量 为 6. 2kg， 
厂家 设计 序号 为 3 型 ，XQG50-2， 表 示 深 简 式 全 自动 洗衣 机 ， 额 定 洗涤 容量 为 5kg， 
厂家 设计 序号 为 2 型 ，T20-3 型 ， 表示 脱 水 容量 为 2kg 的 脱水 机 ， 厂 家 设计 序号 为 
3 型 。 

注意 : 国产 品牌 型 号 标识 基本 一 致 ， 型 号 中 其 他 标识 为 各 企业 对 自身 技术 性 
能 、 特 点 的 标志 ， 为 非 正 规 标识 ， 各 公司 自行 规定 。 

例如 : 海尔 XQG60-QZ1286 型 ，XQG 表示 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 ，60 表示 额定 
洗涤 容量 为 6kg，Q 表示 前 置式 ，Z 表示 自动 挡 功 能 ，12 表示 最 高 转速 为 1200r/ 
min，86 表示 外 观 代码 ; 海尔 XQG90-DHZ1189 型 ，XQG 表示 深 简 式 全 自动 洗衣 
机 ，D 表示 项 开 式 ，H 表示 烘 干 型 ，Z 表示 自动 挡 功 能 ，11 表示 最 高 转速 为 1100r/ 
min，89 表示 顶 开 式 外 观 代号 。 


【问答 3】 洗衣 机 具体 机 型 的 型 号 命名 方法 是 怎样 的 ? 

以 惠而浦 波 轮 式 洗衣 机 为 例 ， 该 型 号 一 般 由 7 位 组 成 ,第 1 位 是 产品 的 品牌 ， 
第 2 位 是 产品 类 型 ， 第 3 位 和 第 4 位 是 洗涤 容量 (50 表示 洗涤 容量 为 5kg), 第 5 
位 是 产品 系列 编号 ， 第 6 位 表示 产品 功能 排列 ， 第 7 位 是 产品 特性 代码 ， 如 图 1-13 
所 示 。 











1 2 3 4 5 6 7 

| 

产品 特性 代码 

S 代表 不 锈 钢 内 桶 ;P 代表 上 排水 ; 

F 代表 模糊 逻辑 水 位 控制 ;H 代表 产 

品 在 超市 上 市 并 代表 产品 在 传统 渠 
道上 市 

产品 功能 排列 

1 代表 最 基本 功能 产品 ;9 代表 功能 最 齐全 产品 

产品 系列 编号 

1 代表 水 晶 灵 0rca 系列 产品 ;2 代表 水 晶 灵 系列 产品 ; 

3 代表 惠 静 系 列 产品 ;8 代表 惠 洁 系列 产品 

洗涤 容量 ,用 阿拉 伯 数 字 表示 ,例如 50 表示 洗涤 容量 为 Skg 

产品 的 类 型 

1 表示 波 轮 式 洗衣 机 

产品 的 品牌 

用 字母 “W” 表 示 是 惠而浦 公司 的 产品 


和 [1-13” 波 轮 式 洗衣 机 型 号 命名 
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bal 





eR 
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HH 
品 功能 排列 ， 如 图 1-14 所 示 。 


















































惠而浦 滚 简 式 洗衣 机 的 型 号 一 般 由 5 位 组 成 ， 如 第 1 位 是 产品 的 品牌 ， 第 2 位 
品 的 类 型 ， 第 3 位 是 洗衣 机 脱水 转速 ， 第 4 位 是 产品 系列 编号 ， 第 5 位 表示 产 














1 2 3 4 5 
产品 功能 排列 
1 代表 最 基本 功能 产品 ; 
9 代表 功能 最 齐全 产品 
产品 系列 编号 


1 代表 VBL 产品 系列 ;3 代表 阿波 罗 产 品 









































系列 ;5 代表 新 雅典 娜 产品 系列 ;6 代表 旧 
典 娜 产品 系列 ;7 代表 新 维 纳 斯 产品 系 
列 ;8 代表 旧 维 纳 斯 系列 

















洗衣 机 脱水 转速 





产品 的 类 型 














洗衣 机 














妈 1-14 ” 深 简 式 洗衣 机 型 号 命名 








【问答 4】 双 桶 洗衣 机 的 结构 是 怎样 的 ? 


5 代表 500 ~ 550r/min;6 代表 600 ~ 650r/min;7 代表 
700 ~ 750r/min;8 代表 800 ~ 850r/min 











F 表示 前 置式 深 简 洗衣 机 ;T 表示 顶 开 式 深 简 洗衣 机 ;D 表示 烘 干 式 滚 简 








目前 双 桶 洗衣 机 的 种 类 很 多 ， 但 其 结构 和 功能 基本 相同 。 一 般 都 是 由 洗涤 部 
分 、 脱 水 部 分 、 传 动 系统 、 控 制 部 分 、 进 排水 部 分 以 及 固定 支撑 部 分 等 构成 的 ， 其 


外 形 结构 如 图 1-15 所 示 。 
1. 洗涤 部 分 


洗涤 部 分 包括 洗涤 桶 、 波 轮 、 轴 套 、 水 封 和 强制 毛 妹 循环 系统 。 洗 涤 部 分 的 功 


能 是 完成 洗涤 和 蓄 水 漂洗 (或 洪水 漂洗 ) 任务 。 


1) 洗涤 桶 : 洗涤 桶 是 盛 放 衣 物 和 洗涤 液 并 实现 洗涤 任务 的 容器 ， 如 图 1-16 所 
示 。 洗 涤 桶 的 桶 身 有 长 方形 和 正方 形 两 种 ， 桶 底部 有 平底 和 和 斜 底 两 种 。 平 底 洗涤 桶 
的 波 轮 水 平 放置 ， 旋 转 时 ， 液 流 上 下 翻滚 幅度 小 ， 衣 物 洗 净 度 低 。 斜 底 洗涤 桶 是 将 





桶 底 设 计 成 与 水 平方 向 倾斜 8° ~15°， 波 轮 倾斜 放置 在 底 理 








i 上 ， 旋 转 时 ， 可 形成 多 











方向 水 流 ， 上 下 翻滚 幅度 大 ， 衣 物 洗 净 度 相对 要 高 。 
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洪水 过 滤器 
快速 注水 口 
水 位 调节 杆 
排水 管 挂 孔 


阀 盖 










脱水 桶 外 盖 
脱水 桶 内 盖 

脱水 定时 器 

脱水 桶 框 

脱水 桶 

箱 体 

(部 分 全 塑 箱 体 机 型 箱 体 
与 洗涤 桶 合 为 一 体 ) 


电源 线 





| DD OD QD 


13 14 15 16 


图 1-15” 双 桶 洗衣 机 外 形 结 构 








1 一 脱水 安全 六 2 一 脱水 桶 ”3 一 脱水 桶 内 盖 4 一 脱水 桶 盖 5 一 进 水 选择 拨 子 6 一 水 位 调节 拨 子 
7 一 过 滤 网 8 一 波 轮 9 一 洗衣 桶 盖 “10 一 桶 体 11 一 机 座 ”12 一 洗涤 定 时 旋钮 ” 13 一 水 流转 换 旋 钮 





14 一 进 水 





口 


15 一 转换 选择 旋钮 ”16 一 脱水 定时 旋钮 ”17 一 排水 管 ”18 一 电源 线 
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过 滤 捅 板 


波 轮 小 盖 


减速 器 、 S 全 
L 
排水 两 通 fa 划 


图 1-16 洗涤 桶 





在 洗涤 桶 内 还 装 有 排水 过 滤 罩 和 强制 循环 毛 各 过 滤 系 统 ( 见 图 1.17) 。 排 水 过 
波音 安装 在 桶 体 的 最 低 处 ， 上 面 有 几 排 小 孔 ， 作 用 
是 过 滤 洗 洪 桶 内 的 脏 水 ， 防 止 异物 堵 住 排水 阀 和 排 
水 管 。 洪 水 过 滤 蛙 安装 在 桶 壁 上 ， 上 面 有 儿 排 长 方 
形 小 孔 。 当 洗衣 桶 的 水 位 高 出 长 方形 小 孔 时 ， 水 可 gpyem 
通过 这 些小 孔 迅 速 从 溢 水 管 排 走 ， 以 免 水 溢出 桶 a 
面 。 另 外 ， 长 方形 小 孔 还 起 着 过 滤 作 用 ， 不 让 大 于 
长 方形 小 孔 的 悬浮 物 进入 溢 水 管 。 强 制 循 环 毛 象 过 
滤 系统 由 毛 介 过 滤 网 架 、 集 水 槽 、 循 环 水 管 、 回 水 毛 架 过 小 时 
管 、 回 水 音 挡 圈 、 左 右 进 水 口 、 波 轮 叶 片 等 组 成 。 
其 中 ， 回 水 章 挡 圈 与 波 轮 叶 片 组 成 一 个 离心 泵 。 洗 和 
洪 时 ， 电 动机 驱动 波 轮 旋转 ， 离 心 后 将 回 水 管 中 的 
洗涤 液 泵 入 左右 进 水 口 ， 经 循环 水 管 、 集 水 模 后 注 
入 毛 架 过 滤 网 。 毛 架 过 滤 网 收集 了 洗涤 液 中 的 毛 
絮 、 纤 维 等 细小 杂 物 后 ， 主 洗涤 液 流 回 到 洗涤 桶 “图 1-17 过 滤 系 统 外 形 


毛 累 过 滤 网 架 
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中 。 这 样 反复 循环 不 断 地 收集 洗涤 液 中 的 毛 梨 ， 可 提高 衣物 的 洗 净 效 果 。 
2) 波 轮 : 波 轮 是 洗衣 机 中 最 重要 的 核心 部 件 ， 是 清洗 衣物 、 去 除 污渍 的 重要 
动力 装置 。 波 轮 直 径 的 大 小 、 筋 的 高 矮 、 转 速 的 快慢 、 转 停 时 间 的 长 短 及 其 安装 位 


置 等 ， 对 洗衣 机 的 洗 净 度 和 磨损 率 都 有 很 大 的 影响 。 


一 般 洗衣 机 的 波 轮 分 为 小 波 


轮 、 凸 形 波 轮 、 凹 形 波 轮 、 高 波 轮 、 搅 拌 棒 式 波 轮 等 几 种 ， 如 图 1-18 所 示 。 





图 1-18 ” 波 轮 外 形 
波 轮 一 般 使 用 ABS 工程 塑料 ( 改 性 聚 茶 乙 烯 塑 料 ) 或 改 性 增强 聚 丙 烯 塑料 注 


塑 成 型 ， 并 在 波 轮轴 孔 中 预 埋 一 金属 套 片 ， 以 增强 
波 轮轴 孔 的 刚度 和 耐 磨 性 。 

对 于 具有 强制 循环 毛 祭 过 滤 系 统 的 洗衣 机 ， 波 
轮 底 部 还 设计 有 强制 水 流 循 环 叶片 。 它 与 波 轮 连 接 
成 一 个 整体 ， 叶 片 如 同一 个 离心 水 泵 的 叶轮 ， 波 轮 
旋转 时 ， 叶 轮 驱动 波 轮 下 方 的 洗涤 液 旋 转 ， 洗 涤 液 
经 循环 水 管 被 扬 高 到 集 水 槽 中 ， 实 现 洗涤 液 中 毛 娟 
的 过 滤 收 集 。 

3) 波 轮轴 及 轴 套 ( 见 图 1-19) : 波 轮轴 的 作用 
是 支撑 波 轮 、 传 递 动力 、 完 成 洗 桨 。 轴 套 是 将 波 轮 
轴 安 装 在 洗 许 桶 底面 的 固定 装置 ， 要 求 能 文 撑 波 轮 
轴 ， 并 有 良好 的 密封 不 漏水 特性 。 轴 套 与 洗涤 桶 的 
密封 靠 紧 固 螺母 、 橡 胶 垫 圈 来 实现 。 轴 套 与 波 轮轴 


















轴 封 情 部 轴 封 
EE 
pu [I 
惠阳 
9 
上 合 洒 负 承 “全 | 因 [ 
| RE 
a 


sr 


波 轮轴 


图 1-19 波 轮 轴 及 轴 套 结构 
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之 间 的 密封 是 由 密封 圈 (又 称 油封 ) 来 完成 ， 这 种 密封 圈 用 耐 油 、 耐 磨 的 丁 且 橡 
胶 制 成 。 波 轮轴 的 密封 疾 处 在 带 碱 性 的 洗涤 液 之 中 ， 与 波 轮轴 有 高 速 的 相对 旋转 运 


动 ， 容 易 磨损 。 


波 轮轴 的 密封 圈 由 弹 先 圈 、 密 封 圈 体 组 成 ， 分 单 层 、 双 层 和 单 双 层 三 种 。 弹 得 
圈 是 用 一 根 一 头 尖 的 小 弹 得 对 接 起 来 的 ， 它 的 弹力 使 密封 圈 的 层 紧 贴 在 波 轮 轴 的 圆 


柱 面 上 起 密封 作用 。 单 层 密 封 圈 只 有 一 个 层 起 
密封 作用 ,保持 润滑 油 的 能 力 较 差 ， 使 用 寿命 
较 短 ;， 双 层 密 封 圈 有 两 个 层 起 密封 作用 ， 两 个 
层 之 间 能 够 较 好 地 保持 润滑 油 ， 密 封 效 果 较 
好 ; 单 双 层 密封 圈 有 三 个 层 起 密封 作用 ， 密 封 
圈 的 单 层 可 以 防止 杂 物 进入 密封 圈 的 双 层 之 
内 。 

2. 脱水 部 分 

脱水 部 分 主要 由 脱水 内 桶 、 脱 水 外 桶 、 脱 
水 电动 机 、 喷 淋 管 组 件 、 制 动机 构 、 减 振 装 置 
等 组 成 ， 如 图 1-20 所 示 。 

1) 脱水 外 桶 : 在 双 桶 洗衣 机 中 ， 脱 水 外 
桶 一 般 都 与 洗涤 桶 连 在 一 起 。 脱 水 外 桶 的 作用 
有 两 个 : 一 是 安放 脱水 内 桶 和 安装 水 封 橡胶 











一 控制 面板 


脱水 桶 外 盖 
脱水 内 盖 


脱水 外 桶 





减 振 装 桶 


脱水 电动 机 





弹簧 支 座 
底座 





图 1-20 ”脱水 部 分 的 组 成 





于、 传动 轴 ; 二 是 盛 接 噶 淋 漂洗 和 脱水 内 桶 工作 时 甩 出 的 水 ， 并 通过 脱水 外 桶 的 排 


水 口 将 其 排出 机 外 。 


2) 脱水 内 桶 ( 见 图 1-21): 脱水 内 桶 安放 在 脱水 外 桶 内 ， 它 通过 脱水 轴 、 联 
轴 需 与 脱水 电动 机 轴 相 连 ， 脱 水 电动 机 是 直接 驱动 脱水 内 桶 旋转 的 。 





图 1-21 脱水 内 桶 
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脱水 轴 ( 见 图 1-22) 通过 水 封 橡胶 圳 与 脱水 外 桶 组 成 一 个 密封 结构 。 其 目的 
是 防止 脱水 系统 工作 时 ， 脱 水 外 桶 内 的 水 通过 脱水 轴 表 面 渗 漏 到 机 箱 内 ， 导 致 脱水 
电动 机 受潮 生 锈 或 电动 机 绝缘 层 受 破 坏 而 损坏 。 

















脱水 桶 轴 ( 轴 盘 ) 








轴承 座 内 衬 





紧 同 螺钉 





制 动 轮 内 裤 


制 动 轮 紧 固 螺钉 





制 动 轮 














脱水 电动 机 轴 





图 1-22 ”脱水 轴 


脱水 内 桶 可 由 塑料 和 握 疙 两 种 材料 制 成 。 塑 料 脱 水 内 桶 大 多 采用 ABS 工程 逆 
料 或 聚 丙 烯 注塑 成 型 。 担 次 脱水 内 桶 采用 低 碳 钢 外 涂 握 瓷 材料 烧结 而 成 。 

3) 喷 淋 管 组 件 : 喷 淋 管 组 件 是 喷 淋 式 双 桶 洗衣 机 专用 的 部 件 。 它 包括 喷 淋 
管 、 喷 淋 管 座 、 管 套 、 螺 钉 、 安 装 座 、 弹 簧 座 、 弹 簧 、 弹 簧 套 、 座 套 。 

喷 淋 管 是 喷 淋 管 组 件 的 主要 部 件 ， 它 由 以 聚 两 烯 为 主要 材料 的 多 种 工程 塑料 
发 泡 烧 结 而 成 ， 外 表 加 工 成 圆柱 形 ， 沿 管 辟 上 下 有 20 余 万 个 均匀 分 布 的 微 孔 。 
喷 淋 管 通过 喷 淋 管 座 、 弹 簧 座 、 套 管 、 座 套 等 部 件 安装 于 脱水 内 桶 底部 中 央 位 
置 。 

4) 制 动 机 构 ( 见 图 1-23 ) : 制 动 机 构 主 要 由 制 动 鼓 、 制 动 块 、 制 动 盘 、 制 动 
压板 、 制 动 挂 板 、 挂 钩 、 弹 簧 等 零件 组 成 。 其 目的 是 当 使 用 者 打开 脱水 桶 外 盖 时 ， 
强制 制 动 高 速 旋转 的 脱水 内 桶 ， 防 止 误 伤 使 用 者 。 

5) 减 振 装置 ( 见 图 124): 脱水 电动 机 高 速 旋转 ， 加 上 脱水 内 桶 的 衣物 
分 布 不 可 能 完全 均匀 ， 因 此 在 转动 时 脱水 内 桶 产生 的 振动 比较 大 。 减 振 装 置 安 
装 在 脱水 电动 机 与 洗衣 机 底座 之 间 ， 其 主要 目的 是 为 了 减少 脱水 部 分 的 振动 和 
偏 摆 。 
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制 动 拌 钧 挡 块 





制 动 拉杆 











制 动 挂 板 




























制 动 弹簧 


图 1-23 ” 制 动 机 构 
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图 1-24 减 振 装置 
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3. 进 水 、 排 水 部 分 

双 桶 洗衣 机 的 进 水 系统 按 自 动 化 程度 不 同 可 分 为 自动 进 水 和 手动 进 水 两 种 。 自 
动 进 水 系统 是 由 进 水 电磁 闪 和 压力 开关 组 成 。 手 动 进 水 系统 主要 由 进 水 软 管 搬 接 
口 、 进 水 转换 拨 杆 孔 、 进 水 盒 、 进 水 转换 拨 杆 、 防 溅 毛 秸 、 洗 涤 进 水 口 、 脱 水 桶 进 
水 口 和 三 角 架 等 组 成 。 进 水 系统 结构 如 图 1-25 所 示 。 
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图 1-25” 进 水 系统 结构 


双 桶 洗衣 机 的 排水 系统 按 安装 位 置 可 分 为 洗涤 桶 内 排水 和 洗涤 桶 外 排水 两 种 绪 
构 。 洗 涤 桶 外 排水 主要 由 一 个 四 通 阀 与 橡胶 闪 塞 组 成 。 其 中 ， 四 通 阀 的 4 个 管 口 分 
别 与 洗 漆 桶 、 排 水 管 、 洗 涤 桶 洪水 管 、 脱 水 外 桶 排水 管 相 连通 。 在 四 通 阀 上 ,只 有 
与 洗涤 桶 相连 通 的 水 直接 通过 四 通 阀 的 排水 口 ， 从 洗衣 机 排水 管 中 排出 。 

洗 漆 桶 内 排水 由 橡胶 阀 圈 、 洗 肖 桶 排水 孔 、 洗 泡 桶 滑 权 下 挡 板 、 阀 架 下 滑板 、 
洪水 管 、 洗 次 桶 滑 模 上 挡 板 、 滑 架 上 滑板 、 压 缩 弹 和 扯 、 排 水 拉 带 、 排 水 拉 带 挂钩 、 
阀 架 组 成 。 在 洗 潍 桶 排水 结构 中 ， 无 论 橡胶 阀 圈 处 在 排水 还 是 不 排水 状态 ， 通 过 溢 
水 管 的 水 都 能 从 橡胶 阀 中 心 通 孔 中 排出 。 

4. 控制 部 分 

双 桶 洗衣 机 的 控制 部 分 主要 由 洗涤 及 脱水 定时 右 、 电 动机 、 压 力 开关 、 洗 涤 方 
式 选 择 开 关 、 脱 水 桶 盖 开 关 等 组 成 。 这 些 控制 器 件 大 部 分 安装 在 机 体 上 部 的 控制 盘 
上 ， 控制 盘 安 装 在 三 角 底 座 上 ， 这 些 控制 絮 件 以 不 同方 式 组 合 即 可 组 成 不 同 功能 的 
控制 电路 。 

5. 固定 支撑 部 分 

固定 支撑 部 分 主要 由 机 箱 和 底座 组 成 。 

机 箱 主要 由 前 、 后 、 左 、 右 板 组 成 〈 见 图 1-26) 。 其 中 机 箱 上 部 安装 连 体 桶 、 


18 . 洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 答 





三 角 座 和 控制 盘 。 机 箱 下 部 与 底座 相连 接 。 机 箱 材料 一 般 是 用 厚 0. Smm 的 冷 轧钢 
板 ， 经 冲 孔 压 筋 、 翻 边 等 工艺 后 制 成 。 但 也 有 采用 涂 塑 钢板 箱 体 ， 它 的 防腐 蚀 性 
能 、 表 面色 译 都 比 喷涂 箱 体 好 。 














Tl 
er 
型 
SI 





右 侧 板 


[SS 
左 侧 板 
前 围 板 


图 1-26 机 箱 组 件 


底座 ( 见 图 1-27) 的 作用 是 安装 洗涤 电动 机 、 脱 水 电动 机 ， 连 接 箱 体 和 支承 
整个 洗衣 机 。 它 大 多 数 采 用 聚 丙 烯 注塑 成 型 。 
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【问答 5】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 外 形 结构 是 怎样 的 ? 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 按 控制 方式 不 同 ， 可 分 为 机 械 式 和 微电脑 式 两 类 。 机 械 式 
和 微电脑 式 的 区 别 在 于 电气 控制 部 分 ， 其 总 体 结构 基本 相同 ， 大 致 由 机 械 支 承 系 
统 、 洗 次 和 脱水 部 分 、 传 动 和 控制 部 分 、 进 水 和 排水 部 分 等 组 成 。 其 外 形 结 构 如 图 
1-28 所 示 。 


上 薪 部 件 








村 制 盘 座 
































图 1-28 ” 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 外 形 结构 


【问答 6】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 机 械 支 承 系统 结构 是 怎样 的 ? 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 机 械 支 承 系统 主要 由 外 箱 体 、 控 制 台 、 底 座 、 吊 杆 装置 
组 成 ， 主 要 起 支撑 作用 。 

1. 外 箱 体 

外 箱 体 ( 见 图 1229) 也 称 外 壳 ， 其 制作 材料 有 两 种 : 一 种 为 薄 钢 板 ， 即 采用 
厚度 为 0.5 ~0. 8mm 的 薄 钢 板 冲 压 、 焊 接 后 ， 再 经 喷漆 或 喷 塑 而 成 ; 另 一 种 为 塑料 
注塑 而 成 。 在 洗衣 机 中 ， 外 箱 体 起 到 保护 洗衣 机 零 部 件 、 支 承 和 紧 固 零 部 件 的 作 
用 





外 箱 体 左右 两 侧 设 置 有 抬 机 的 把 手 ， 以 便 搬 动 ， 外 箱 体 下 部 安装 有 三 个 固定 脚 
和 一 个 可 调 高 度 的 脚 ， 以 便 洗衣 机 安装 平稳 。 外 箱 体 上 部 的 四 个 角 装 有 角 板 ， 用 手 
安装 吊 杆 。 电 容 顺 通 过 固定 夹 固定 在 箱 体 后 侧 的 内 壁 上 。 电 源 线 、 接 地 线 、 排 水 管 
盖 、 后 盖 等 均 固 定 在 箱 体 上 。 
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图 1-29 外 箱 体 组 件 分 解 图 


2. 控制 台 

控制 台 兼 作 洗衣 机 的 面板 ， 主 要 用 于 安装 和 固定 电气 元 件 和 操作 部 件 ， 如 图 
1-30 所 示 。 控 制 台 用 工程 塑料 注塑 成 型 ， 具 有 良好 的 绝缘 性 能 ， 各 种 控制 钮 的 位 
置 布置 适当 ， 除 便于 操作 外 ， 还 具有 装饰 作用 ， 使 洗衣 机 显得 美观 大 方 。 

目前 洗衣 机 的 控制 台 有 两 种 形式 : 一 种 是 机 电 式 控制 的 全 自动 洗衣 机 ， 大 都 采 
用 晤 台式 ; 另 一 种 是 微电脑 控制 的 全 自动 洗衣 机 ， 一 般 采用 平台 式 。 洗 衣 机 的 上 羡 
设置 在 控制 台 正 面 ， 为 折 和 车 式 上 盖 ， 通 过 贸 链 销 和 箱 盖 弹 得 安装 在 控制 台 上 。 电 气 
线路 的 导线 通过 控制 台 后 部 进入 外 箱 体 后 侧 内 部 ， 与 电气 部 件 连接 。 图 1-31 为 波 
轮 式 全 自动 洗衣 机 顶 盖 组 件 分 解 图 。 

3. 吊 杆 装置 

波 轮 式 全 自动 洗衣 机 为 套 桶 结构 ， 它 的 外 桶 〈 盛 水 桶 ) 与 内 桶 (洗涤 脱水 桶 ) 
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图 1.30 洗衣 机 控制 台 


复合 套装 在 一 起 ， 用 底板 托 住 ， 在 底部 下 面 固定 有 电动 机 、 离 合 咒 ， 这 一 整套 部 件 
都 由 四 只 吊 杆 悬挂 在 外 箱 体 上 部 的 四 只 箱 角 上 ， 起 到 吊 挂 和 减 振作 用 ， 以 保证 洗 
涤 、 脱 水 时 的 动 平 衡 和 稳定 。 

吊 杆 装 置 主要 由 吊 杆 支 座 、 吊 杆 、 吊 杆 弹簧 套 、 弹 簧 、 弹 簧 座 组 成 ， 其 外 形 如 
图 1-32 所 示 。 帅 杆 支 座 上 的 外 凸 球面 与 箱 体 上 四 个 箱 角 的 四 球面 配合 ， 吊 杆 弹 得 
套 的 外 凸 球面 与 外 桶 上 相应 的 内 四 球面 相配 合 ， 这 样 就 将 外 桶 、 内 桶 、 电 动机 、 离 
合 器 等 一 整套 传动 件 是 挂 在 外 桶 上 。 

四 根 吊 杆 的 弹 得 的 长 度 不 尽 相同 ， 靠 箱 体 正面 的 两 根 吊 村 上 的 弹簧 稍 长 ， 靠 箱 
体 后 背 的 两 根 吊 杆 上 的 弹 纂 稍 短 。 当 洗 深 、 脱 水 发 生 振动 时 ， 弹 簧 套 便 一 方面 沿 球 
面 摆动 ， 另 一 方面 沿 吊 杆 上 下 滑动 ， 吸 收 振动 能 量 ， 从 而 减少 箱 体 的 振动 ， 使 整 机 
始终 保持 平稳 。 
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图 1-31 顶 盖 组 件 分 解 图 





图 1-32 帅 杆 外 形 
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【问答 7】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 洗涤 和 脱水 部 分 结构 是 怎样 的 ? 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 洗涤 和 脱水 部 分 主要 由 盛 水 桶 、 洗 涤 桶 、 波 轮 等 组 成 。 
衣物 的 洗涤 、 漂 洗 、 脱 水 都 在 这 部 分 机 构 中 进行 。 

1. 盛 水 桶 

内 桶 壁 的 外 面 还 有 盛 放 洗 涤 液 的 桶 ， 称 为 盛 水 桶 ， 简 称 外 桶 ， 它 固定 在 钢 制 底 
盘 上 ， 用 于 盛 放 洗 次 液 和 漂洗 水 。 外 桶 底部 装 有 电动 机 、 减 速 离合 器 、 排 水 电磁 铁 
等 传动 机 构 。 外 桶 与 内 桶 同 轴 套装 在 一 起 ， 所 以 这 种 洗衣 机 称 为 套 桶 波 轮 式 洗 衣 
机 。 外 桶 外 形 如 图 1-33 所 示 ， 它 主要 有 上 口 、 导 气管 接 嘴 、 排 水 口 、 离 合 器 接口 
和 洪水 口 等 。 上 口 装 有 密封 盖 板 ， 用 来 防止 洗涤 液 和 泡沫 进入 箱 体 内 。 导 和 气管 接 嘴 
口 设置 在 桶 的 下 部 侧 壁 上 ， 通 过 导 气 软 管 与 水 位 压力 开关 相连 ， 用 来 控制 桶 内 水 位 
的 高 低 。 溢 水 口 与 排水 阀 的 排水 口 相连 ， 当 外 桶 内 的 水 超过 最 高 水 位 时 ， 多 余 的 水 
便 从 此 口 排出 。 减 速 离合 器 从 离合 器 接口 接 入 。 排 水 阀 的 进 水 管 口 直接 插 接 在 排水 
口上 ， 桶 内 的 废水 从 此 口 排出 。 
























































图 1-33 洗衣 机 外 桶 外 形 


2. 洗涤 桶 

洗涤 桶 又 称 内 桶 〈 见 图 1-34) ， 它 兼 有 洗涤 和 离心 脱水 的 双重 功能 。 内 桶 底部 
有 波 轮 ， 波 轮 与 内 桶 互 不 相连 ， 内 桶 的 内 壁 上 设计 有 许多 凸 筋 和 小 孔 。 凸 筋 犹 如 一 
块 洗衣 板 卷曲 成 简 形 ， 它 的 作用 是 ,洗涤 时 ， 衣 物 在 桶 内 翻 滨 ， 与 桶 壁 相 擦 ,产生 
搓洗 的 作用 ; 可 以 增强 洗涤 液 的 旋涡 ， 提 高 洗 净 万 。 小 孔 的 作用 是 ， 洗 涤 时 ， 它 使 
内 、 外 桶 洗涤 液 相 通 ; 脱水 时 ， 利 用 离心 力 使 衣物 中 的 水 分 甩 到 外 桶 而 排出 。 
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图 134 内 桶 分 解 图 

















内 桶 的 内 壁 上 还 能 有 循环 水 道 ， 循 环 水 道 的 底部 与 波 轮 相配 合 ， 洗 涤 时 随 着 波 
轮 的 旋转 ， 洗 涤 液 被 波 轮 泵 出 ， 使 洗涤 液 重新 回 到 桶 内 ， 形 成 循环 水 。 在 循环 水 道 
上 部 的 出 水 口 处 装 有 线 悄 过 滤器 ， 收 集 洗 洪 液 中 的 线 悄 、 绒 毛 等 杂质 ， 使 线 悄 、 绒 
毛 不 烙 附 到 衣物 的 表面 ， 保 证 排水 管 的 畅通 。 循 环 水 管 与 过 滤器 的 结构 如 图 1-35 
所 示 。 
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图 1-35 ”循环 水 管 与 过 滤器 的 结构 


内 桶 底部 装 有 连接 盘 ， 其 作用 是 将 内 桶 和 离合 器 的 脱水 轴 连 接 固定 在 一 起 ， 在 
脱水 时 内 桶 随 着 脱水 轴 一 起 高 速 旋转 ， 这 时 内 桶 就 成 了 脱水 桶 。 

由 于 内 桶 在 制造 和 装配 上 难免 出 现 一 些 误 差 ， 且 桶 内 放置 衣物 的 不 均匀 ， 产 生 
不 平衡 量 而 造成 脱水 时 发 生 振 动 ， 因 此 在 脱水 桶 上 口 设置 了 一 个 液体 平衡 圈 。 平 衡 
圈 是 一 种 用 塑料 制 成 的 空心 轿 ， 圈 内 灌 人 盐水 作为 平衡 液 ， 在 空心 圈 内 设 有 挡 板 ， 
用 以 控制 平衡 液 的 流动 。 

3. 波 轮 

在 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 中 ， 波 轮 是 实现 洗涤 功能 的 机 械 运 动 部 件 。 它 安装 在 内 
桶 内 ， 并 固定 在 离合 器 的 波 轮轴 上 。 波 轮 是 注塑 而 成 ， 为 了 防止 高 速 旋转 时 波 轮轴 
与 轴 孔 的 磨损 ， 通 常 在 波 轮轴 和 孔 中 预 埋 一 金属 镶 套 。 波 轮 底 部 设 有 叶片 ， 与 波 轮 连 
接 成 一 体 。 当 波 轮 旋转 时 ， 叶 片 驱 动 波 轮 下 方 的 洗涤 液 旋转 ， 使 洗涤 液 撞击 到 衣物 
上 ， 达 到 去 污 的 目的 。 

波 轮 的 形状 、 直 径 的 大 小 、 波 轮 筋 的 高 度 、 转 速 的 快慢 等 ， 对 洗衣 机 的 洗 净 度 
及 对 衣物 的 磨损 率 有 一 定 的 影响 。 全 自动 洗衣 机 一 般 都 采用 大 波 轮 和 高 波 轮 ， 直 径 
通常 为 300 ~340mm， 转 速 一 般 为 130 ~ 180rxmin， 因 此 洗涤 效果 好 。 不 同形 状 的 
波 轮 如 图 1-36 所 示 。 
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图 1-36 不 同形 状 的 波 轮 


【问答 8】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 传动 部 分 的 结构 是 怎样 的 ? 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 传动 部 分 包括 电动 机 、 减 速 离合 器 、 传 动 带 等 ， 其 作用 
是 实现 动力 传递 和 运转 ,完成 洗 次 和 脱水 。 其 中 减速 离合 器 是 全 自动 洗衣 机 的 
“心脏 ” ， 由 于 它 的 作用 ， 使 得 洗涤 和 脱水 可 以 在 同一 桶 内 进行 。 

1. 减速 离合 器 

减速 离合 器 简称 离合 器 ， 是 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 关键 部 件 ， 外 形 如 图 1-37 
所 示 。 其 主要 作用 是 实现 在 洗涤 时 波 轮 低速 旋转 和 在 脱水 时 脱水 桶 高 速 运转 ， 并 执 
行 脱 水 结束 时 的 制 动 动作 。 

目前 ， 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 离合 器 按 制 动 方式 可 分 为 两 种 : 一 种 为 盘 式 离合 
器 ; 另 一 种 为 拨 叉 式 离合 器 。 由 于 盘 式 离心 合 器 制 动 时 噪声 小 、 稳 定性 好 ， 因 此 在 
波 轮 式 全 自动 洗衣 机 上 应 用 较 多 。 
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减速 离合 器 


齿 形 垫 周 
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紧 固 U 形 护 常 蛛 栓 














1-37 离合 器 外 形 





2. 电动 机 

洗衣 机 电动 机 因 工 作 环 境 比 较 恶 劣 ， 通 常 采 用 开启 式 结构 ， 以 便于 散热 和 排出 
水 汽 。 它 主要 由 定子 、 转 子 、 轴 、 风 扇 和 端 盖 组 成 。 由 于 洗衣 机 波 轮 在 正 、 反 转运 
行 时 ， 要 求 工 作 状 态 完 全 相同 ， 因 此 通常 把 电动 机 的 主 、 副 绕组 的 线圈 看 数 、 线 径 
设计 得 完全 一 样 。 图 1-38 为 电动 机 外 形 。 





电动 机 绝缘 垫 


电动 机 绝缘 热 


紧 固 电动 机 蛛 栓 











紧 回 散热 带 轮 螺 丛 





图 1-38 电动 机 外 形 
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【问答 9】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 控制 部 分 的 结构 是 怎样 的 ? 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 控制 部 分 由 程控 器 、 水 位 开关 、 安 全 开关 等 组 成 ， 用 来 
控制 洗衣 机 的 全 部 程序 。 

1. 程控 器 

波 轮 式 全 自动 洗衣 机 程控 器 可 分 为 机 电 式 程控 器 和 微电脑 式 程控 器 两 大 类 。 

机 电 式 程控 器 ( 见 图 1- ni a 
39) 是 利用 微型 单 相 永 磁 同 步 de 
电动 机 为 动力 ， 驱 动 此 轮 减速 “czzzezi bnl] | 
系统 ， 以 带动 装配 在 轴 上 的 本 
轮 系统 工作 ， 程 控 器 所 控制 的 
程序 和 时 间 由 凸轮 所 决定 。 此 
类 洗衣 机 具有 工作 可 靠 ， 抗 干 
扰 能 力 强 、 成 本 低 、 寿 命 长 、 
价格 低 等 优点 。 目 前 采用 机 电 
式 程控 器 的 洗衣 机 已 逐步 被 采 
用 微电脑 程控 器 的 洗衣 机 所 取 
代 。 

微电脑 式 程控 器 由 单片机 和 电子 元 器 件 组 成 见 图 1.40) ， 程 控 器 根据 选 定 的 
程序 发 出 指令 ， 控 制 各 个 相关 部 件 工作 ， 无 需 手 动 即 可 完成 全 部 的 洗衣 过 程 。 微 电 
脑 式 程控 器 具有 结构 紧 次、 外形 美观 、 操 作 简便 、 精 度 高 、 寿 命 长 等 优点 。 







低速 凸轮 


























高 速 凸轮 


图 1-39 ”机 电 式 程控 需 








图 1-40 微电脑 式 程控 带 外 形 





2. 水 位 开关 

水 位 开关 又 称 压力 开关 ( 见 图 141) ， 它 是 一 种 气压 式 水 位 传感器 ， 与 程控 
器 、 进 水 阀 互 相配 合 使 用 ， 主 要 用 来 检测 和 控制 洗衣 机 的 进 水 和 排水 状况 ， 同 时 也 
是 接 通 和 断 开 洗衣 机 控制 电路 的 转换 开关 。 水 位 开关 用 塑料 软 管 与 盛 水 桶 下 侧 的 贮 
气 口 相连 接 ， 如 图 1-42 所 示 。 
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水 位 控制 阐 移 
动 触 点 接线 让 
除 触 点 按 线 片 Ba 
并 关 体 短 簧 厂 
橡胶 腊 
换 向 顶 村 
气 室 广 
到 1-41 水 位 开关 的 外 形 与 结构 
3. 安全 开关 
安全 开关 用 以 实现 洗衣 机 开 盖 或 桶 偏心 时 自动 断 电 的 安全 保护 ， 它 用 螺钉 固定 
于 洗衣 机 后 控制 板 的 左 侧 。 安 全 开 水 位 选择 旋钮 站 
关 受 洗衣 机 盖 板 控制 ， 洗衣机 盖 板 
关闭 ， 安 全 开关 接 通 ， 洗 衣 机 才能 ee 


够 脱水 运转 ;洗衣 机 盖 板 开启 ， 安 
全 开关 断 开 ， 脱 水 运转 停止 。 在 控 
制 电 路 中 ， 安 全 开关 起 传递 洗衣 机 
盖 板 是 否 关闭 信号 的 作用 ，IC 根据 
此 信号 发 出 脱水 或 停止 脱水 的 指 oo 
令 。 采 用 微电脑 式 程控 器 的 全 自动 
洗衣 机 安全 开关 结构 如 图 1-43 所 示 
(其 中 ,图 143a 为 洗衣 机 羡 板 开 
启 时 的 状态 ;图 1.43b 为 洗衣 机 羡 
板 关闭 时 的 状态 )。 采 用 机 电 式 程 
控 器 的 全 自动 洗衣 机 安全 开关 结构 
如 图 1-44 所 示 。 

















排水 阅 NS 
图 142 水 位 开关 在 洗衣 机 中 的 安装 示意 
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a) b) 
图 1-43 采用 微电脑 式 程控 器 的 全 自动 洗衣 机 安全 开关 结构 
静 得 片 防水 壳 压 柱 闭合 杠杆 























图 1-44 采用 机 电 式 程控 需 的 全 自动 洗衣 机 安全 开关 结构 


【问答 10】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 和 排水 系统 部 分 的 结构 是 怎样 的 ? 
波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 进 水 系统 由 进 水 阀 及 管 路 组 成 ， 排 水 系统 由 排水 阀 、 排 
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水 率 引 电磁 铁 、 排 水 管 路 和 洪水 管 路 组 成 。 

1. 进 水 阀 

进 水 闪 是 进 水 电磁 阀 的 简称 ， 用 来 控制 洗衣 机 进 水 和 断水 ， 保 证 洗涤 、 漂 洗 时 
所 需 的 水 量 。 如 图 1-45 所 示 ， 全 自动 洗衣 机 进 水 阀 主要 由 阀 体 、 线 圈 、 塑 料 阀 芒 、 
橡胶 阀 、 阀 座 、 金 属 过 滤 网 等 部 件 组 成 。 其 工作 原理 是 ， 进 水 阀 在 未 通电 时 ， 阀 芯 
在 其 上 端的 弹 自力 和 自身 重力 的 作用 下 ， 通 过 橡胶 垫 ， 关 闭 住 中 心 孔 ,这样 进 水 腔 
内 的 水 压 与 橡胶 阅 和 塑料 导 阀 之 间 密 封 腔 内 的 水 压 相 等 ， 使 橡胶 阀 牢 牢 压 住 闪 体 中 
的 水 管 口 ， 切 断 了 水 流 ， 保 证 了 进 水 阀 的 正常 关闭 。 当 进 水 阀 接 通 电源 后 ， 由 于 电 
磁力 的 作用 ， 阀 芯 被 吸 起 ， 中 心 孔 被 打开 ， 这 时 橡胶 阔 和 塑料 导 阀 间 的 空 腔 压 力 低 


于 进 水 腔 内 的 自来水 水 压 ， 橡 胶 阀 被 项 开 ， 进 水 阀 开 始 进 水 工作 。 
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2. 排水 牵引 电磁 铁 和 排水 阀 

(1) 排水 牵引 电磁 铁 

排水 牵引 电磁 铁 是 控制 排水 阅 和 离合 器 工作 的 电气 元 件 。 电 磁铁 既 控制 排水 又 
控制 脱水 。 当 电磁 铁通 电 时 ， 随 着 衔 铁 的 吸 合 ， 拨 又 调 节 架 和 橡胶 阀 一 起 运动 ， 排 
水 六 被 打开 拨 又 头 被 拨 过 一 个 角度 ， 使 凉 扑 和 吉 轮 脱 开 ， 抱 簧 抱 紧 离合 套 和 脱水 
轴 ， 制 动 带 也 与 制 动 盘 松 开 ， 使 脱水 桶 与 波 轮 一 起 旋转 。 当 电磁 铁 断 电 时 ， 排 水 效 
恢复 为 关闭 状态 ， 制 动 带 抱 紧 制 动 盘 ， 抱 簧 被 拨 松 ， 离 合 套 与 脱水 轴 分 开 ， 脱 水 桶 
停 转 。 

排水 牵引 电磁 铁 分 为 交流 和 直流 两 种 。 采 用 机 电 式 程控 需 的 全 自动 洗衣 机 多 采 
用 交流 电磁 铁 ; 采用 电脑 式 程控 器 的 全 自动 洗衣 机 的 微电脑 式 程控 右上 都 设 有 全 波 

整流 装置 ， 都 采用 直流 电磁 铁 ; 在 静音 型 洗衣 机 上 ， 则 采用 以 微 电 动机 为 动力 的 旋 


“ 32 洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 答 





转 式 牵引 器 代替 电磁 铁 。 
交流 电磁 铁 由 线圈 、 磁 护 ( 静 铁 心 ) 及 衔 铁 ( 动 铁心 ) 等 组 成 ， 如 图 146 所 
示 。 交 流 电 磁铁 使 用 220V 的 交流 电压 而 无 需 整流 。 交 流 电磁 铁 用 于 减少 感应 涡流 
造成 的 铁心 损耗 。 磁 罗 和 衔 铁 都 是 由 硅钢 片 登 压 而 成 ， 线 圈 用 直径 为 0.31mm 的 漆 
包 线 绕 在 骨架 上 ， 由 弹簧 卡子 将 其 固定 于 磁 钨 上 。 
短路 环 ” 磁 轧 ”线圈 内 极 面 
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图 1-46 ”交流 电磁 铁 结构 





直流 电磁 铁 由 线圈 、 磁 扳 和 衔 铁 等 组 成 ( 见 图 147)， 由 于 通过 的 是 直流 电 ， 
在 磁 罗 和 衔 铁 中 无 涡流 产生 ， 故 磁 纸 和 衔 铁 由 导 磁 性 好 的 软 钢 制 成 。 直 流 电磁 铁 接 
通电 源 后 ， 在 线圈 中 产生 电流 (励磁 电流 ) 的 大 小 ， 与 铁心 状况 无 关 ， 等 于 电源 
电压 除 以 线圈 的 电阻 。 磁 场 的 强 弱 受 到 电流 大 小 和 线圈 臣 数 多 少 的 影响 ， 电 流 越 
大 ， 磁 场 越 强 ， 线 圈 牙 数 越 多 ， 磁 场 也 越 强 。 
衔 铁 挡 板 ns 保持 线圈 安装 挡 板 
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图 1-47 直流 电磁 铁 结构 
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(2) 排水 网 
洗衣 机 的 排水 阔 由 韶 盖 、 闪 体 、 闪 芯 、 阀 芯 弹 簧 等 组 成 ， 如 图 1-48 所 示 。 其 
中 阀 世 拉扯 是 根据 自动 排水 功能 的 需要 而 添加 的 。 
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图 148 排水 阀 结 构 


【问答 11】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电动 机 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 
波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电动 机 的 工作 原理 如 图 1-49 所 示 ， 电 动机 的 正 、 反 旋转 
































由 洗衣 机 开关 控制 ， 当 洗衣 机 接 通 电源 后 ， 只 电动 机 
要 拧 动 洗衣 机 开关 旋钮 ， 便 会 给 电动 机 的 主 、 

副 绕组 加 上 电流 。 根 据 电容 分 相 电 动机 的 起 动 一 

原理 ， 当 开 与 Kl 接 通 时 ， 主 、 副 绕组 便 通 以 K2 





电流 。 由 于 电容 C 的 作用 ， 使 通过 副 绕组 的 电 3v 
流 超 前 主 绕组 电流 90" 电 角度 ， 形 成 两 相 磁场 ， 。 
电动 机 起 动 运行 ， 假 设 为 正 转 。 由 于 旋转 磁场 图 149 全 自动 洗衣 机 电动 机 

的 方向 与 绕组 中 电流 达到 最 大 值 的 次 序 有 关 ， 

所 以 ， 当 玉 与 K2 接触 时 ， 则 流 进 主 绕组 的 电流 超前 于 副 绕 组 电流 90° 电 角度 ， 旋 
转 磁场 方向 相反 ， 电 动机 反 向 运转 。 如 果 与 Kl1、K2 不 断 地 交替 接 通 ， 则 电动 机 
便 会 一 会 儿 正 转 、 一 会 儿 反 转 ， 这 就 是 洗衣 机 电动 机 正 、 反 运转 的 工作 原理 。 所 
以 ， 实 现 了 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 在 强 洗 时 ， 正 转 25 ~35s、 停 止 5s， 再 反 转 25 ~ 
5s、 停 止 5s， 如 此 周期 性 旋转 。 


【问答 12】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 离合 器 的 结构 及 工作 原理 是 怎样 的 ? 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 离合 器 的 结构 如 图 1-50 所 示 。 它 主要 由 制 动 盘 、 制 动 板 、 
离合 融 电 磁铁 、 制 动 带 、 弹 簧 套 、 防 逆转 弹簧 、 内 轮 载 、 扭 复 、 齿 轮 减速 组 件 等 组 
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洗 许 时 离合 器 电磁 铁 不 通电 ， 动 铁心 挡住 制 动 带 ， 使 弹簧 套 不 能 转动 ， 扭 簧 
(小 ) 被 弹 千 套 松 开 ， 传 动 轮 轮 慌 的 扭矩 不 能 传递 到 内 轮 红 2 上 。 同 时 , 所得 
(中 ) 被 卷 紧 ， 内 轮 开 1 和 内 轮 载 2 呈 一 体 ， 脱 水 桶 的 扭矩 传递 到 内 轮 载 2 上 。 内 
轮 载 1 和 制 动 盘 呈 一 体 ， 当 脱水 桶 的 扭矩 传送 到 制 动 盘 上 时 ， 制 动 盘 产 生 摩擦 力 ， 
阻止 脱水 桶 跟 转 。 此 时 ， 电 动机 运转 产生 的 扭力 经 传动 轮 、 齿 轮 组 件 传递 到 波 轮轴 
上 ， 波 轮 便 按 顺 时 针 方向 旋转 。 

(2) 逆 时 针 方向 旋转 时 离合 器 的 工作 原理 

洗 肖 时 ， 离 合 器 电磁 铁 不 通电 ， 动 铁心 挡住 制 动 带 ,使 弹 得 套 不 能 转动 。 此 
时 ， 捏 簧 (小 ) 和 扭 自 (中 ) 处 于 拨 松 方向 ， 扭 矩 不 能 传递 到 内 轮 载 2 和 制 动 盘 
上 ， 制 动 盘 不 产生 摩擦 力 。 装 在 制 动 盘 座 轴 上 的 防 逆 转 弹 得 被 卷 紧 ， 产 生 摩 擦 力 阻 
止 脱水 桶 跟 转 。 此 时 ， 电 动机 运转 产生 的 扭力 经 传动 轮 、 齿 轮 组 件 传递 到 波 轮轴 
上 ， 波 轮 便 按 逆 时 针 方向 旋转 。 

2. 脱水 时 离合 器 的 工作 原理 

脱水 时 旋转 的 方向 为 顺 时 针 方 向 ， 扭 筑 (小 ) 被 卷 紧 ， 传 动 带 传输 线 轮 载 和 
内 轮 红 2 呈 一 体 ， 扭矩 通过 内 轮 载 2 传递 到 脱水 轴 上 。 此 时 ， 离 合 器 电磁 铁通 电 ， 
动 铁心 缩 进 ， 弹 筑 套 可 以 自动 转动 ， 扭 筑 (中) 被 松 开 ， 切 断 了 制 动 盘 的 动力 源 。 
电动 机 运转 产生 的 动力 经 传动 轮 轮 慌 、 扭 筑 (小 )、 内 轮 费 2、 齿 轮 盖 轴 、 齿 轮 座 
轴 、 脱 水 轴 传 递 到 脱水 桶 ， 脱 水 桶 进行 高 速 运转 。 

3. 制 动 时 离合 器 的 工作 原理 

制 动 是 指 在 脱水 运行 中 的 制 动 ， 它 有 两 种 情况 ， 一 种 是 脱水 结束 时 的 制 动 ， 另 
一 种 是 在 脱水 运行 中 上 盖 被 打开 时 的 制 动 。 

(1) 脱水 结束 时 的 制 动 原理 

脱水 结束 时 ， 电 动机 和 离合 器 电磁 铁 断 电 ， 动 铁心 还 原 ， 动 铁心 挡住 旋转 的 制 
动 带 ， 制 动 带 和 弹簧 套 之 间 产 生 滑 动 阻力 。 弹 簧 套 的 旋转 慢 于 内 轮 载 2， 扭 簧 
(中 ) 被 旋 紧 ， 动力 经 内 轮 载 1 传递 到 制 动 盘 ， 使 脱水 桶 停止 转动 。 

(2) 脱水 运行 中 上 羡 被 打开 时 的 制 动 原理 

由 于 洗衣 机 设置 有 安全 开关 ， 在 脱水 运行 中 上 盖 被 打 时 ， 安 全 开关 动作 ， 切 断 
了 离合 顺 电 磁铁 和 电动 机 的 电源 ， 电 磁铁 断 电 后 ， 其 动 铁 心 还 原 ， 使 制 动 带 和 弹簧 
套 之 间 产 生 滑动 阻力 ， 使 扭 簧 (中 ) 被 旋 紧 ,动力 经 内 轮 载 1 传递 到 制 动 盘 ， 制 
动 需 开始 工作 ， 使 脱水 桶 停止 运转 。 


【问答 13】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 程控 器 的 电气 原理 是 怎样 的 ? 


采用 机 电 式 程控 器 的 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 电气 原理 图 如 图 1-51 所 示 。 其 工 
作 过 程 如 下 : 
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图 1-51 采用 机 电 式 程控 器 的 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 电气 原理 图 

1) 注水 过 程 : 推 人 程控 器 的 程序 选择 旋钮 ， 并 顺 时 针 方 向 转 到 所 需 位 置 ， 然 
后 拉 出 旋钮 。 接 通电 源 ， 洗 衣 机 开始 按照 选 定 的 洗涤 程序 进行 工作 。 当 选择 标准 洗 
次 时 ， 电 磁 阀 线圈 得 电 ， 阀 门 开 启 ， 其 电流 通路 为 ， 电源 相 线 L 一 注水 电磁 闪 WV 

4Kb 一 2Kb 一 1Ka 一 电源 零 线 N， 洗 衣 机 开始 注水 。 此 时 程控 器 的 定时 器 电动 机 
TM 尚未 接 通电 源 ， 程 控 器 的 凸轮 不 动作 。 

注水 时 ， 水 位 开关 在 NC 位 置 。 当 洗涤 桶 水 位 达到 选择 水 位 时 ， 水 位 开关 由 原 
来 的 NC 位 置 转换 到 ON 位 置 。 此 时 ， 定 时 器 电动 机 TM 通电 运转 ， 在 电动 机 的 带 
动 下 ， 程 控 器 凸轮 运转 ， 使 2Kb 断 电 ， 注 水 电磁 阅 WV 断 电 ， 洗 衣 机 停止 注水 ， 
自动 转 为 洗涤 程序 。 

2) 洗 许 过 程 : 转 入 洗涤 过 程 后 的 电流 通路 为 ， 电源 相 线 I 一 定时 器 电动 机 TM 
一 5Kb 一 水 位 开关 的 ON 位 置 一 1Ka 一 电源 零 线 N。 

在 洗涤 过 程 中 ， 程 控 器 的 定时 器 电动 机 TM 带动 凸轮 1S、2S、3S 转动 , 使 1S、 
2S、3S 的 动 触 点 有 规律 地 与 a、b 触 点 周期 性 接 通 和 断 开 ， 洗 涤 电 动机 M 有 规律 地 
正 转 、 停 止 、 反 转 …… 电 动机 M 的 电流 通路 为 : 电源 相 线 L 一 电动 机 M 一 1S 或 2S 
或 3S 的 a 或 0 或 b 一 洗涤 选择 开关 的 a 或 p 或 ce 一 6Kb 一 3Ka 一 1Ka 一 电源 零 线 N。 

当 洗 涤 程 序 结束 后 ， 定 时 器 电动 机 TM 带动 凸轮 使 6Kb 由 闭合 转 为 断 开 ， 而 
6Ka 闭合 ， 洗 衣 机 进入 自动 排水 程序 。 

3) 排水 过 程 : 由 于 6Ka 接 通 ， 其 电流 通路 为 : 电源 相 线 L 一 电磁 铁 DV 一 6Ka 
一 3Ka 一 1 Ka 一 电源 零 线 N。DYV 得 电动 作 ， 打 开 排 水 阀门 ,洗衣机 开始 排水 。 与 此 
同时 ， 离 合 器 的 制 动 杆 〈 或 拨 又 ) 爪 钧 和 环 爪 分 别 脱离 制 动 盘 和 环 轮 ， 使 离合 器 
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扭 答 自 动 抱 紧 离合 器 轴 套 ， 为 洗衣 机 脱水 做 好 准备 。 

4) 脱水 过 程 : 当 洗衣 机 排水 到 一 定 水 位 后 ， 水 位 开关 由 ON 位 置 转换 到 NC 
位 置 。 同 时 由 于 定时 器 电动 机 TM 带动 凸轮 运转 ， 使 3Ka、5Ka 和 7Ka 闭合 ， 此 时 ， 
电动 机 通电 电路 为 : 电源 相 线 [一 电动 机 M->7Ka-5 Ka ”3Ka->1Ka 一 电源 零 线 N。 
则 电动 机 M 单 向 顺 时 针 旋 转 ， 洗 衣 机 进入 脱水 工作 状态 。 在 脱水 过 程 中 ， 排 水 电 
磁铁 线圈 始终 得 电 。 

5) 储 水 漂洗 过 程 : 洗衣 机 第 一 次 脱水 完毕 ， 自 动 进 入 注水 程序 ， 然 后 转 为 储 
水 漂洗 程序 。 

储 水 漂洗 时 ，7Ka 断 开 ，6Kb 闭合 ， 电 动机 M 通过 洗涤 选择 开关 选择 1S 或 2S 
或 3S 的 a 或 0 或 bp, 使 其 正 转 、 停 止 、 反 转 …… 对 衣物 进行 漂洗 。 储 水 漂洗 结 
后 ,洗衣 机 再 次 进行 排水 和 脱水 。 

6) 游 水 漂洗 过 程 : 洪水 漂洗 工作 开始 时 ， 电 动机 M 作 正 转 、 停 止 、 反 转 周期 性 运 
行 。 此 时 ， 注 水 电磁 阀 处 于 关闭 状态 。 当 漂洗 过 程 超过 2. 30min 时 ，2Ka 闭合 ， 注 水 电 
磁 阀 得 电 ， 自 来 水 注入 洗涤 桶 内 ,洗涤 桶 水 位 上 升 到 洪水 口 位 置 ， 这 时 电动 机 M 仍 周 
期 性 运行 。 洗 衣 机 边 注水 边 洗涤 ， 这 一 过 程 延续 到 4min 后 ， 注 水 电磁 阀 关闭 ， 排 水 电 
磁铁 得 电 ， 洗 衣 机 进入 排水 过 程 ， 然 后 进行 最 后 一 次 脱水 ， 脱 水 结束 前 3s， 蜂 鸣 器 BZ 
间断 性 鸣叫 6 次， 然后 ，1K 动 触 点 返回 到 中 间 位 置 ， 电 路 断 电 ， 洗 衣 结 束 。 


【问答 14】 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 的 结构 是 怎样 的 ? 


滚 简 式 全 自动 洗衣 机 按 衣物 的 投入 方式 ， 可 分 为 前 开门 式 和 项 开门 式 两 种 ， 其 
基本 结构 大 体 相 同 ， 由 洗涤 脱水 系统 、 传 动 系统 、 机 械 支 撑 系 统 、 操 作 系 统 、 电 气 
控制 系统 、 加 热 系统 及 给 、 排 水 系统 组 成 。 

顶 开门 式 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 主要 由 箱 体 组 件 、 控 制 面板 及 分 配 盒 组 件 、 内 桶 
与 外 桶 组 件 等 组 成 ， 其 外 部 结构 如 图 1-52 所 示 ， 内 部 结构 如 图 1-53 所 示 。 
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图 1-52 ”项 开门 式 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 外 部 结构 
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图 1-53 ”项 开门 式 滚筒 式 全 自动 洗衣 机 内 部 结构 
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前 开门 式 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 主要 由 箱 体 组 件 、 控 制 面板 及 分 配 盒 组 件 、 内 桶 
与 外 桶 组 件 等 组 成 ， 其 外 部 结构 如 图 1-54 所 示 ， 内 部 结构 如 图 1-55 所 示 。 这 种 洗 
衣 机 的 结构 简单 ， 美 观 大 方 ， 投 入 衣物 操作 方便 ， 并 且 可 以 通过 视窗 观察 到 简 内 衣 
物 的 摆 放 情况 ， 但 由 于 取 放 衣物 时 需 打 开 前 门 ， 相 对 项 开门 式 滚 简 式 洗 衣 机 而 言 ， 


占用 空间 稍 大 一 些 。 


观察 窗 操作 面板 

















图 1-54 前 开门 式 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 外 部 结构 


滚 简 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 脱水 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 

滚 简 式 全 自动 洗衣 机 的 洗涤 脱水 系统 主要 由 内 桶 〈 滚 简 ) 、 外 桶 〈 盛 水 桶 ) 、 
内 桶 又 形 架 、 主 轴 、 外 桶 又 形 架 、 轴 承 等 组 成 。 


【问答 15] 
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1. 内 桶 

内 桶 又 称 滚筒 ， 是 洗衣 机 的 主要 部 件 ， 一 般 由 0. 5mm 的 不 锈 钢板 制 成 ， 简 壁 
布 满 直径 为 5mm 的 圆 孔 ， 孔 与 孔 之 间距 离 为 20mm， 简 的 内 壁 光 滑 ， 简 壁 上 沿 直径 
方向 安装 有 3 条 凸 筋 ， 称 为 提升 筋 ， 提 升 筋 的 高 度 为 85mm 左右 ， 横 截面 为 三 角 
形 。 当 内 桶 旋转 时 ， 提 升 筋 带动 衣物 翻滚 ， 起 到 冲洗 和 揉搓 的 作用 。 内 桶 的 直径 约 
为 500mm， 洗 涤 时 深 简 的 转速 为 60r/min 左右 ， 脱 水 时 的 最 高 转速 为 800r/min， 实 
现 高 速 脱水 。 由 于 前 开门 式 与 顶 开 门 式 的 投放 衣物 方式 不 同 ， 其 内 桶 结构 也 不 一 
样 。 

图 1-56 为 前 开门 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 内 桶 结构 ， 其 衣物 投放 口 设 在 内 桶 的 前 
侧 ， 内 桶 前 盖 中 心 开 有 一 个 直径 为 300mm 的 圆 孔 ， 衣 物 从 此 孔 装 入 。 

图 1-57 为 顶 开门 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 内 桶 结构 ， 其 衣物 投放 口 设 置 在 内 桶 圆 
简 上 ， 投 入 口 采 用 卡 短 机 构 ， 投 入 衣物 时 向 下 压 卡 簧 机 构 ， 投 入 口 即 可 打开 ， 衣 物 
投入 后 放松 卡 签 机 构 ， 投 入 口 即 可 关闭 ， 使 用 十 分 方便 。 
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图 1-56 前 开门 滚 简 式 全 图 1-$7 顶 开 门 深 简 式 
自动 洗衣 机 内 桶 结构 全 自动 洗衣 机 内 桶 结构 





2. 内 桶 又 形 架 

内 桶 义 形 架 是 用 来 支撑 内 桶 的 器 件 ， 其 结构 如 图 1-58 所 示 。 它 是 将 又 形 架 、 
主轴 和 轴 套 铸 成 一 体 ， 并 与 内 桶 锦 接 在 一 起 ， 安 装 在 外 桶 内 ， 又 形 架 的 主轴 通过 轴 
承 与 外 桶 义 形 架 的 轴承 座 配 合 。 主 轴 上 安装 有 大 传动 轮 ， 当 电动 机 旋转 时 ， 通 过 传 
动 带 驱动 大 传动 轮 ， 带 动 内 桶 运转 。 
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3. 外 桶 

外 桶 又 称 盛 水 桶 ， 其 结构 如 图 1-59 所 示 。 由 于 洗衣 机 的 一 些 重要 电气 部 件 ， 
一 般 都 安装 在 外 桶 桶 体 下 面 ， 因 此 ， 外 桶 不 但 要 
盛 放 洗 涤 液 ， 还 要 起 文 撑 电动 机 、 配 重 块 、 减 振 
器 、 加 热 器 、 温 控 器 的 作用 。 

4. 外 桶 又 形 架 

外 桶 叉 形 架 的 结构 如 图 1-60 所 示 ， 是 一 个 
由 铝 合 金 压 铸 而 成 的 三 角形 ， 中 间 设 置 有 可 以 安 
装 两 个 轴承 的 轴承 座 ， 它 通过 轴承 、 主 轴 和 内 桶 
叉 形 架 ， 将 外 桶 连接 为 一 体 ， 一 方面 起 到 支撑 内 
桶 的 作用 ; 另 一 方面 使 内 桶 与 外 桶 保持 一 定 间 图 1.58 内 桶 叉 形 架 结构 
隔 ， 保 证 内 桶 在 外 桶 内 顺利 旋转 。 

外 枉 外 桶 后 盖 
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图 1-59 ”外 桶 结构 

















图 1-60 ”外 桶 又 形 架 结构 


【问答 16】 滚筒 式 全 自动 洗衣 机 传动 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? 


深 简 式 全 自动 洗衣 机 的 传动 系统 主要 由 电动 机 、 大 小 传动 轮 和 传动 带 组 成 ， 其 
结构 如 图 1-61 所 示 。 

1. 电动 机 

深 简 式 全 自动 洗衣 机 所 使 用 的 电动 机 是 一 种 单 相 、 双 速 电容 运 转 式 电动 机 。 它 
可 以 在 洗涤 时 作 每 分 钟 60 转 左右 的 低速 运转 ， 也 可 以 在 脱水 时 作 每 分 钟 800 ~ 
1000 转 的 高 速 运转 ， 同 时 还 可 以 满足 洗衣 机 正 、 反 转 的 要 求 。 

双 速 电动 机 主要 由 定子 、 转 子 、 前 后 端 盖 、 转 轴 、 风 扇 等 组 成 ， 为 了 便于 散热 
和 排 走 水 气 ， 通常 做 成 开启 式 。 

双 速 电动 机 的 变速 原理 是 : 在 定子 铁心 内 同时 骨 放 两 套 绕组 ， 即 2 极 绕组 和 
12 极 绕组 。 

2 极 绕组 用 于 脱水 ， 脱 水 时 电动 机 单 向 高 速 旋转 。 其 工作 原理 如 图 1-62 所 示 。 
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小 传动 轮 
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图 1-61 深 简 式 全 自动 洗衣 机 传动 系统 图 1-62 2 极 绕组 双 速 电动 机 

















12 极 绕 组 用 于 洗涤 、 漂 洗 ， 在 洗涤 、 漂 洗 时 电动 机 作 正 、 反 向 旋转 。 其 工作 
原理 如 图 1-63 所 示 。 

双 速 电动 机 的 两 种 转速 是 相互 锁定 的 ， 不 可 同时 通电 工作 ， 其 接线 方式 如 图 
1-64 所 示 。12 极 绕组 的 公共 绕组 的 一 端 与 2 极 绕组 的 主 、 副 绕组 的 公共 端 相连 ， 
成 为 电动 机 的 公共 引出 线 ， 电 容器 通过 控制 触 点 分 别 串 到 2 极 的 副 绕 组 和 12 极 的 
副 绕组 ， 然 后 再 与 各 自 的 主 绕组 并 联 。 触 点 可 以 通过 控制 器 实现 自动 转换 ， 当 接 通 
12 极 绕 组 时 ， 电 动机 低速 运转 ; 当 接 通 2 极 绕组 时 ， 电 动机 高 速 旋转 ， 从 而 实现 
洗涤 〈 漂 洗 ) 和 脱水 两 种 功能 。 








































































E 转 主 绕 纪 
反 转 副 绕组 
公共 绕组 
接线 板 
电源 s 电源 2 
图 1-63 12 极 绕组 双 速 电动 机 图 1-64 12 极 绕组 双 速 电动 机 接线 图 














2. 传动 轮 和 传动 带 

(1) 传动 轮 

深 简 式 全 自动 洗衣 机 的 传动 轮 包 括 小 传动 轮 和 大 传动 轮 。 大 传动 轮 固定 在 从 外 
桶 义 形 架 中 伸 出 的 内 桶 主轴 上 ; 小 传动 轮 固定 在 电动 机 的 轴 上 。 
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(2) 传动 带 

深 简 式 全 自动 洗衣 机 的 传动 带 一 般 采 用 三 角 传 动 带 ， 以 实现 柔性 传动 。 

当 电 动机 运转 时 ， 电 动机 轴 上 的 小 传动 轮 运转 ， 经 过 三 角 传 动 带 带 动 内 桶 主轴 
上 的 大 传动 轮 运转 ， 从 而 带动 内 桶 运转 。 由 于 这 种 动力 的 传递 是 依靠 转动 时 产生 的 
摩擦 力矩 来 实现 的 ， 因 此 ， 当 摩擦 力 大 于 负载 力矩 时 ， 能 正常 进行 传动 ， 而 当 摩 擦 
力 小 于 负载 力矩 时 ， 三 角 传 动 带 就 可 能 出 现 打滑 现象 。 


【问答 17】 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 支承 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? 


滚筒 式 全 自动 洗衣 机 的 支承 系统 主要 由 支承 减 振 器 、 外 箱 体 和 盛 水 桶 等 组 成 ， 
其 结构 如 图 1-65 所 示 。 
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一 外 箱 体 





支承 减 振 器 





图 1-65 滚筒 式 全 自动 洗衣 机 支承 系统 结构 


外 桶 上 部 的 四 个 角 装 有 4 根 减 振 吊 装 弹 签 ， 将 整个 运动 件 都 吊装 在 外 桶 上 ， 外 
桶 的 底座 装 有 两 个 支承 减 振 器 ， 将 整个 运动 件 支撑 在 外 箱 体 的 底座 上 ， 这 样 就 将 整 
个 运动 件 悬 挂 起 来 ， 因 此 减少 了 洗衣 机 工作 时 产生 的 振动 和 噪声 。 
【问答 18】 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 给 、 排 水 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 

滚 简 式 全 自动 洗衣 机 的 给 、 排 水 系统 主要 由 进 水 管 、 进 水 电磁 阀 、 洗 涤 盒 、 回 
旋 进 水 管 、 溢 水 管 、 过 滤器 、 排 水 泵 和 排水 管 等 组 成 。 该 系统 的 主要 器 件 是 进 水 电 
磁 闸 和 排水 泵 。 
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1. 进 水 电磁 阀 

进 水 电磁 阀 起 着 通 、 断 水 源 的 作用 。 由 于 深 简 式 全 自动 洗衣 机 的 水 源 大 多 为 自 
来 水 ， 水 源 本 身 就 具有 一 定 的 压力 ， 所 以 自来水 压力 的 大 小 对 于 进 水 速度 的 快慢 有 
着 直接 的 影响 。 目 前 深 简 式 全 自动 洗衣 机 使 用 的 进 水 电磁 阀 有 直 体 式 和 弯 体 两 种 ， 
其 外 形 如 图 1-66 所 示 。 直 体式 进 水 电磁 阀 的 进 水 和 出 水 轴线 在 一 条 直线 上 ; 弯 体 
式 进 水 电磁 闪 的 进 水 、 出 水 轴线 相互 垂直 。 


图 1-66 进 水 电磁 阀 外 形 





进 水 电磁 阀 主要 由 电磁 阀 线 圈 、 铁 心 、 过 滤 网 、 阀 座 等 部 件 组 成 。 其 工作 原理 
是 : 
当 电 磁 阀 线圈 通电 时 ， 在 周围 产生 磁场 ， 在 磁力 的 作用 下 ， 阀 芯 被 吸 起 ,气孔 
被 打开 ， 由 于 水 的 压力 (一 般 在 490kPa 以 上 ) 将 闪 打 开 ， 水 从 阀 中 通过 ， 洗 衣 机 
开始 进 水 。 

2. 排水 泵 

深 简 式 全 自动 洗衣 机 一 般 为 上 排水 装置 ， 没 有 排水 阀门 机 构 。 排 水 泵 由 塑料 注 
塑 成 型 ， 由 单 相 置 极 式 电动 机 驱动 ， 其 外 形 如 图 1-67 所 示 。 排 水 泵 的 入 口 直 径 一 
般 为 38 ~40mm， 排 水 口 直径 一 般 为 18 ~20mm， 使 用 电动 机 功率 为 80 ~100W, 扬 
程 可 达 1. Sm 左右 。 

排水 泵 电动 机 内 装 有 过 热 保 护 器 ， 当 因 某 种 原因 引起 排水 泵 温 升 过 高 时 ， 过 热 
保护 器 动作 ， 切 断 排水 泵 线圈 的 电源 ， 使 排水 泵 停止 工作 。 
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图 167 排水 泵 外 形 


【问答 19】 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 电气 控制 系统 的 结构 和 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 
滚 简 式 全 自动 洗衣 机 的 电气 控制 系统 由 程控 器 、 水 位 开关 、 门 开关 、 琴 键 开 
关 、 电 源 开 关 等 组 成 。 
1. 程控 器 
深 简 式 全 自动 洗衣 机 一 般 采 用 机 电 式 程控 器 或 微电脑 式 程控 器 ， 其 中 又 以 机 电 
式 程控 器 应 用 较 多 。 程 控 器 外 形 如 图 1-68 所 示 。 





图 1-68 程控 器 外 形 
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机 电 式 程控 器 由 永 磁 同步 电动 机 驱动 齿轮 减速 机 构 ， 和 带动 一 组 快 轴 和 慢 轴 旋 
转 。 在 快 轴 和 慢 轴 上 装 有 若干 凸轮 片 ， 构 成 凸轮 群 组 ， 在 电动 机 的 驱动 下 缓慢 旋 


转 ， 从 而 按照 设 定 程序 控制 触 点 接 通 或 断 开 ， 实 现 各 种 程序 的 转换 ， 完 成 整个 洗涤 
过 程 。 
2. 水 位 开关 


水 位 开关 又 称 水 位 压力 开关 ， 用 来 控制 洗衣 机 的 进 水 水 位 ， 接 通 洗 许 程 序 ， 其 
结构 、 工 作 原 理 与 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 水 位 开关 相同 。 水 位 开关 结构 如 图 1-69 
所 示 。 


电磁 线圈 









膜 片 两 侧 小 孔 


图 1-69 水 位 开关 结构 





3. 琴键 开关 

琴键 开关 的 外 形 如 图 1-70 所 示 。 它 主要 用 于 控制 洗衣 机 各 种 功能 、 动 作 的 切 
换 。 常 用 琴键 开关 如 下 : 

(1)“ 半 量 洗 桨 ”开关 

“ 半 量 洗涤 ”开关 也 称 为 节能 开关 ， 
适合 于 洗涤 少量 衣物 时 使 用 ， 操 作 此 开 
关 ， 可 以 节约 水 、 电 和 洗涤 剂 。 

(2) “不 脱水 ”开关 

洗涤 程序 完成 后 ， 若 不 能 及 时 取出 
衣物 ， 按 下 此 开关 ， 洗衣机 在 排水 之 后 
将 不 进入 脱水 程序 ， 这 样 可 保证 衣物 不 
起 皱 。 








图 1-70 琴键 开关 外 形 
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(3)“ 冷 热 选择 ”开关 

“ 冷 热 ”是 指 加 热 和 不 加 热 ， 因 此 开关 可 以 根据 洗涤 物 有 脏 污 程度 ， 选 择 汽 洗 
或 加 热 洗 ， 可 以 节省 用 电 。 

(4) “启动 /停机 ”开关 

“启动 /停止 ”开关 也 称 “ 电 源 ” 开 关 ， 按 下 此 开关 可 以 接 通 或 切断 洗衣 机 电 
源 ， 常 用 于 开机 和 关机 。 

(5$) “高 水 位 ”开关 

“高 水 位 ”是 指 将 简 内 的 水 位 提高 ， 当 洗涤 衣物 较 多 时 ， 按 下 此 开关 后 可 以 进 
行 高 水 位 洗涤 ， 以 提高 洗 净 度 。 

(6)“ 免 排水 ”开关 

当 洗涤 丝绸 制品 等 高 级 衣物 时 ， 在 洗涤 程序 完成 后 若 不 能 及 时 取出 衣物 ， 按 下 
此 开关 ， 洗衣机 在 完成 最 后 一 次 漂洗 后 将 不 再 进入 排水 和 脱水 运转 ， 衣 物 浸泡 在 水 
中 ， 可 以 防止 衣物 起 皱 。 

(7) “加热 功能 调节 ”开关 

利用 此 开关 ， 可 以 选择 不 同 的 加 热 功率 。 

4. 调节 旋钮 

(1) 温度 调节 旋钮 

温度 调节 旋钮 用 于 对 洗涤 液 温度 的 调节 ， 一 般 洗涤 液 温 度 为 60% 。 

(2) 脱水 转速 调节 旋钮 

一 般 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 脱水 时 ， 滚 简 的 转速 为 400 ~ 800r/min， 有 的 高 达 
1200rmin。 调 节 脱 水 转速 调节 旋钮 ， 可 以 调节 脱水 转速 。 

(3) 程控 需 旋钮 

程控 器 旋钮 装 在 程控 器 的 主轴 上 ， 与 分 水 凸轮 装配 在 一 起 ， 用 来 选择 和 指示 程 
序 。 


【问答 20】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 基本 结构 和 工作 原理 是 怎样 的 ? 


搅拌 式 全 自动 洗衣 机 是 在 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 基础 上 研发 制造 的 一 种 新 型 洗 
衣 机 ， 如 图 1-71 所 示 。 它 是 在 波 轮 的 上 部 中 心安 装 了 一 个 搅拌 器， 通过 搅拌 棒 与 
波 轮 连 接 ， 搅 拌 棒 上 有 三 个 凸 出 的 搅拌 叶片 ， 在 搅拌 叶片 之 间 设 置 了 若干 个 小 孔 与 
轴 心 相通 ， 工 作 时 依靠 洗衣 简 内 搅拌 器 的 往复 运动 方式 产生 的 水 流 形式 如 图 1-72 
所 示 。 

当 洗 衣 机 进入 洗涤 程序 时 ， 波 轮作 正 、 反 向 旋转 ， 产 生 的 水 流 对 衣物 起 揉 
搓 的 作用 ; 搅拌 棒 上 的 搅拌 叶片 运动 产生 的 水 流 对 衣物 起 到 摆 洗 的 作用 。 因 此 
搅拌 式 全 上 自动 洗衣 机 克服 了 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 衣物 容易 缠绕 和 洗 深 不 均匀 的 
缺点 。 


> 
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图 1-71 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 结构 
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图 1-72 工作 时 产生 的 水 流 形式 


【问答 21】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 洗衣 循环 过 程 是 怎样 的 ? 


当 洗 衣 机 盖子 盖 好 并 且 控 制 面板 的 旋钮 设置 到 某 个 数字 或 者 某 个 过 程 ， 拔 起 来 
后 ,洗衣机 开始 注水 〈 到 选择 好 的 洗衣 量 水 位 ) ， 然 后 开始 搅拌 和 计时 ， 注 水 完善 
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上 辫子 以 后 ,洗衣 机 马上 就 开始 搅拌 ， 在 搅拌 过 程 中 ,搅拌机 会 不 停 地 转动 ， 彻 底 
洗涤 衣物 。 搅 拌 开 始 后 ， 控 制 面板 的 旋钮 按 顺 时 针 方 向 旋转 直到 它 指 向 OFF ( 关 ) 
区 域 并 终止 洗衣 过 程 。 图 1-73 为 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 洗衣 循环 过 程 。 
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图 1-73 ”搅拌 式 全 自动 洗衣 机 洗衣 循环 过 程 


【问答 22】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 控制 驱动 原理 是 怎样 的 ? 


搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 结构 与 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 基本 相同 ， 主 要 由 面板 、 箱 
体 、 内 外 桶 、 洗 涤 系 统 、 进 排水 系统 、 减 振 系 统 等 组 成 。 与 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 
不 同 之 处 有 以 下 两 个 方面 : 

1. 离合 器 不 同 

搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 离合 器 为 浮力 式 离合 机 构 ， 与 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 离 
合 器 相似 ， 用 来 实现 洗涤 与 脱水 的 离合 。 

2. 驱动 方式 不 同 

搅拌 式 全 自动 洗衣 机 没有 减速 及 传动 机 构 ， 它 是 在 电子 控制 系统 中 设置 有 一 电 
子 驱 动 器 ， 其 搅拌 叶 、 洗 涤 桶 的 运转 都 是 由 电动 机 直接 驱动 ， 因 此 又 称 为 直 驱 动 搅 
拌 式 全 自动 洗衣 机 。 
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【问答 23】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 洗涤 脱水 原理 是 怎样 的 ? 


搅拌 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 脱水 系统 主要 由 外 桶 〈 盛 水 桶 ) 、 内 桶 《洗涤 脱水 
桶 ) 以 及 搅拌 叶 组 成 。 内 、 外 桶 的 结构 及 工作 原理 与 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 相似 。 
搅拌 叶 轴 套 中 有 一 金属 山 件 ， 与 搅拌 叶 注 为 一 体 ， 搅 拌 叶 通过 山 件 的 内 花 键 与 主轴 
连接 ， 并 用 螺钉 固定 ， 搅 拌 叶 既 可 以 传递 力矩 又 不 会 轴 向 帘 动 。 

洗涤 时 由 电动 机 传递 的 力矩 使 搅拌 棒 转 动 并 带动 搅拌 叶 使 洗涤 液 和 衣物 上 下 翻 
深 和 左右 摆动 ， 搅 拌 叶 摆动 为 180? ~ 320"。 搅 拌 棒 上 均匀 分 布 着 许多 小 槽 ， 旋 转 
时 棒 内 的 水 通过 小 槽 向 四 周 传 递 ， 增 加 水 流 强度 。 整 个 洗涤 过 程 中 ， 衣 物 可 以 保持 
舒展 状态 ， 不 易 缠 绕 。 


【问答 24】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 直接 驱动 原理 是 怎样 的 ? 


搅拌 式 全 自动 洗衣 机 没有 离合 咒 、 传 动 带 、 传 动 轮 等 减速 传动 机 构 。 整 机 从 上 
到 下 只 有 一 根 主轴 。 主 轴 的 上 端 安装 搅拌 叶 ， 下 端 连 接 电动 机 ， 中 部 为 浮力 式 离合 
机 构 。 电 动机 定子 安装 在 盛 水 桶 底部 法 兰 上 ， 转 子 通过 花 键 与 主轴 连接 ， 盛 水 桶 通 
过 四 根 帅 杆 吊 装 在 箱 体 上 。 洗 衣 机 通电 后 ， 通 过 驱动 器 的 控制 ， 完 成 洗涤、 脱水 等 
程序 。 


【问答 2S】 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 浮力 式 离合 机 构 的 结构 和 工作 原理 是 
怎样 的 ? 


搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 浮力 式 离合 机 构 相 当 于 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 中 的 离合 
如 ， 用 来 实现 洗涤 与 脱水 两 种 功能 的 转换 ， 是 搅拌 式 全 自动 洗衣 机 的 重要 部 件 。 

1. 浮力 式 离合 机 构 的 结构 

浮力 式 离合 机 构 主 要 由 主轴 、 气 室 组 件 、 离 合 内 套 、 离 合 外 套 等 组 成 。 它 安装 
在 内 、 外 桶 之 间 ， 通 过 主轴 进行 连接 。 主 轴 上 端 装 有 搅拌 叶 ， 通 过 花 键 与 主轴 连 
接 ; 中 部 与 气 室 组 件 连 接 ; 下 端 装 有 右 水 桶 ， 盛 水桶 通过 水 封套 在 主轴 上 。 在 搅拌 
叶 与 气 室 组 件 之 间 装 有 离合 内 、 外 套 。 离 合 内 套 通 过 内 花 键 与 主轴 连接 ， 其 下 端 措 
在 主轴 肩 上 ， 上 端 被 搅拌 叶 顶 住 ， 并 通过 螺钉 将 主轴 、 搅 拌 叶 连 为 一 体 。 离 全 外套 
用 自动 螺钉 固定 在 气 室 组 件 上 。 离 合 内 套 采 用 内 齿轮 路 合 ， 离 合 外 套 的 四 周 为 外 此 
， 离 合 外 套 在 离合 内 套 的 外 周 ， 当 洗衣 机 未 注水 时 ， 离 合 内 、 外 套 处 于 路 合 状 
。 在 盛 水 桶 与 气 室 组 件 之 间 装 有 止 动 内 圈 和 止 动 外 圈 ， 止 动 内 、 外 圈 都 套 在 主轴 
， 止 动 内 圈 固定 在 气 室 组 件 上 ， 止 动 外 圈 固 定 在 盛 水 桶 底部 。 止 动 内 圈 为 内 齿 
， 止 动 外 圈 为 外 齿轮 ， 当 洗衣 机 未 注水 时 ， 止 动 内 、 外 圈 齿 轮 处 于 分 离 状态 。 
2. 浮动 式 离合 机 构 的 工作 原理 
当 洗 衣 机 开始 进 水 时 ， 气 室 组 件 、 离 合 外 套 及 止 动 内 圈 随 着 进 水 量 开 始 上 浮 ， 
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当 进 水 达到 一 定 高 度 时 ， 洗 涤 桶 与 主轴 之 间 的 离合 机 构 (离合 外 、 内 套 ) 脱 开 ， 
洗 许 桶 得 不 到 主轴 的 力矩， 不 会 随 主轴 一 起 转动 ， 而 洗涤 桶 与 感 水 桶 之 间 的 离合 机 
构 即 止 动 内 、 外 圈 哮 合 。 由 于 止 动 内 圈 固定 在 气 室 组 件 上 ， 气 室 组 件 又 与 洗 漆 桶 为 
一 体 ， 而 止 动 外 圈 固 定 在 盛 水 桶 上 ， 所 以 ， 当 搅拌 叶 正 、 反 向 摆动 时 ， 洗 涤 桶 不 会 
跟 转 。 在 脱水 状态 时 ， 由 程控 器 、 水 位 检测 器 件 构成 的 控制 系统 保证 了 盛 水 桶 底部 
无 水 ， 使 作用 在 洗涤 桶 、 气 室 组件 、 离 合 外 套 及 止 动 内 轿 上 的 序 力 消失 ， 使 内 桶 落 
至 下 限 位 置 ， 离 合 内 、 外 套 哑 合 ， 当 电动 机 运转 的 力矩 传递 到 主轴 时 ， 主 轴 带 动 内 
桶 作 高 速 旋转 实现 脱水 功能 。 

上 述 过 程 表 明 ， 洗 涤 和 脱水 功能 的 切换 是 依靠 气 室内 的 空气 产生 浮动 力 ， 带 动 
气 室 向 上 浮动 ， 使 浮力 式 离合 机 构 产生 离合 作用 来 实现 的 。 














【问答 1】 洗衣 机 检修 应 具备 哪些 条 件 ? 


1. 主观 条 件 

主观 条 件 是 指 维修 人 员 应 具备 的 条 件 。 

1) 必须 具备 全 面 系统 的 理论 知识 ， 对 各 类 型 洗衣 机 的 基本 结构 、 工 作 原 理 有 
所 了 解 。 能 通过 电路 图 明确 各 单元 电路 的 原理 和 作用 ,找到 需 检 测 的 元 器 
件 。 

2) 能 够 正确 识别 故障 现象 ， 洗 衣 机 因 机 型 不 同 ， 识 别 同一 故障 现象 时 ， 如 不 
进 水 ， 就 应 该 先 从 所 检修 的 机 型 加 以 区 别 。 对 于 普通 、 电 动 控制 型 、 电 脑 控 制 型 三 
种 类 型 的 洗衣 机 的 不 进 水 故障 ， 其 故障 部 位 和 故障 元 器 件 是 完全 不 同 的 。 

进一步 说 ， 全 自动 洗衣 机 的 不 进 水 故障 ， 当 故障 出 现时 ， 指 示 灯 是 亮 ， 还 是 不 
亮 ， 这 就 牵涉 到 故障 是 发 生 在 电源 部 分 ， 还 是 控制 部 分 或 进 水 阀 本 身 了 。 

再 比如 当 洗 衣 机 进入 脱水 程序 时 ， 指 示 灯 闪烁 ， 蜂 鸣 髓 鸣叫 不 停 。 从 故障 现象 
理解 ， 指 示 灯 闪烁 , 说明 电 源 及 控制 电路 是 基本 正常 的 ， 故障 点 应 在 安全 开 
关 。 

因此 ， 维 修 人 员 只 有 具备 对 故障 现象 的 识别 能 力 ， 才 能 缩小 故障 范围 、 节 约 检 
修 时 间 、 加 快 检修 速度 。 

3) 能 够 判断 所 检测 元 器 件 的 好 坏 ， 了 解 元 器 件 性 能 并 对 元 器 件 代 换 具 有 一 定 
的 经 验 。 

4) 能 够 掌握 洗衣 机 的 检修 步骤 。 如 一 台 全 自动 洗衣 机 ， 接 通电 源 后 ， 进 水 、 
洗涤 都 正常 ， 但 不 排水 。 检 修 此 类 故障 时 ， 应 该 根据 排水 状态 指示 灯 的 亮 暗 来 进行 
初步 判断 。 如 将 程序 控制 设置 在 排水 状态 ， 两 个 指示 灯 都 亮 ， 即 说 明 程控 器 、 安 全 
开关 、 熔 丝 等 大 多 是 正常 的 ， 可 初步 判断 故障 在 排水 电磁 阀 。 

对 于 不 能 掌握 检修 步骤 的 维修 人 员 来 说 ， 过 多 地 测试 非 相 关 元 器 件 ， 即 废 力 又 
废 时 ， 更 谈 不 上 检修 质量 和 检修 速度 了 。 

2. 客观 条 件 

客观 条 件 是 指 应 具备 的 检修 场地 和 检修 工具 。 

(1) 检修 场地 

洗衣 机 是 家 用 电器 中 体积 比较 大 的 机 器 ， 所 需 房间 应 大 一 点 ,便于 拆 纯 和 装 
配 ， 并 配备 一 个 工作 台 ， 用 于 测试 和 焊接 元 器 件 。 
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(2) 检修 工具 
检修 工具 包含 仪表 、 普 通 工 具 、 专 用 工具 、 焊 接 工 具 、 量 具 等 ， 具 体 可 见 后 续 


问答 。 
【问答 2】 洗衣 机 维修 需要 哪些 常用 工具 ? 
1. 量具 


量具 有 金属 直 太 、 卷 太 、 游 标 卡 太 、 螺 旋 测 微 器 、 塞 尺 等 ， 如 岁 2-1 所 示 。 其 
中 钢板 尺 、 卷 太 用 于 不 精确 测量 ; 游标 卡尺 、 螺 旋 测 微 器 用 于 精确 测量 ， 如 检测 电 
动机 轴 、 传 动 轮轴 、 波 轮轴 的 直径 ， 与 轴 配 合 的 轮 和 轴承 的 孔径 ， 轴 承 的 外 径 和 轴 
承 的 内 径 ， 相 互 配合 件 的 尺寸 ; 塞 尺 用 于 检查 电动 机 转子 与 定子 之 间 的 气 际 不 均匀 
度 ， 即 检测 电动 机 的 气 际 正 对 着 端 盖 通 风 孔 的 地 方 ; 百 分 尺 用 于 检测 电动 机 转子 铁 
心 的 径 向 跳动 、 传 动 轮 槽 与 中 心 线 的 不 同心 度 及 传动 轮 的 轴 向 跳动 。 
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普通 工具 有 螺钉 旋 具 (一 字 与 十 字 型 )、 活 动 扳手 、 内 六 角 扳手 、 钢 丝 钳 、 手 
雏 、 尖 嘴 钳 、 弹 得 钳 、 剪 刀 、 剥 线 钳 、 小 铁 锤 、 电 烙铁 、 焊 锡 、 助 焊剂 等 ， 如 图 
2-2 所 示 。 





图 2-2 普通 工具 


(2) 专用 工具 
专用 工具 有 ， 套 简 扳 手 、 传 动 轮 拉 具 、 拆 内 外 简 弹 簧 的 治 具 等 ， 如 图 2-3 所 
不。 
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(3) 焊接 工具 
焊接 工具 有 电焊 机 、 热 熔 胶 枪 等 ， 用 于 开关 等 电气 零 部 件 的 焊接 。 











传动 轮 拉 具 
人 拆 内 外 简 弹 筑 的 治 具 


图 23 专用 工具 





【问答 3】 洗衣 机 维修 需要 哪些 仪表 ? 


洗衣 机 维修 需要 的 仪表 有 万 用 表 、 绝 缘 电 阻 表 等 。 

1. 万 用 表 

万 用 表 是 维修 洗衣 机 的 必 备 仪表 ， 它 有 指针 式 与 数字 式 两 种 ， 如 图 2-4 所 示 。 
万 用 表 主 要 用 于 测量 电气 元 件 的 电流 、 电 压 和 电阻 ， 如 怀疑 电动 机 有 故障 ， 可 用 万 
用 表 欧 姆 挡 测 量 电动 机 的 主 、 副 绕组 ， 若 测 得 一 相 绕组 为 零 或 无 穷 大 ， 则 说 明 该 相 
绕组 为 短路 或 断路 。 

2. 绝缘 电阻 表 

绝缘 电阻 表 又 叫绝 缘 电 阻 测定 仪 ， 它 有 指针 式 和 数字 式 两 种 ， 如 图 2-5 所 示 。 
在 洗衣 机 维修 中 ， 常 用 指针 式 绝缘 电阻 表 来 测量 洗衣 机 的 绝缘 电阻 及 电动 机 、 电 磁 
铁 、 各 种 开关 、 电 源 线 等 各 种 电气 元 件 的 绝缘 电阻 。 
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二 
有 万用表 精度 等 级 
〗 一 电压 灵敏 度 


有， 欧姆 调 零 许 乌 
_ 大 电压 扩展 孔 


“大 电流 扩展 孔 





图 2-5 绝缘 电阻 表 外 形 
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【问答 4】 洗衣 机 维修 需要 哪些 维修 材料 及 易 损 零 部 件 ? 


维修 洗衣 机 时 ， 除 需要 以 上 工具 及 仪表 外 ， 还 应 准备 一 些 常 用 维修 材料 及 易 损 
零 部 件 。 

常用 维修 材料 有 润滑 油 〈 脂 ) 、 绝 缘 胶 带 、 导 线 、 砂 纸 〈 布 ) 等 。 

易 损 零 部 件 有 水 封 胶 轿 〈 防 止 水 的 泄漏 及 灰尘 的 进入 ) 、 脱 水 大 胶 团 、 轴 承 密 
封 圈 、 熔 丝 管 、 三 角 传动 带 、 弹 自 、 制 动 片 、 阻 尼 套 、 绝 缘 套 、 开 关 、 定 时 右 、 排 
水 软 管 、 轴 承 、 导 线 、 接 线 帽 、 螺 钉 、 螺 帽 、 控 制 器 、 电 动机 等 。 

常用 配件 有 水 封 胶 圈 〈( 见 图 26) 、 脱 水 大 胶 圈 〈 见 图 2-7)、 熔 丝 〈 管 ) 、 三 
角 传 动 带 、 弹 簧 〈 见 图 2-8) 、 制 动 带 〈 见 图 2-9) 、 阻 尼 套 、 绝 缘 套 、 开 关 、 轴 承 、 
排水 软 管 、 接 线 帽 、 螺 钉 、 螺 母 、 定 时 吉 〈 见 图 2-10) 、 控 制 器 等 。 








图 2-6 水 封 胶 圈 图 2-7 脱水 大 胶 圈 
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图 2-8 弹 筑 
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图 2-10 定时 器 


不 同类 型 、 不 同型 号 的 洗衣 机 ， 由 于 其 结构 和 工作 不 同 ， 其 常 发 故障 也 不 一 
样 ， 只 要 懂得 每 种 机 型 的 原理 ， 又 具有 检修 工具 和 检修 材料 ， 就 可 以 得 心 应 手 地 去 
检修 ， 准 确 、 快 捷 地 排除 故障 。 
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3.1 通用 维修 方法 


【问答 1】 检修 洗衣 机 的 基本 思路 是 怎样 的 ? 


洗衣 机 同 其 他 家 用 电器 一 样 ， 既 采用 了 机 械 技术 又 采用 了 电子 技术 ， 随 着 科学 
技术 的 发 展 ,微电脑 技术 在 洗衣 机 上 也 得 到 广泛 应 用 ， 对 维修 者 来 说 ,一 方面 要 有 
一 定 的 理论 水 平 ， 懂 得 机 械 结构 和 工作 原理 ， 另 一 方面 要 有 一 定 的 操作 经 验 。 前 一 
点 决定 检修 的 判断 能 力 ， 后 一 点 决定 操作 技术 的 熟练 程度 ， 这 两 点 全 都 具备 了 ， 检 
修 速 度 自然 加 快 了 。 

在 检修 方法 上 ， 应 从 初步 判断 入 手 ， 利 用 各 种 检修 方法 ， 逐 步 缩小 故障 范围 
直至 找到 故障 部 位 及 故障 元 咒 件 。 

1. 通过 听 和 看 初步 确定 故障 部 位 

洗衣 机 出 现 故 障 最 先知 道 的 是 用 户 ， 当 用 户 送 修 时 ， 应 仔细 倾听 用 户 的 介绍 ， 
从 介绍 中 对 洗衣 机 发 生 故 障 的 过 程 及 现象 有 所 了 解 。 然 后 具体 观察 ， 通 过 再 次 开机 
和 拆 机 初步 判断 故障 原因 和 部 位 。 

洗衣 机 分 为 普通 型 、 半 自动 型 和 全 自动 型 ， 同 一 故障 现象 因 机 型 不 同 其 判断 故 
障 原因 应 有 所 区 别 。 

如 开机 时 正常 ， 但 在 洗涤 中 洗衣 机 突然 停 转 。 这 类 故障 对 普通 洗衣 机 来 说 ， 可 
能 是 电源 停电 、 线 路 断 线 、 插 头 接触 不 良 、 传 动 带 脱落 、 波 轮 卡 死 或 洗涤 电动 机 烧 
坏 所 致 。 但 对 微电脑 全 自动 洗衣 机 来 说 ， 除 电源 故障 和 电动 机 故障 外 ， 应 重点 考虑 
电脑 板 是 否 有 元 器 件 损坏 。 

2. 利用 仪表 测试 判断 故障 部 位 

初步 判断 只 是 根据 用 户 的 反应 和 初步 观察 所 作 的 主观 判断 ， 但 这 种 判断 是 不 完 
全 准确 的 ， 只 是 一 种 怀疑 。 用 仪表 测试 ， 就 是 对 有 怀疑 的 电路 和 元 器 件 进 行 检测 ， 
通过 检测 电压 和 电阻 值 与 正常 值 对 比 来 判断 电路 是 否 有 问题 ， 元 器 件 是 否 损坏 。 如 
全 自动 洗衣 机 开机 后 不 进 水 故障 ， 主 要 故障 原因 有 电源 电压 是 否 正常 、 水 压 是 否 正 
常 、 进 水 电磁 阀 是 否 损 坏 、 电 脑 板 是 否 有 元 带 件 损坏 。 

经 检查 在 电源 电压 及 水 压 正 常 的 情况 下 ， 用 万 用 表 测 进 水 电磁 阀 线 圈 的 电阻 
值 ， 知 正常 ， 可 判断 故障 出 在 电脑 板 上 ， 再 通过 对 电脑 板 相 关 控 制 元 器 件 的 检测 ， 
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就 可 以 找到 故障 元 器 件 。 
【问答 2】 洗衣 机 故障 的 判断 方法 主要 有 哪些 ? 


1. 询问 用 户 法 

询问 洗衣 机 出 现 故 障 的 经 过 和 出 现 故 障 时 的 现象 、 购 买 日 期 、 使 用 环境 及 是 否 
拆卸 和 修理 过 等 ， 根 据 这 些 情况 ， 作 为 判断 故障 的 重要 依据 。 例 如 

1) 一 台 全 自动 洗衣 机 ， 洗 涤 时 电动 机 不 能 起 动 ， 且 发 出 异常 响声 。 经 询问 用 
户 ， 该 机 曾 被 水 浸泡 过 ， 且 长 时 间 放 在 了 卫生间。 根据 用 户 的 反应 ， 初 步 判 断 是 电动 
机 绝缘 性 下 降 。 用 绝缘 电阻 表 测 AB 绕组 的 绝缘 电阻 远 远 小 于 50MQ。 说 明 该 电动 
机 的 绝缘 性 能 严重 下 降 ， 已 经 不 能 使 用 了 。 

2) 一 台 喷 淋 式 双 桶 洗衣 机 ， 洗 涤 时 下 降水 流 翻 滚 减 弱 。 经 询问 用 户 ， 该 机 新 
安装 使 用 时 良好 ， 使 用 一 段 时 间 后 便 出 现 上 述 故 障 。 由 于 是 新 机 ， 且 无 其 他 毛病 ， 
可 判断 为 传动 带 松弛， 产生 打滑 ， 可 通过 调整 洗涤 电动 机 的 安装 位 置 来 调整 传动 带 
的 松紧 度 。 

2. 观察 法 

观察 法 就 是 检修 中 通过 看 、 听 、 闻 、 摸 等 方法 判断 故障 范围 及 故障 元 器 件 。 

(1) 看 

看 : 首先 要 看 各 个 零 部 件 的 外 观 和 新 品 相 比 的 变化 。 如 电动 机 是 否 烧 黑 、 传 动 
轮 是 否 变形 、 排 水 管 是 否 变形 、 脱 水 桶 是 否 平稳 、 各 种 电路 连 线 是 否 产 生 了 位 移 、 
绝缘 是 否 良好 、 紧 固件 是 否 松动 或 漏水 、 线 路 有 无 断裂 、 电 路 板 有 无 折断 和 电容 有 
无 爆裂 等 现象 。 

例如 . 

一 台 微 电脑 控制 全 自动 洗衣 机 ， 在 洗涤 时 ， 脱 水 桶 跟 转 。 检 修 时 ， 看 制 动 带 是 
否 松 脱 、 制 动 带 是 否 严重 磨损 ， 制 动 带 与 制 动 轮 上 是 否 沾 有 油污 ， 以 上 均 会 造成 制 
动 性 能 下 降 。 

再 如 ， 洗 衣 机 漏水 ， 该 故障 是 洗衣 机 的 常见 故障 。 但 究竟 什么 部 位 漏水 ， 必 须 
通过 仔细 观察 才能 发 现 ， 进 水 管 接头 漏水 、 大 小 油封 漏水 、 储 水 部 件 漏水 或 进 、 排 
水 管 漏水 ， 通 过 看 就 可 以 一 目 了 然 。 

(2) 听 

听 : 洗衣 机 在 运转 过 程 中 ， 会 发 出 各 种 声音 ， 听 是 否 有 不 正常 的 声音 ， 如 洗衣 机 
中 的 几 个 电动 机 的 声音 是 否 正常 、 波 轮 和 周围 零件 或 箱 体 是 否 有 摩擦 声 ， 四 个 脚轮 是 
否 有 振动 声 ， 螺 钉 是 否 有 松动 声 、 进 水 电磁 阔 和 排水 电磁 立 是 否 有 异常 的 撞击 声 等 。 

1) 洗衣 机 工作 时 产生 的 振动 和 噪声 ， 其 原因 比较 复杂 ， 在 判断 时 ， 首 先 应 和 仔 
细 听 ， 找 到 噪声 产生 的 部 位 ， 才 能 对 症 下 药 ， 加 以 排除 。 

2) 洗衣 机 在 洗涤 、 漂 洗 、 脱 水 结束 时 ， 蜂 鸣 器 均 应 发 出 鸣叫 信号 ， 以 告知 操 
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作者 上 一 个 过 程 已 经 完成 ， 当 一 个 过 程 完成 时 听 不 到 蜂 鸣 声 ， 首 先 应 考虑 控制 蜂 鸣 
器 的 电路 是 否 有 问题 ， 其 次 是 考虑 蜂 鸣 需 本 身 是 否 正常 ， 应 分 别 进行 检测 。 

3) 洗衣 机 在 工作 中 发 出 “ 咬 咏 ” 声 。 为 了 找到 故障 部 位 ， 首 先 印 下 洗衣 机 后 
盖 和 三 角 传 动 带 ， 接 通电 源 ， 让 洗 许 电 动机 空转 ， 如 果 “ 忠 叶 ” 声 仍 未 消失 ， 佑 
计 “ 忠 咳 ” 声 来 自主 轴 部 件 ， 查 为 主轴 两 含油 轴承 严重 失 油 。 

4) 洗衣 机 运转 噪声 的 判断 不 仅 从 部 位 可 以 判断 ， 而 且 从 声音 的 大 小 也 可 判 
断 。 

传动 带 过 松 会 出 现 “ 只 只” 声 ; 波 轮轴 粉 沫 冶金 轴承 在 严重 缺 油 时 会 发 出 
“隆隆 ”的 推 磨 声 。 

5) 脱水 时 电动 机 有 “ 喻 喻 ” 声 , 但 脱水 桶 不 转 ， 此 种 情况 说 明 电 动机 已 通 
电 ， 不 能 起 动 可 能 是 电容 器 不 良 。 

(3) 闻 

闻 : 洗衣 机 在 正常 工作 时 ， 是 不 会 产生 各 种 气味 的 。 可 从 有 关 元 带 件 上 用 锚 子 
嗅 气味 。 如 电动 机 烧 焦 异味 ; 定时 器 及 各 有 关 开关 触 点 处 ， 因 打 火 而 产生 电弧 味 ; 
塑料 件 或 电源 线 因 温 度 过 高 而 产生 烧 塑 料 的 气味 等 异常 气味 都 可 作为 检修 切入 点 。 

1) 洗 肖 时 电动 机 不 转 ， 且 有 焦 身 味 ， 一般 是 电容 器 已 烧 坏 或 熔 丝 已 烧 断 。 

2) 开机 几 分 钟 后 就 闻 到 有 油漆 焦 糊 味 ， 可 能 是 机 内 有 局 部 短路 ， 碰 到 此 种 情 
况 应 立即 断 电 停机 ， 以 免 烧 坏 电 动机 。 

(4) 换 

摸 : 手 摸 主要 元 器 件 看 它们 的 温度 和 振动 是 否 正 常 。 如 摸 电动 机 的 表面 、 传 动 
带 接 触 处 的 温 升 是 否 正 常 ， 电动 机 的 表面 、 传 动 带 的 接触 处 的 温 升 是 否 正 常 ; 掌心 
接触 箱 体 ， 箱 体 是 否 有 共振 ; 摸 洗 衣 机 波 轮 主轴 和 脱水 桶 主轴 下 部 及 水 管 各 连接 处 
是 否 漏水 。 对 于 全 自动 洗衣 机 来 说 ， 电 脑 板 电路 短路 或 击 穿 元 器 件 时 ， 也 会 出 现 发 
热 现象 。 

3. 仪表 测试 法 

仪表 测试 法 是 在 外 部 观察 的 基础 上 ， 对 分 析 判 断 的 故障 范围 进一步 用 仪器 、 仪 
表 进 行 确 切 的 检查 。 仪 表 测 试 法 采用 最 多 的 仪表 就 是 万 用 表 。 用 万 用 表 对 所 怀疑 的 
电气 元 顺 件 如 电阻 、 电 容 、 电 动机 绕组 等 进行 测量 ， 检 查 是 开路 故障 还 是 短路 故 
障 。 所 用 的 检查 方法 有 电压 法 、 电 阻 法 等 。 

(1) 电压 法 

电压 法 是 检测 单元 电路 及 具体 元 器 件 的 一 种 最 可 靠 的 方法 。 

电脑 程控 全 自动 洗衣 机 的 IC 对 洗衣 机 的 进 水 系统 、 洗 次 系统 、 脱 水 系统 和 排 
水 系统 进行 全 程序 控制 ，IC 的 控制 元 器 件 及 IC 所 控制 的 传感器 在 电路 图 上 均 标 有 
正常 值 电压 ， 当 洗衣 机 出 现 故 障 时 ， 可 通过 检测 电压 判断 具体 元 器 件 是 否 损坏 。 

1) 通电 后 整 机 不 工作 ， 其 故障 范围 在 电源 输入 回路 、 微 电脑 控制 电路 、 整 流 
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和 稳 压 电路 ， 可 测试 这 部 分 电路 。 

2) 进 水 不 止 。 其 故障 可 能 产生 在 水 位 传感器 输入 电路 ， 可 测试 IC 的 相 送 控制 
脚 电 压 。 

3) 蜂 鸣 器 不 响 或 蜂 鸣 器 鸣叫 不 停 。 故 障 可 能 发 生 在 控制 驱动 电动 机 电路 ， 可 
测试 这 部 分 电路 的 相关 元 器 件 ， 一 般 为 晶体 管 损坏 。 

4) 不 排水 。 故 障 可 能 发 生 在 程控 器 、 电 磁铁 和 安全 开关 。 用 万 用 表 测 电磁 铁 
两 端 如 无 220V 直流 电压 ， 则 说 明 程 控 器 内 部 有 故障 ， 应 更 换 电脑 板 。 

(2) 电阻 法 

电阻 法 是 通过 仪表 检测 故障 相关 元 器 件 的 电阻 值 ， 从 阻 值 的 变化 来 判断 元 器 件 
是 否 损坏 。 

1) 洗衣 机 进 水 不 止 ， 可 能 是 水 位 压力 开关 及 导 和 气管 路 有 故障 。 可 采用 电阻 法 
进行 检查 ， 在 不 通电 情况 下 ， 通 过 时 和 气管 向 水 位 压力 管 歇 气 ， 用 万 用 表 电 阻挡 测 水 
位 开关 两 接线 片 之 间 的 电阻 ， 吹 气 时 ， 阻 值 应 接近 于 零 ; 不 吹 气 时 ， 阻 值 在 10kQ 
以 上 ， 如 果 不 是 这 样 ， 则 说 明 水 位 开关 有 故障 。 

2) 洗衣 机 不 排水 ， 当 检查 程控 器 和 安全 开关 均 正常 时 ， 则 可 能 是 电磁 铁 不 
良 。 用 万 用 表 测 排水 、 牵 引 电磁 铁 的 电阻 值 〈 正 常 应 为 400) ， 如 趋 于 零 ， 则 说 明 
排水 电磁 铁 线 圈 短 路 ; 如 为 正常 值 的 3 倍 以 上 ， 则 说 明 电 磁铁 线圈 断路 。 

3) 洗衣 机 不 能 进入 洗涤 程序 。 检 查 程 控 需 正常 时 ， 可 对 洗涤 方式 选择 键 进行 
测试 ， 正 常 时 该 触 片 之 间 的 电阻 值 应 趋 于 零 ， 如 所 测 得 的 电阻 值 不 是 这 样 ， 则 说 明 
选择 按钮 有 故障 。 

4) 通电 后 ， 洗 涤 指 示 灯 不 亮 。 此 种 情况 一 般 是 IC 有 故障 。 为 了 快速 判断 故 
障 ， 移 测 限 流 电阻 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 测 发 光 二 极 管 的 正 反 向 电阻 是 否 正常 。 知 
均 为 we ,说 明 发 光 二 极 管 已 烧 坏 。 

4. 操作 检查 法 

在 询问 和 观察 洗衣 机 的 故障 之 后 ， 结 合 具 体 情况 进行 操作 检查 。 操 作 检 查分 为 
不 通电 检查 和 通电 检查 。 

1) 不 通电 检查 : 排水 、 漏 水 、 渗 水 、 旋 钮 开关 的 检查 。 检 查 相关 部 位 是 否 漏 
水 和 渗水 ; 检查 排水 旋钮 开关 、 定 时 器 旋钮 是 否 灵活 ; 各 种 操作 控制 键 是 否 正常 
等 。 

2) 通电 检查 : 将 洗衣 机 接 通 电源 ， 进 行 工作 操作 检查 。 检 查 电 气 开 关 、 旋 
钮 、 电 磁 阀 、 连 动机 构 是 否 工 作 正 常 ， 开 关 触 点 是 否 通 断 良好 ; 波 轮 运转 是 否 平稳 
等 。 

【问答 3】 如 何 检测 洗衣 机 电磁 继电器 ? 
如 图 3-1 所 示 ， 电 磁 继 电器 主要 由 电磁 铁 (A)、 衔 铁 (B)、 弹 筑 (C) 及 带 
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触 点 的 簧 片 (D) 组 成 。 触 点 有 动 触 点 和 静 触 点 之 分 ， 在 工作 过 程 中 能 够 动作 的 称 
为 动 触 点 ， 不 能 动作 的 称 为 静 触 点 。 





电磁 继电器 的 工作 原理 是 通过 控制 通过 电磁 铁 
的 电流 ， 来 达到 控制 工作 电路 的 目的 。 因 此 ， 一般 
的 继 电 融 电路 由 控制 电路 (主要 由 电磁 继电器 的 线 
圈 、 低 压 电 源 及 开关 等 组 成 ) 和 工作 电路 (主要 由 





部 分 组 成 。 利 用 继电器 电路 可 以 实现 远 距 离 操 作 和 
自动 控制 。 

洗衣 机 继电器 的 常规 参数 有 触 点 电阻 、 线 圈 电 
阻 、 绝 缘 性 能 、 吸 合 电压 和 吸 合 电流 、 释 放电 压 和 
释放 电流 ， 以 下 分 别 进行 介绍 。 

1. 触 点 电阻 

用 万 用 表 电 阻挡 ,测量 常 闭 触 点 的 阻 值 ， 正 常 时 应 为 0; 而 常 开 触 点 的 阻 值 应 
为 无 穷 大 。 由 此 可 以 区 别 出 哪 个 是 常 闭 触 点 ， 哪 个 是 常 开 触 点 。 

2. 线圈 电阻 

首先 应 判断 线圈 是 否 存在 开路 现象 ， 再 检测 线圈 的 阻 值 是 否 正常 。 继 电器 线圈 
的 标 称 值 是 按 技术 标准 在 温度 为 +20% 时 测定 的 数值 。 若 实测 得 数值 与 换算 出 的 数 
值 相差 很 大 ， 则 说 明 线 圈 电 阻 不 正常 。 

3. 绝缘 性 能 

测量 时 使 用 绝缘 电阻 表 ， 将 被 测 继 电器 置 于 垫 好 绝缘 板 的 工作 台 上 ， 加 电压 
2s 之 后 的 最 小 值 即 为 被 测 值 。 

介质 耐 压 测试 时 在 最 高 电压 〈110% 额定 电压 ) 下 保持 1 ~5s 为 准 。 不 能 使 用 
绝缘 性 能 不 符合 产品 技术 要 求 的 继电器 。 

4. 吸 合 电压 和 吸 合 电流 

使 用 可 调 稳 压 电源 和 电流 表 ， 给 继电器 输入 一 组 电压 ， 并 在 供电 电路 中 串 人 电 
流 表 进 行 监测 。 绥 慢 地 将 电源 电压 调 高 ， 当 上 听 到 继电器 吸 合 声 时 ， 稳 压 电 源 和 电流 
表 上 表示 的 便 是 吸 合 电压 和 吸 合 电流 。 为 求 准确 ， 可 以 测试 2 ~3 次 然后 求 平均 值 。 

5. 释放 电压 和 释放 电流 

使 用 的 稳 压 电源 、 电 流 表 和 连接 方法 与 测量 吸 合 电 压 和 吸 合 电流 相同 ， 首 先 调 
高 电源 电压 让 继电器 吸 合 ， 青 缓慢 将 电源 电压 调 低 ， 当 继电器 发 出 释放 声 时 ， 稳 压 
电源 和 电流 表 上 表示 的 便 是 释放 电压 和 释放 电流 。 

按 一 般 要 求 ， 交 流 继电器 的 吸 合 电 压 不 大 于 其 额定 电压 的 85% ， 直 流 继电器 
的 吸 合 电压 不 大 于 其 额定 电压 的 75% ~80% 。 交 流 继电器 的 释放 电压 通常 为 额定 
电压 的 30% ， 极 限 低温 下 不 小 于 额定 值 的 10% 。 直 流 继电器 的 释放 电压 通常 不 小 












































第 3 登 快 修 技能 65 . 





于 额定 电压 的 10% ， 极 限 低温 下 不 小 于 额定 电压 的 5% 。 

当 继电器 工作 不 正常 时 ， 可 按 下 列 步 又 进行 检查 。 

1. 安装 和 连接 部 分 的 检查 

1) 检查 继电器 引线 与 插座 的 配合 是 否 错误 。 

2) 检查 连接 导线 是 否 过 长 。 

3) 检查 焊 点 是 否 牢固 ， 焊 剂 及 焊 潭 是 否 妥 善 处 理 ， 有 无 污染 。 

4) 检查 散热 条 件 是 否 良好 ， 尤 其 是 安装 固体 继电器 时 ， 若 无 散热 材料 ， 应 避 
免 继 电器 底面 与 绝缘 板 〈 印 制 电路 板 ) 贴 紧 而 阻碍 散热 。 

2. 线圈 部 分 的 检查 

1) 检查 是 否 提供 了 规定 的 额定 电压 。 

2) 检查 工作 电压 是 否 在 最 大 连续 工作 电压 范围 内 。 

3) 检查 继电器 的 工作 状态 是 否 稳定 ， 当 线圈 电压 缓慢 升 高 或 降低 时 ， 继 电器 
工作 是 否 正常 。 

4) 检查 负载 电流 是 否 会 影响 到 线圈 电压 以 致 出 现 瞬 间 电 压 降 。 

3. 触 点 部 分 的 检查 

1) 检查 负载 是 否 超过 了 触 点 的 最 大 通 断 能 

2) 检查 触 点 的 切换 频率 是 否 低 于 样本 的 规定 值 。 

3) 检查 触 点 是 否 熔 焊 ， 其 原因 是 否 为 触 点 两 端 连接 的 延 时 电容 引起 ， 可 在 实 
际 负载 下 试验 。 对 于 交流 继电器 ， 大 的 触 点 回 跳 可 能 引起 触 点 炊 焊 。 

4) 检查 触 点 是 否 失效 ， 当 使 用 两 组 以 上 触 点 的 继电器 时 ， 可 能 是 一 组 触 点 产 
生 的 金属 飞溅 物 对 另 一 组 触 点 产生 影响 而 造成 失效 的 ， 可 在 实际 负载 下 进行 试验 。 

4. 驱动 部 分 的 检查 

1) 检查 继电器 的 驱动 额定 值 是 否 符合 相应 的 国际 标准 。 

2) 检查 驱动 电路 板 是 否 对 线圈 产生 电解 腐蚀 。 











3) 检查 是 否 因 保护 电路 产生 的 触 点 回 跳 或 继电器 的 激励 时 间 过 长 而 使 继电器 
带 来 影响 。 


5. 其 他 方面 的 检查 

1) 检查 使 用 继电器 的 环境 温度 是 否 在 允许 的 温度 范围 之 内 。 

2) 检查 继电器 的 工作 环境 是 否 有 硫化 气体 及 大 量 灰 尘 等 污染 物 的 侵害 。 
3) 检查 环境 振动 、 碰 撞 和 共振 的 影响 是 否 低 于 继电器 所 人 允许 的 规定 。 


【问答 4】 如 何 检测 洗衣 机 电磁 阀 ? 


电磁 阀 是 采用 电流 流 过 线圈 ， 形 成 磁场 的 原理 进行 工作 的 。 洗 衣 机 电磁 阀 是 在 
进 水 和 排水 时 使 用 ，220V 交流 电压 与 电磁 阀 线 圈 接 通 ， 形 成 磁场 ， 电 磁铁 吸 合 ， 
自动 打开 或 关闭 橡胶 阀门 ， 控 制 洗衣 机 进 水 和 排水 。 如 洗衣 机 进 水 时 ，CPU 控制 
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电磁 阀 断 电 ， 电 磁 阀 线圈 失去 电流 ， 磁 场 消 失 ， 电 磁铁 松 开 ， 橡 胶 阀 门 自 动 关 闭 ， 
洗衣 机 里 的 水 就 流 不 出 去 了 。 洗 衣 机 电磁 闪 的 技术 参数 主要 有 额定 电压 (有 6 ~ 
220V、3.6 ~9V)、 控 制 方式 (有 交流 直流 、 脉 冲 )、 工 作 压 力 (一 般 为 0.02 ~ 
0. 8MPa) 、 介 质 温 度 ( 0 ~100%C ) 、 安 装 尺寸 ( 进 水 口 一 般 为 6 分 外 螺纹 ， 出 水 口 
一 般 为 2 分 )。 图 3-2 为 洗衣 机 进 水 电磁 阀 。 

洗衣 机 常用 电磁 阀 大 多 为 直 动 式 电磁 立 。 直 动 式 电磁 阔 有 常 闭 型 和 营 开 型 两 
种 。 常 闭 型 断 电 时 呈 关 闭 状 态 ， 当 线圈 通电 时 ， 产 生 电 磁力 ， 使 动 铁心 克服 弹 得 力 
同 静 铁心 吸 合 直接 开启 阀门 ， 介 质 呈 通路 ; 当 线 圈 断 电 时 ， 电 磁力 消失 ， 动 铁心 在 
弹 繁 力 的 作用 下 复位 ， 直 接 关闭 阀 口 ， 介 质 不 通 。 和 常 开 型 正好 相反 。 电 磁 阀 典型 结 
构图 如 图 3-3 示 。 
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图 3-2 ”洗衣 机 进 水 电磁 疾 图 3-3 电磁 阀 结构 
洗衣 机 电磁 阀 故 障 大 多 为 电阻 阀 线 圈 开 路 或 电磁 阀 卡 死 。 可 测 电 磁 阀 线圈 的 阻 
值 ， 如 有 几 千 欧 即 正常 ， 如 为 无 穷 大 或 阻 值 很 少 ， 则 说 明 电 磁 阀 开路 或 咽 间 短路 ; 
若 电 磁 阀 卡 住 了 ， 拆 开 电 磁 阀 修复 即 可 再 使 用 。 


【问答 5】 如 何 检 测 洗衣 机 程控 器 ? 


前 面 已 介绍 了 全 自动 洗衣 机 程控 融 的 结构 ， 根 据 程 控 器 结构 特点 的 不 同 ， 洗 衣 
机 程控 带 主 要 分 为 两 类 : 一 类 为 机 电 式 程 欣 融 ; 另 一 类 为 微电脑 式 程控 右 。 目 前 ， 
机 电 式 程控 器 已 逐步 被 微电脑 式 程控 器 所 取代 。 

1. 机电 式 程控 器 

洗衣 机 的 机 电 式 程控 器 为 触 点 式 开 关 ， 其 结构 由 触 点 和 弹 ( 压 ) 得 片 组 成 ， 
将 各 触 点 分 别 锦 合 在 各 自 的 簧 片上 ， 簧 片 接 控制 电路 ， 簧 片 敌 自身 的 弹性 并 借助 外 
力 的 作用 使 触 点 接触 或 分 离 ， 从 而 控制 相应 电路 的 通 断 。 

洗衣 机 机 电 式 程控 器 常见 故障 及 其 检修 方法 : 

(1) 触 点 表面 烧 蚀 严重 ， 接 触电 阻 增 大 
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知 在 通 断 瞬间 火花 较 大 ， 应 及 时 检查 触 点 表面 有 无 烧 蚀 。 若 烧 蚀 严重 ， 应 用 小 
键 刀 修平， 也 可 用 细 砂 纸 磨 光 ; 若 触 点 表面 因 跳 火 而 发 生 积 痰 ， 可 先 用 无 水 酒精 或 
四 氧化 碳 清洗 ， 然 后 再 用 细 砂 纸 打 磨 干净 。 

(2) 触 点 粘连 




















这 是 因 触 点 严重 烧 蚀 ， 其 接触 电阻 过 大 所 致 。 维 修 时 应 注意 辨别 触 点 的 哪 一 侧 
为 静 点 ， 哪 一 侧 为 动 点 ， 然 后 小 心地 将 触 点 分 开 ， 再 按 上 述 方法 仔细 处 理 触 点 。 


(3) 筑 片 经 长 时 间 工作 ， 弹 性 减少 ， 产 生变 形 

可 采用 机 械 法 修复 ， 注 意 修 复 后 其 触 点 在 接触 时 应 具有 一 定 的 弹力 。 若 修理 后 
仍 不 能 恢复 正常 状态 ， 则 需 考虑 更 换 整 只 程控 器 。 

(4) 繁 片 扭曲 变形 

这 类 故障 较 少 见 ， 修 理 时 仅 能 用 机 械 法 修复 ,修复 后 注意 不 要 造成 触 点 通 断 顺 
序 的 亲 乱 。 

(5) 触 点 因 受 腐蚀 而 发 黑 ， 虽 已 接触 但 却 未 导 通 

将 发 黑 的 触 点 用 细 砂 纸 打磨 光亮 ， 露 出 金属 面 即 可 使 两 触 点 正常 导 通 。 在 打磨 
时 ， 应 避免 触 点 变形 或 移 位 。 在 修理 程控 器 时 ， 由 于 触 点 开关 的 徐 片 多 以 注塑 固定 
在 塑料 件 上 ， 不 能 拆 印 更 换 ， 因 此 当 触 点 不 能 修复 或 和 侦 片 、 凸 轮 断 裂 、 塑 料 支架 变 
形 而 难 以 更 换 时 ， 只 能 更 换 整 只 程控 器 。 

2. 微电脑 式 程控 器 

微电脑 式 程控 器 主要 由 微型 计算 芯片 和 电子 元 器 件 组 成 ， 程 控 器 根据 选 定 的 程 
序 发 出 指令 ， 控 制 各 个 有 关 部 件 的 工作 ， 无 需 手 动 即 可 完成 全 部 的 洗衣 过 程 。 微 电 
脑 式 程控 器 的 故障 分 为 单片机 故障 和 单片机 接口 电路 故障 。 

对 于 单片机 接口 电路 故障 ， 应 重点 检查 电路 板 上 的 熔 丝 是 否 烧 断 。 洗 衣 机 电路 
板 上 设 有 熔 丝 的 部 位 有 三 处 : 一 是 在 插座 前 ; 二 是 在 直流 电磁 铁 整 流 桥 的 输出 端 ; 
三 是 在 整流 电源 的 变压器 输入 端 。 如 果 发 现 熔 丝 烧 断 ， 则 应 进一步 检查 引起 熔 丝 烧 
断 的 原因 ， 排 除 洗衣 机 和 电路 板 上 可 能 出 现 的 短路 故障 。 另 外 ， 接 口 电 路 易 损 元 器 
件 还 有 晶闸管 、 唱 体 管 和 限 流 电阻 ， 应 作为 检修 的 重点 。 

对 于 单片机 故障 ， 应 重点 检查 各 接口 与 单片机 的 接地 点 VSS 接口 之 间 的 电阻 
值 ， 并 与 正常 的 在 路 电阻 值 相 比较 ， 若 差距 过 大 ， 则 说 明 单 片 机 有 问题 ， 检 测 各 接 
口 电 压 的 波形 是 否 正常 ， 检 测 各 接口 对 地 的 直流 电压 是 否 正常 。 

【问答 6】 如 何 判 断 脱 水 电动 机 绕组 短路 和 断路 故障 ? 

电动 机 绕组 短路 包括 碳 间 短路 和 相间 短路 ， 线 圈 中 的 相 邻 的 两 个 线 古 短 路 称 为 
熙 间 短路 ， 两 相 绕组 之 间 短 路 称 为 相间 短路 。 

1. 短路 故障 的 判断 

用 万 用 表 欧 姆 挡 (R x10 挡 ) 测量 其 阻 值 ， 如 果 主 绕组 电阻 值 为 65 ~95Q， 副 
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绕组 为 110 ~2000Q 〈 副 绕组 的 阻 值 比 主 绕组 的 阻 值 大 50% 左右 ) ， 说 明 该 电动 机 正 
常 ， 如 果实 测 得 的 阻 值 较 小 ， 则 可 判断 该 电动 机 有 短路 故障 。 

2. 断路 故障 的 判断 

用 万 用 表 欧 姆 挡 测量 电动 机 绕组 两 引线 间 是 否 导 通 ， 若 不 导 通 ， 则 判断 该 电动 
机 绕组 断路 。 

电动 机 绕组 断路 或 短路 ， 应 重新 绕 制 绕组 或 更 换 新 电动 机 。 


【问答 7】 如 何 判断 电动 机 转子 断 条 故障 ? 


当 洗 衣 机 洗涤 电动 机 不 易 起 动 或 在 空 载 时 运转 正常 ， 而 在 负载 后 电动 机 转速 变 
慢 时 ， 首 先 应 检查 电动 机 绕组 是 否 存在 局 部 短路 ， 轴 承 是 否 磨损 或 缺 油 ， 电 容 是 否 
正常 。 在 排除 以 上 因素 后 ， 若 电动 机 仍然 难以 起 动 及 转速 很 慢 ， 则 应 考虑 转子 导 条 
是 否 断 裂 ， 判 断 方法 如 下 : 

拆 下 电动 机 ， 在 电动 机 主 、 副 绕组 上 加 110V 的 电压 ， 用 手 转动 一 下 转子 ， 同 
时 用 万 用 表 测 量 电 流 ， 若 任 一 组 引线 的 电流 不 是 均匀 地 摆动 ， 而 是 大 幅度 地 升 、 
降 ， 则 可 判断 为 转子 导 条 有 砂 眼 或 有 断 条 现象 。 

转子 铝 条 断裂 的 条 数 占 整个 转子 醒 数 的 15% 左右 时 ， 电 动机 就 不 能 正常 工作 。 
加 载 后 转速 下 降 ， 并 发 出 忽 高 忽 低 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 振 动 很 大 ,转子 发 热 ， 其 至 断 
裂 处 还 会 出 现 火 花 。 转 子 断 条 ， 轻 者 可 以 补 焊 ， 严 重 时 只 有 更 换 新 的 电动 机 。 


【问答 8】 如 何 检修 脱水 电动 机 绕组 局 部 短路 故障 ? 


脱水 电动 机 〈 见 图 34) 绕组 发 生 局 部 短路 故障 后 ， 在 通电 状态 下 电动 机 会 有 
较 明显 的 “ 哼 哼 ” 声 ， 严 重 发 热 ， 即 使 外 加 推力 电动 机 也 不 能 运转 。 











图 34 脱水 电动 机 
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1. 绕组 局 部 短路 的 判断 方法 

判断 电动 机 是 否 存 在 局 部 短路 的 方法 有 以 下 两 种 : 

(1) 测量 法 

用 万 用 表 Rx1k 挡 测 量 电动 机 主 、 副 绕组 的 串联 电阻 ， 若 小 于 每 相 绕 组 的 电 
阻 之 和 ， 则 可 判断 绕组 存在 局 部 短路 。 

(2) 感 温 法 

拆 下 电动 机 的 转子 ， 用 调 压 器 给 定子 绕组 加 上 100V 左右 的 电压 ， 用 手感 测 绕 
组 的 发 热情 况 ， 明 显 发 热 的 部 位 则 为 短路 点 。 

2. 绕组 局 部 短路 的 修复 方法 

当 判断 绕组 存在 局 部 短路 并 确定 短路 点 之 后 ， 可 以 采用 局 部 更 换 的 方法 进行 修 
复 ， 其 具体 做 法 是 : 先 给 需 更 换 的 线圈 打上 记号 ， 然 后 将 线圈 放 人 装 有 香蕉 水 的 贫 
内 浸泡 20h 左右 ， 待 线圈 上 的 浸 漆 软化 后 ， 取 出 短路 点 所 在 槽 的 槽 棉 ， 然 后 用 尖 嘴 
钳 将 已 损坏 的 线圈 从 定子 槽 内 拆除 。 再 按照 拆 下 线圈 的 线 径 及 尺寸 数据 重 绕 后 怠 人 
槽 内 ， 进 行 连接 ， 整 形 、 浸 漆 、 烘 干 处 理 后 ， 即 可 使 用 。 


【问答 9】 如 何 检测 洗衣 机 电动 机 起 动 电 容器 ? 


电容 咒 是 洗衣 机 电气 系统 中 的 重要 元 件 ， 它 同 洗衣 机 电动 机 合理 匹配 ， 作 为 洗 
衣 机 的 动力 来 源 。 若 没有 电容 器 匹配 ， 洗衣机 电动 机 就 不 能 正常 起 动 运转 。 洗 衣 机 
在 长 期 使 用 中 ， 因 电容 需 有 问题 而 引发 电气 系统 故障 的 现象 时 有 发 生 ， 而 电容 需 的 
故障 主要 有 电容 器 击 穿 、 电 容器 开路 、 电 容 絮 容量 下 降 等 。 

检查 电容 絮 是 否 有 问题 ， 可 用 指针 式 万 用 表 进 行 ( 见 图 3-5)。 


各 针 
小 幅 轩 
摆动 \ 








图 3-5 电容 需 的 检测 





1. 漏电 电阻 的 测量 
1) 将 万 用 表 拨 到 Rx1lk 或 Rx10 挡 。 
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2) 用 万 用 表 的 两 表笔 分 别 与 电容 器 的 两 引线 相 接 ， 在 表笔 刚 接触 的 一 瞬间 ， 
若 表 针 有 一 个 小 幅 的 摆动 后 又 回 到 无 穷 大 处 ， 说 明 该 电容 天正 常 。 然 后 断 开 表笔 ， 
并 将 红 、 黑 表笔 对 调 ， 重 复 测 量 电容 器 ， 如 表 针 仍 按 上 述 的 方法 摆动 ， 说 明 电容 器 
的 漏电 电阻 很 小 ， 表 明 电 容器 性 能 良好 ， 能 够 正常 使 用 。 

3) 当 测 量 中 发 现 万 用 表 的 指针 不 能 回 到 无 穷 大 的 位 置 时 ， 此 时 表 针 所 指 的 阻 
值 就 是 该 电容 器 的 漏电 电阻 。 表 针 距 离 阻 值 无 穷 大 位 置 越 远 ,说 明 电容 器 漏电 越 严 
重 。 有 的 电容 器 在 测 其 漏电 电阻 ， 表 针 退 回 到 无 穷 大 位 置 后 ， 又 慢 慢 地 向 顺 时 针 方 
向 摆动 ， 摆 动 得 越 大 ， 表 明 电 容 央 漏 电 越 严重 。 

2. 电容 器 短路 的 测量 

将 万 用 表 置 于 欧姆 挡 ， 然 后 根据 电容 器 的 大 小 选择 量程 后 ， 再 将 万 用 表 红 黑 表 
笔 分 别 接 电容 器 的 两 引 脚 ， 如 表 针 所 示 阻 值 很 小 或 为 零 ， 而 且 表 针 不 再 退回 无 穷 
大 ， 说 明 电容 器 已 经 击 穿 短路 。 

注意 事项 : 不 要 在 刚 停机 时 就 去 测量 电容 器 ， 否 则 会 烧 坏 万 用 表 或 击 伤 测试 
者 ， 要 先 将 电容 器 放电 后 再 作 检 测 。 


3.2 上 门 快 修 技 能 























【问答 1】 上 门 安装 洗衣 机 需要 哪些 附件 ? 


洗衣 机 需要 的 安装 附件 如 表 3-1 所 示 。 
表 3-1 安装 附件 











名 称 简 图 名 称 简 图 
— Sy 进 水 管 (冷水 - 蓝 色 、 
扳手 
= 温水 - 梯 色 ) 





软 管 支架 A 水 平 检 测 页 


排水 管 








螺栓 孔 盖 

















T 形 孔 盖 水 龙头 接头 
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【问答 2】 拆 装 全 自动 洗衣 机 需要 哪些 工具 ? 


拆 装 的 工具 有 破 简 扳手 、 双 头 扳 手 、 尖 嘴 钳 、 螺 钉 旋 具 、 错 子 、 长 管 及 拆 印 内 
外 简 弹 得 工具 等 ， 如 图 3-6 所 示 。 











































































































5 4 
10mm 加 热 器 (1) 
1 套 简 扳手 | 13mm 电动 机 (1)、 平 衡 块 (5) 、 左 边 和 右边 
19mm 减 振 器 的 (2) 个 孔 (1) 个 带 轮 螺钉 
由 于 使 用 套 简 扳 手 时 ， 螺 钉 以 打滑 ， 可 用 
2 双 头 扳手 | 10mm、13mm、19mm 
来 代替 套 简 扳 手 
) 管 螺 钉 旋 具 引 起 的 空转 和 螺钉 打 
3 从 嘴 钳 史上 绾 螺钉 旋 具 引起 的 空转 和 螺钉 打滑 
的 工具 
4 其 他 〈 螺 钉 旋 具 、 钳 子 、 长 管 ) 维修 的 一 般 工具 
5 拆 印 内 外 简 弹 得 的 工具 乓 皂 和 组 装 















































图 3-6 拆 装 工具 


【问答 3】 怎样 拆除 洗衣 机 的 运输 螺栓 ? 


运输 螺栓 又 称 包装 螺栓 ， 是 洗衣 机 生产 三 家 为 运输 时 固定 洗衣 机 而 设置 的 。 根 
据 各 生产 三 的 设计 不 同 ， 有 的 三 家 设置 3 个 螺栓 ， 而 有 的 厂家 设置 有 5 个 螺栓 。 洗 
衣 机 运输 螺栓 设置 在 洗衣 机 的 背 板 上 ， 如 图 3-7 所 示 。 拆 缉 步 又 如 下 : 
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图 3-7 洗衣 机 背 板 上 的 运输 螺栓 





1) 用 扳手 将 螺栓 拧 松 ， 如 图 3-8 所 示 。 





3-8 ” 拧 松 运输 螺栓 


2) 用 手 抓 住 螺栓 的 头 部 ， 将 螺栓 从 孔 较 宽 的 部 位 拉 出 ， 如 图 3-9 所 示 。 
3) 用 随机 附件 中 的 塑料 螺栓 盖 ， 将 螺栓 拉 出 后 留 下 的 孔 盖 上 ， 如 图 3-10 所 
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图 3-10 “ 盖 住 塑料 螺栓 盖 





【问答 4】 如 何 拆 装 普通 双 桶 洗衣 机 ? 


1. 拆 装 前 的 准备 工作 

拆 印 前 应 了 解 洗衣 机 故 话 所 要 检修 和 更 换 的 零 部 件 所 在 的 部 位 、 结构 特点 、 功 
能 、 技 术 要 求 、 拆 装 过 程 中 需要 的 工具 、 备 件 等 。 

1) 根据 检修 的 部 位 和 零件 准备 好 常用 工具 和 专用 工具 ， 如 一 字 与 十 字 螺 钉 旋 

、 国 定 扳手 与 活动 扳手 、 长 杆 套 筒 扳手、 万用表、 烙铁 、 钳 子 、 砂 纸 、 润 滑 脂 、 
人 热 溶胶 、 热 熔 枪 等 。 还 应 自制 或 改制 一 个 短 把 开口 为 39mm 的 固定 扳手 专 
用 工具 ， 用 来 拆 印 洗衣 机 主轴 套 大 螺母 。 
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2) 根据 检修 的 内 容 准 备 好 上 门 可 能 需要 更 换 的 零件 ， 如 密封 圈 、 轴 套 、 电 容 
器 、 熔 丝 管 、 导 线 、 导 线 接线 帽 、 传 动 三 角 带 等 。 

2. 拆 装 的 基本 原则 

故障 发 生 在 哪个 部 位 就 拆 印 哪个 部 位 及 其 与 拆 纯 相关 的 部 位 。 与 故障 无 关 且 不 
影响 拆 纯 的 部 分 不 要 拆 纯 ， 以 免 造 成 人 为 的 损坏 。 装 配 步 又 与 拆 印 步骤 相反 ， 先 拆 
印 的 ， 后 装配 ; 后 拆卸 的 ， 先 装配 。 应 先 将 零件 装 成 小 部 件 ， 再 将 小 部 件 组 装 到 大 
部 件 上 ， 然 后 再 将 大 部 件 装 成 整 机 ， 最 后 是 连接 导线 ， 连 好 排水 拉 带 ， 调 整 好 刹 闸 
线 ， 紧 固 好 后 盖 板 。 

3. 拆 装 时 的 注意 事项 

上 门 拆 和 外 前 应 询问 用 户 ， 了 解 洗衣 机 故障 发 生 的 情况 ， 是 否 自 己 动手 修理 或 拆 
印 过 ， 了 解 洗 衣 机 的 使 用 环境 等 ， 进 行 初 步 的 分 析 判 断 ， 故 障 确定 之 后 ， 根 据 故障 
发 生 的 具体 情况 ， 再 进行 拆 印 。 

拆 装 时 ， 需 将 电源 切断 ;各 种 导线 连接 时 ， 应 使 用 绝缘 的 压 接 端子 ， 并 要 用 合 
适 的 工具 切实 压 接 、 固 定 到 位 ; 导线 插 接 、 端 子 插 接 不 应 出 现 松 动 、 脱 落 现象 ; 各 
导线 不 得 触及 传动 带 、 电 动机 传动 轮 可 动作 部 分 ,不 得 触及 尖锐 的 楞 边 、 高 温 部 
件 ; 各 导线 如 员 金 属 件 ， 其 导线 不 得 直接 与 金属 接触 ， 中 间 必 须 使 用 绝缘 材料 隔 
离 ; 用 电 烙 铁 焊 接 件 时 ， 应 将 线 拧 后 再 焊接 ， 并 用 绝缘 胶带 进行 绝缘 处 理 ; 用 电 烙 
铁 焊接 各 导线 时 ， 注 意 电 烙 铁 不 得 接触 各 开关 的 树脂 部 分 及 绝缘 部 分 ; 组 装 后 ， 洗 
衣 机 应 正常 运转 ,确认 是 否 漏水 、 声 音 和 振动 是 否 正常 。 

4. 拆 装 

(1) 安装 位 置 的 选择 

将 洗衣 机 放 在 坚硬 水 平 的 地 面 ， 且 通风 良好 ; 不 得 靠近 暖气 等 热源 或 发 生 冰 冻 
的 场所 及 有 煤气 的 地 方 ， 避 人 免 潮湿 或 阳光 直射 的 地 方 。 要 使 用 单 相 三 极 220V 交流 
电 电 源 插 座 ， 插 座 的 接地 线 端 要 可 靠 接 地 ， 相 位 正确 ， 不 能 与 其 他 电器 合用 一 个 插 
座 ; 电源 插座 中 的 接地 端子 应 可 靠 接 地 ， 不 能 与 煤气 管道 和 自来水 管道 相连 。 

(2) 安装 位 置 的 调整 

地 面 倾斜 或 不 平时 会 造成 洗衣 机 不 平稳 ， 此 时 应 在 洗衣 机 底 脚 下 垫上 合适 垫 
片 ， 使 之 平稳 。 保 持 水 平时 ， 可 将 水 放 人 洗 许 桶 内 至 波 轮 片 高 度 的 一 半 ， 以 几 个 波 
轮 片 一 半 为 平衡 标准 ， 如 图 3-11 所 示 。 

(3) 进 、 排 水 管 的 安装 

进 水 管 的 连接 : 根据 购买 机 型 的 实际 情况 安装 进 水 管 ， 如 图 3-12 所 示 。 如 图 
3-12a 所 示 ， 将 进 水 管 直接 插入 控制 盘 上 注水 口 ( 需 秃 下 进 水 管 时 ， 只 需 拨 出 即 
可 ); 图 3-12b 所 示 ， 将 注水 接头 插入 进 水 管 ， 然 后 将 注水 接头 压 信 控制 盘 上 的 注 
水 口 〈 需 和 件 下 进 水 管 时 ， 只 需 按 图 示 方 向 压 控制 柄 即 可 拔 出 ) 。 安 装 进 水 管 后 ， 打 
开水 龙头 ， 确 认 连 接 部 位 是 否 漏水 。 
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图 3-11 安装 位 置 的 调整 








进 水 管 注水 














进 水 管 ~_ 


注水 接头 
og 
控制 本 


二 > 注水 口 








图 3-12” 进 水 管 的 连接 


排水 管 的 连接 : 将 排水 管 插 入 排水 也 时， 弯曲 请 勿 超过 10cm， 以 免 造成 排水 
不 畅 或 排水 不 净 ; 排水 管 太 长 可 从 中 间 部 位 切除 ， 前 端 斜 切 ; 需 加 长 排水 管 时 ， 另 
购 排水 管 ， 加 长 排水 管 的 内 径 应 不 小 于 30mm， 长 度 应 不 大 于 1. 5m， 如 图 3-13 所 
小 。 

(4) 过 滤器 的 拆 装 

1) 线 恨 过 滤器 的 拆 装 : 将 线 习 过 滤器 插 人 线 导 过 滤器 安装 处 下 端的 孔 内 ， 再 
压 人 其 上 端 〈 见 图 3-14a) ， 左 右 转 动 灵活 ; 取 下 线 导 过 滤器 ， 把 手 放 到 相应 的 位 
置 ， 往 下 按 ， 将 其 取 下 ( 见 图 3-14b)。 
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内 径 >830mm 




















图 3-13 ”排水 管 的 连接 







线 悄 过 渡 带 
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a) b) 


图 3-14 ” 线 届 过 滤器 的 安装 
2) 溢 水 过 滤器 的 拆 装 : 当 溢 水 过 滤器 线 导 过 多 时 ， 将 导致 不 能 进行 水 位 调 
节 ， 此 时 应 进行 清理 。 其 拆 装 方法 如 下 
捏 住 弹性 固定 爪 ， 按 箭头 方向 拉 ， 将 溢 水 过 滤器 取 下 ( 见 图 3-15a); 将 溢 水 
过 滤器 内 的 波纹 管 上 端 拆 下 ( 见 图 3-15b)， 即 可 进行 清洁 ; 清洁 完成 后 ， 首 先 安 
装 波纹 管 ， 然 后 将 溢 水 过 滤器 底部 的 固定 板 插 回 原 位 ， 再 将 左上 部 的 挂 钧 挂 好 ， 按 
入 其 上 部 ( 见 图 3-15c) 。 











水 位 调节 杆 


波纹 管 ” 挂 钩 
时 


a) D) © 


图 3-15 溢 水 过 滤 需 拆 装 
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(5) 控制 盘 部 件 拆 装 
拧 开 紧 固 螺钉 ， 按 如 图 3-16 所 示 箭 头 方向 用 力 即 可 御 下 控制 盘 。 安 装 时 ， 倒 
钩 应 扣 入 盘 座 及 脱水 桶 框 的 安装 孔 。 






HHH 
其 新 





) Wii ey 


A 


会计 





图 3-16 控制 盘 部 件 拆 装 


(6) 脱水 桶 框 部 件 拆 装 
印 下 脱水 桶 盖 、 脱 水 桶 框 的 后 端 紧 固 螺 钉 ， 即 可 拆 下 脱水 桶 框 部 件 ， 紧 固 好 水 
槽 部 件 后 方 可 再 安装 脱水 桶 框 部 件 ， 如 图 3-17 所 示 。 


i 






紧 周 螺钉 


图 3-17 脱水 桶 框 


(7) 脱水 桶 部 件 拆 装 

印 下 脱水 桶 框 部 件 ， 脱 水 桶 轴 紧 固 螺钉 ， 即 可 取出 脱水 桶 。 安 装 时 ， 制 动 轮 内 
衬 凸 起 应 艇 入 脱水 桶 轴 的 止 模 内 。 

(8) 底 台 部 件 拆 装 
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印 下 后 盖 ， 松 开导 线 ， 卸 下 脱水 桶 轴 紧 固 螺 钉 ， 将 脱水 桶 轴 与 制 动 轮 脱 离 ， 松 
开 制 动 钩 ， 将 制 动 索 架 从 双 连 桶 的 安装 本 中 拆 下 ， 御 下 三 角 传动 带 ， 将 排水 管 从 底 
台 的 四 槽 中 取出 ， 松 开 底 台 与 箱 体 的 紧 固 螺 和 钉 ， 即 可 缉 下 底 台 部 件 。 

(9) 轴承 座 的 拆 装 

轴承 座 一 旦 拆除 后 不 能 再 次 使 用 ， 因 此 尽量 不 要 拆卸 。 如 必须 更 换 时 ， 可 按 以 
下 方法 进行 拆伙 并 安装 新 的 轴承 座 : 

印 下 脱水 桶 ;用 剪 钳 剪断 轴承 座 内 衬 卡 爪 并 取出 ; 安装 新 的 轴承 座 及 轴承 座 内 
衬 〈 轴 承 座 为 戏 和 信件 ， 必 须 将 轴承 座 内 衬 的 爪 部 对 准 桶 的 孔 后 压 人 ， 应 使 用 合适 
的 工具 ， 要 四 周 均 匀 地 施加 压力 ) ; 能 入 轴承 座 后 ， 从 双 连 桶 外 侧 确 认 爪 部 是 否 安 
装 到 位 ( 见 图 3-18)。 
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图 3-18 轴承 座 的 安装 


(10) 波 轮 的 拆伙 

新 洗衣 机 波 轮 的 拆 印 方法 : 

用 螺钉 旋 具 旋 出 波 轮 中 间 的 紧 固 螺钉 ， 然 后 用 该 螺钉 或 圆 刍 头 部 插 人 波 轮 螺 钉 
内 ， 用 手 向 外 拉 出 波 轮 ， 或 用 一 字 螺 钉 旋 具 搬 到 波 轮 与 洗涤 桶 之 间 的 缝 阶 处 ， 使 波 
轮 旋转 ， 用 手 上 援 螺 钉 旋 具 ， 也 可 将 波 轮 印 下 。 

旧 洗 衣 机 波 轮 与 轴 配 合 较 紧 ， 有 时 还 存在 波 轮 紧 固 螺钉 与 波 轮 轴 锈 蚀 在 一 起 的 
情况 ， 较 难 拆卸 ， 此 时 可 采用 以 下 方法 进行 : 

方法 一 ， 用 塑料 包装 带 从 波 轮 与 洗涤 桶 的 空隙 中 塞 人 ， 套 住 波 轮 底部 (最 好 
用 两 根 ) ， 然 后 两 手 用 力 垂直 向 上 将 波 轮 提出 。 

方法 二 ， 将 洗衣 机 放 倒 ， 用 螺钉 旋 具 从 大 传动 轮 处 向 外 援 起 传动 带 ， 同 时 ， 用 
手 慢 慢 转 动 大 传动 轮 ， 使 三 角 传 动 带 脱出 大 传动 轮 导 模 ， 并 继续 转动 大 传动 轮 ， 镍 
下 三 角 传 动 带 ， 拆 下 传动 轮 。 用 橡胶 锤 敲 击 波 轮轴 ， 将 波 轮 和 波 轮 轴 一 起 纯 下 ， 然 
后 将 波 轮轴 固定 在 台 钳 上 ， 再 将 螺钉 拧 下 。 

(11) 零 部 件 总 图 

双 桶 洗衣 机 零 部 件 总 图 1 右边 截图 、 左 边 截图 分 别 如 图 3-19 和 图 3-20 所 示 ，; 
双 桶 洗衣 机 零 部 件 总 图 2 右边 截图 、 左 边 截图 分 别 如 图 321 和 图 3-22 所 示 。 
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图 3-19 和 零 部 件 总 图 1 右边 截图 
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图 3-20 零 部 件 总 图 1 左边 截图 
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零 部 件 总 图 2 右边 截图 


图 3-21 
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图 3-22 ” 零 部 件 总 图 2 左边 截图 


以 上 各 图 零 部 件 名 称 如 表 3-2 所 示 。 
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表 3-2” 零 部 件 名 称 
序号 名 称 序号 名 称 
1 洗涤 桶 盖 49 排水 拉 带 部 件 
2 突 跳 弹 得 50 脱水 桶 部 件 
3 脱水 桶 盖 51 压 盖 
4 制 动 拉 带 部 件 52 轴承 座 部 件 
5 印刷 控制 盘 53 水 阀 部 件 
6 旋钮 54 减速 器 部 件 
7 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 控制 盘 ) 55 9 四 攻 螺 和 钉 ( 紧 固 减速 器 ) 
8 洗涤 支架 56 排水 管 部 件 
9 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 洗涤 支架 ) 57 排水 管 卡 
10 定位 板 得 58 制 动 臂 ( 热 镀 锌 板 ) 
11 电容 器 59 箱 体 
12 脱水 支架 60 挂 耳 
13 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 脱水 支架 ) 61 后 盖 ( 镀 铝 锌 钢板 ) 
14 脱水 定时 器 62 攻 螺钉 ( 紧 固 后 盖 ) 
15 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 脱水 定时 器 ) 63 底 台 组 件 
16 选择 凸轮 64 滚轮 
17 涨 紧 垫 片 65 引 攻 螺钉 ( 紧 固 底 台 ) 
18 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 选择 凸轮 ) 66 三 角 传 动 带 1 
19 洗涤 定时 器 67 洗涤 电动 机 1 
20 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 洗 漆 定时 器 ) 68 当 攻 螺钉 ( 紧 固 洗涤 电动 机 ) 
21 小 拉 签 69 下 减 振 热 
22 | 连接 杆 70 | 上 减 振 执 
人 三 汪汪 人 71 | ”散热 传动 轮 
24 日 攻 昌 名 ( 紧 固 脱水 电动 机 ) 72 累 耳 ( 紧 固 散热 轮 ) 
ee 73 | 螺 徐 ( 紧 冉 散热 轮 ) 
26 | 防护 安 a 74 | ”脱水 电动 机 
2 自 攻 螺钉 ( 紧 固 微 动 开关 ) 75 制 动 轮 部 件 
28 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 水 覃 接触 水 部 分 ,用 不 锈 钢 的 ) 76 如 剑 ( 紧 辐 制 动 轮 
29 | ” 制 动 盘 部 件 a bi 
30 区 笑 77 累 栓 ( 紧 固 制 动 轮 ) 
31 | 钉 动 二 软木 模 上 一 
32 | 和 制 动 盘 | 于 
33 注意 标 贴 ( 不 干 胶 聚 酯 薄膜 ) 2 六 于 和 作 
34 内 羡 部 件 拉 币 了 寺 十 
35 及 水 桶 框 82 3 攻 螺 钉 ( 紧 固 拉 带 导 环 ) 
36 | “ 双 连 桶 ( 非 瀑布 ) 83 电源 线 
37 长 密封 条 84 水 村 
38 定形 杆 85 滑 块 
39 | ” 防 变形 卡 ( 碳 素 弹 策 钢丝 ) 86 系 全 
40 波 轮 87 楼 地 螺栓 
41 波 轮 紧 固 螺栓 88 双 插 接地 线 
4 此 形 热 圈 89 榜 地 螺栓 
43 丘 半 90 防 松 垫 圈 
44 | ” 洲 水 过 滤器 部 件 91 波纹 管 
45 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 脱水 桶 框 ) 92 注水 导 档 
46 | ” 线 屑 过 滤器 93 | 铭牌 
47 自 攻 螺 钉 ( 紧 固 双 连 桶 与 箱 体 ( 侧面 ) ) 94 螺栓 ( 紧 固 制 动 盘 ) 
48 溢 水 管 95 弹簧 垫圈 ( 紧 固 制 动 盘 ) 
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【问答 5】 如 何 拆 装 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗 衣 机 ? 


1. 盘 座 拆卸 ( 见 图 3-23) 

将 盘 座 后 侧 的 两 颗 螺 钉 取 下 ， 取 下 盘 座 两 侧 的 螺钉 盖 ， 印 下 两 颗 螺 钉 ; 将 盘 座 
左右 两 侧 的 螺钉 盖 取 下 ， 并 印 下 两 侧 的 螺钉 ; 将 箱 体 C 面 左下 角 的 导线 松 开 ， 使 
导线 组 件 与 电器 件 导线 断 开 ; 将 箱 体 C 面 左 侧 固定 导线 组 件 的 铁 扎 丝 松 开 ; 将 箱 
体 C 面 右 侧 导 压 管 从 外 桶 气 室 嘴 上 拆 下 ， 并 将 导 压 管 从 吊 杆 上 绕 下 ; 从 箱 体 上 取 
下 盘 座 。 















































图 3-23” 盘 座 拆 印 
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2. 内 桶 部 件 拆 装 ( 见 图 3-24) 

将 紧 固 外 桶 盖 的 4 颗 螺 和 钉 名 下 ， 拆 下 外 桶 盖 ( 见 图 3224a); 将 紧 固 波 轮 的 螺 
钉 伙 下 ( 见 图 3-24b); 将 波 轮 从 减速 器 轴 上 取 下 ， 用 套 简 将 大 螺母 外 下 ( 见 图 3- 
24c) ; 用 力 向 上 提 内 桶 部 件 ， 将 内 桶 部 件 从 外 桶 中 取出 〈 见 图 3-24d) 。 
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图 3-24 内 桶 部 件 拆 印 
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3. 外 桶 部 件 拆卸 ( 见 图 3-25 ) 
1) 拆 下 4 颗 紧 固 螺钉 ， 即 可 将 运输 护 踢 拆 下 。 





图 3-25 ”外 桶 部 件 拆 缉 





2) 拆 下 电动 机 转子 下 面 的 螺母 及 垫 片 ， 然 后 用 手 抱 住 电动 机 转子 缓慢 朝 外 
拉 ， 即 可 将 电动 机 转子 拆 下 ， 然 后 用 内 六 角 拆 下 电动 机 定子 上 的 6 个 螺钉 ， 再 用 手 
竹 离 合 器 的 制 动 臂 ， 使 环 爪 脱离 环 轮 ， 然 后 就 可 以 拆 下 电动 机 定子 。 

3) 拆 下 两 个 紧 固 螺钉 即 可 拆 下 排水 电动 机 ， 此 时 将 排水 电动 机 从 连接 壁 上 拆 
下 来 。 

4) 拆 排 水 阀 电 动机 时 ， 先 将 两 个 螺钉 拆 下 ， 然 后 慢 慢 转动 连接 管 、 溢 水 管 及 
外 桶 的 结合 部 ， 使 之 松动 ， 即 可 拆 下 排水 阀 电 动机 。 

5) 从 外 桶 上 拆 内 桶 时 ， 先 将 外 桶 盖 拆 下 来 ， 再 拆 下 波 轮 ， 然 后 再 拆 内 桶 。 把 
内 桶 从 外 桶 上 拿 下 来 时 ， 要 轻 拿 轻 放 。 

6) 拆 下 排水 泵 座 上 的 两 个 螺钉 ， 就 可 将 排水 泵 部 件 拆 下 ， 然 后 拆 下 排水 泵 座 
上 的 两 个 螺钉 ， 就 可 拆 下 排水 泵 。 

4. 零 部 件 总 图 

波 轮 式 全 自动 洗衣 机 零 部 件 总 图 1 右边 截图 、 左 边 截图 分 别 如 图 3226 和 图 3- 
27 所 示 ; 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 零 部 件 总 图 2、 总 图 3 分 别 如 图 3-28 和 图 3-29 所 示 。 
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图 3-27 零 部 件 总 图 1 左边 截图 
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图 3-28 和 零 部 件 总 图 2 
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图 3-29 和 零 部 件 总 图 3 
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以 上 各 图 零 部 件 名 称 如 表 3-3 所 示 。 
表 3-3” 零 部 件 名 称 

















































































































































































































序号 名 称 序号 称 
1 前 控 板 32 导 压 管 缓冲 垫 
2 吸水 热 33 铭牌 
3 上 盖 部 件 34 箱 体 总 成 
4 上 盖 把 手 35 管 卡 
5 显示 板 ( 触摸 板 ) 36 楼 地 螺母 
6 印刷 前 控 板 37 波 轮 垫 圈 
突 跳 弹簧 38 外 齿 垫圈 
8 螺 固 门 开 关 螺 钉 39 螺栓 组 件 
9 微 动 开关 40 分 水 盒 部 件 
10 停止 开关 41 线 夹 
11 小 扭 得 42 缓冲 垫 ( 白 ) 
12 控制 杆 座 43 缓冲 垫 ( 黑 ) 
13 控制 杆 44 滤波 需 
14 紧 固 停止 开关 螺钉 45 紧 固 滤波 器 螺钉 
15 进 水 病 46 挂 耳 
16 注水 导管 47 箱 体 把 手 
17 注水 导管 ( 紧 固 进 水 阀 ) 48 小 磁 环 
18 水 位 传感器 49 大 磁 环 
19 语音 模块 50 磁铁 
20 防 溅 板 后 51 固定 有 
21 能 耗 贴 52 紧 固 底座 螺钉 
22 浊 度 线 53 调整 脚 贴 
23 紧 固 水 盒 螺钉 54 调整 脚 部 件 
24 导线 组 件 55 访 座 部 件 
25 水 盒 部 件 56 警示 标 贴 
26 洗涤 剂 盒 57 电源 线 
27 水 平 仪 58 紧 固 电 源 线 螺 勾 
28 控制 盘 座 59 电源 线 固 定 卡 
29 显示 板 60 防护 袋 (大 ) 
30 导 压 管 卡 碳 素 弹簧 钢丝 61 防护 袋 (小 ) 
31 导 压 管 62 锁 紧 带 
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( 续 ) 

序号 名 称 序号 名 称 
63 一 95 螺栓 组 件 

64 一 96 内 接地 线 

65 一 97 连接 臂 

66 一 98 紧 固 连接 臂 螺 钉 

67 一 99 三 通 

68 一 100 排水 电动 机 

69 一 101 紧 固 排水 电动 机 螺 色 

70 洪水 口 102 排水 泵 

71 放水 塞 103 累 栓 组 件 ( 紧 固 排水 泵 座 ) 
72 洪水 管 104 排水 泵 座 

73 水 位 标志 105 紧 固 排 水 泵 座 螺 钉 

74 电磁 阔 106 排水 管 部 件 

75 三 通 107 排水 管 卡 

76 卡 环 108 | ”驱动 器 

Ty 减 振 部 件 109 紧 固 驱动 器 螺钉 

78 省 度 传感器 110 紧 固 螺母 

79 密封 图 111 线 屑 过 滤器 

80 导线 组 件 112 内 桶 部 件 总 成 

81 内 盖 部 件 113 能 耗 贴 

82 紧 固 外 桶 盖 螺 钉 114 包装 箱 

83 外 桶 盖 115 管 

84 紧 固 平衡 环 螺钉 116 | “水 盒 

85 平衡 环 117 紧 固 储 液 箱 和 驱动 板 螺 钉 
86 管 卡 118 阀 密封 圈 

87 排水 管 部 件 119 | ”空气 阀 

88 管 卡 120 紧 固 空气 阀 螺 钉 

89 紧 固 减 速 离合 器 螺钉 121 阶 出 管 ( 连接 分 水 盒 和 三 阀 ) 
90 直 驱 电动 机 122 | 导管 (连接 计量 阀 和 储 液 箱 ) 
91 减速 离合 器 123 已 解 醒 

92 六 角 头 锁 紧 螺栓 ( 紧 固 运输 护 章 ) 124 导管 

93 运输 护 罩 125 后 盖 板 

94 外 齿 垫 圈 126 紧 固 后 背 板 

















第 3 登 快 修 技能 “93 . 




































































( 续 ) 
序号 名 称 序号 名 称 
127 三 连 病 133 三 通 
128 紧 固 三 连 阀 螺 钉 134 紧 固 三 通 螺钉 
129 | “导管 (连接 注水 盒 电 解 槽 ) 135 导管 (连接 小 三 通 和 排水 阀 ) 
130 | ”导管 (连接 进 水 阀 和 驱动 板 ) 136 圆 护 套 
131 | “导管 137 | “导管 (连接 电解 槽 和 驱动 板 ) 
132 | ”导管 138 后 盖 板 

















【问答 6】 拆 装 全 自动 型 套 桶 洗衣 机 主要 零 部 件 时 应 注意 哪些 事项 ? 


1. 拆 程 控 器 、 进 水 阀 、 水 位 压力 开关 和 蜂 鸣 器 等 部 件 的 注意 事项 

1) 拆 印 机 械 式 全 自动 洗衣 机 时 应 注意 以 下 几 点 : 

中 紧 固 压力 开关 时 ， 要 从 两 边 逐 步 拧 紧 固 定 螺钉 ， 不 宜 先 紧 好 一 边 ， 再 紧 另 一 
边 的 螺钉 ; 

@ 更 换 胶 合 连接 的 回 气管 、 进 水 短 管 等 零件 ， 要 粘 合 后 待 24h 再 开机 使 用 。 

2) 拆 印 微电脑 式 全 自动 洗衣 机 时 应 注意 以 下 几 点 : 

QD 电脑 板 表 面 用 硅胶 密封 ， 拆 装 时 请 勿 划 破 ， 取 下 电脑 板 不 要 在 一 个 方向 用 
力 ， 否 则 易 擂 坏 和 拆 断 ; 

@ 电 脑 板 与 导线 用 接 搬 件 连接 ， 安 装 与 拆 乞 要 当心 ; 

@@ 电 脑 板 内 部 零件 多 为 MOSFET， 由 于 衣物 和 人 体 以 及 其 他 物体 上 带 有 静电 ， 
对 电脑 板 元 器 件 的 绝缘 有 破坏 作用 。 

2. 拆 印 波 轮 的 注意 事项 

安装 波 轮 要 保证 波 轮 与 离心 桶 凸 边 绝缘 等 距离 〈 一 般 不 大 于 1.5mm， 下 降 不 
大 于 2mm) 。 在 拆 御 波 轮 时 ， 如 果实 在 印 不 下 来 ， 可 再 采用 下 述 方法 : 先 印 下 三 角 
传动 带 ， 再 拆 下 离合 吉 传 动 轮 ; 取 下 杯 轮 、 抱 簧 ;对 一 般 离 合 器 只 要 和 件 下 离合 套 ， 
轻 轻松 动 离合 器 内 轴 ， 然 后 就 能 将 波 轮 连 洗涤 轴 一 起 提起 〈 波 轮 固定 螺钉 不 必 旋 
出 ， 带 有 减速 机 构 的 则 不 行 ) 。 

3. 拆 装 离心 桶 的 注意 事项 

1) 拆 离 心 桶 只 能 向 上 提 ， 切 不 要 逆 时 针 方向 旋转 离心 桶 ， 因 为 旋转 离心 桶 很 
容易 将 离合 器 扭 簧 拆 断 。 

2) 离心 桶 底部 连接 盘 中 心 孔 带 有 扁 垫 ， 与 离合 器 外 轴 局 垫 配合 好 ， 方 可 装 下 。 

3) 装 好 防 松 垫 片 ， 将 特殊 六 角 螺 母 先 拧 上 ， 装 好 波 轮 ， 临 时 通电 试 运 转 ， 检 
查 离心 桶 与 盛 水 桶 、 离 心 桶 与 波 轮 之 间 是 否 有 十 涉 情 况 。 

4. 拆 外 电 动机 、 排 水 直流 电磁 铁 的 注意 事项 

1) 接线 要 对 照 电气 原理 图 ， 弄 清 线头 之 间 的 相互 连接 关系 ， 先 试 一 试 后 再 拼 
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2) 接线 头 之 间 不 能 用 胶布 强 ， 要 用 热 熔 胶 封 接线 头 。 

3) 绝缘 垫 一 定 要 国定 在 电动 机 底 脚 和 电磁 铁 固 定 架 上 。 

4) 各 接线 头 仍 要 扎 在 一 起 ， 放 在 塑料 袋 里 ， 固 定 在 箱 体 上 。 

5) 如 果 拆 动 电磁 铁 的 防 尘 田 ， 重 新 安装 时 ， 喇 叭 田口 要 保证 朝 下 ， 才 能 真正 
防止 电磁 铁 淋 到 水 。 

5. 拆 装 排水 电磁 阀 的 注意 事项 

1) 装 排水 电磁 阐 前 ， 先 将 橡胶 套 管用 粘 合 剂 与 威 水 桶 排水 口 胶 合 后 ， 再 将 排 
水 电磁 阀 与 之 连接 。 

2) 排水 电磁 立 更 换 后 ， 可 依靠 排水 电磁 立 底 脚 上 的 腰 形 螺钉 固定 孔 来 调整 电 
磁铁 的 行程 ， 使 其 在 14 ~ 17mm 之 间 ， 同 时 要 调整 好 拨 又 的 正确 位 置 。 

6. 拆 装 离合 器 的 注意 事项 

1) 安装 时 ， 离 合 器 的 4 只 固定 螺钉 要 按 对 角 位 置 逐 步 拧紧 ， 不 能 顺 次 拧紧 ， 
以 确保 离合 器 的 轴 与 盛 水 桶 底部 、 底 盘 平面 垂直 。 

2) 调整 好 拨 又 、 调 节 螺 钉 和 顶 开 螺钉 。 

7. 拆 装 盛 水 桶 、 大 油封 的 注意 事项 

1) 重新 安装 排水 电磁 阀 请 注意 有 关连 接 处 不 能 漏水 。 

2) 大 油封 要 在 其 内 侧 及 橡皮 油封 四 槽 内 填 满 黄油 ， 将 内 油封 压 人 外 油封 圈 
内 ， 然 后 将 油 轴承 压 到 外 密封 圈 内 ， 轴 承 要 压 紧 ， 而 且 装 平整 ， 密 封 圈 层 口 不 能 
缺陷 及 损伤 。 

3) 如 果 是 新 换 的 桶 ， 要 除去 油封 安装 孔 的 毛刺 和 飞 边 ， 要 骨 入 槽 内 ， 以 防 漏 
水 。 

4) 大 油封 由 盛 水 桶 内 的 两 只 固定 的 定位 销 定位 ，4 只 固定 用 的 自 攻 螺钉 必须 
对 角逐 步 紧 固 。 

5) 如 更 换 盛 水 桶 ， 回 气管 与 水 位 压力 开关 的 贮 气 口 和 盛 水 桶 的 连接 都 要 装 
妥 ， 以 免 漏 水 、 漏 气 。 

8. 安装 变频 电动 机 时 的 注意 事项 

安装 变频 电动 机 时 应 注意 以 下 两 点 : 

一 是 应 先 将 离合 器 制 动 臂 狂 开 ， 使 电动 机 定子 上 的 缺口 对 着 环 爪 穿 过 环 爪 和 环 
轮 之 间 ， 将 电动 机 的 定子 放 在 离合 器 上 ， 转 动 电动 机 定子 使 定子 下 面 的 三 个 凸 起 的 
小 柱 插 在 离合 器 上 的 小 孔 内 ， 定 位 牢固 不 晃动 ， 用 6 个 内 六 角 螺 钉 紧 固 住 定子 。 

二 是 将 电动 机 的 转子 花 键 对 准 离合 器 的 轴 ， 插入 离合 器 (转子 有 人 磁铁， 必须 
用 手 抱 住 转子 的 外 面 ， 转 子 会 由 磁力 吸 到 离合 器 上 ， 扣 在 转子 的 外 侧 ) ， 然 后 使 转 
子 的 花 键 和 离合 器 的 轴 齿 嘴 合 到 位 ， 再 紧 因 上 螺母 ， 转 动 转子 没有 异 音 且 转动 自 
如 ， 定 子 和 转子 四 周 的 间隙 均匀 ， 说 明 装 配 到 位 。 
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【问答 7】 如 何 拆 装 项 开门 滚 简 式 洗衣 机 ? 


下 面 以 海尔 洗衣 机 为 例 进 行 介绍 : 

1. 背 板 的 拆 装 

首先 用 螺钉 旋 具 拧 下 上 盖 板 螺钉 ， 然 后 拆 下 背面 三 个 点 的 卡 扣 (在 挡 边 处 有 
止 点 ) ， 再 提起 后 上 盖 板 将 其 拆 下 ， 在 前 侧 有 两 个 卡 扣 ， 在 提起 背 板 的 同时 也 一 并 
拆 下 ， 如 图 3-30 所 示 。 


背 板 






Ne 


螺 色 





挡 边 
图 3-30 背 板 的 拆 装 


2. 保护 板 的 拆 拖 
拆 下 背 机 板 ， 拧 下 一 个 螺 人 条， 向 后 滑动 后 ， 向 上 提 便 可 拆 下 保护 板 ， 如 图 3-31 
所 示 。 
保护 板 





图 3-31 保护 板 的 拆 御 
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3. 前 面板 的 拆 外 
拧 下 前 面板 下 方 的 两 个 螺钉 ， 向 下 推 面板 即 可 拆 下 ， 如 图 3-32 所 示 。 
前 板 








图 3-32 ”前 面板 的 拆 御 


4. 上 盘 座 的 拆 外 

1) 缉 下 后 上 六 板 、 保 护 板 、 操 作 面 板 和 前 板 ; 

2) 撮 下 水 位 传感器 的 集 气 阀 至 压力 传感器 软 管 ( 见 图 3-33); 
水 位 传感器 





集 气 阀 软 管 
图 3-33” 拆 集 气 阀 与 软 管 


3) 拧 下 操作 面板 下 的 一 个 螺钉 ( 箱 体 与 盘 座 的 固定 螺钉 ); 
4) 拆除 盘 座 两 侧 的 螺钉 日 ， 然 后 打下 两 个 内 螺钉 ( 见 图 3-34)，; 
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图 3-34 ” 拆 盘 座 两 侧 螺 钉 


5) 拧 下 后 上 盖 板 底部 左右 侧 的 两 个 螺钉 〈 箱 体 与 盘 座 固定 螺钉 ) ( 见 图 3- 
35); 
上 盘 座 ( 背 板 底部 左右 两 侧 ) 








图 3-35 ” 拆 上 盖 板 底部 两 侧 螺 钉 


6) 和 伸 下 盘 座 后 部 左 侧 的 供水 管 和 冷凝 管 ( 见 图 3236); 

7) 拆除 盘 座 右 后 侧 的 接地 线 〈( 见 图 3-37 ) ; 

8) 御 下 顶板 ， 并 拆除 上 盘 座 的 电气 元 件 的 导线 即 可 将 上 盘 座 完全 分 离 。 

5. 电脑 板 罩 和 主 控 板 总 成 的 拆 外 

御 下 前 面板 ; 拧 下 板 罩 和 主 控 板 的 固定 螺钉 ， 分 离 临时 固定 用 的 凸 头 ; 拧 下 男 
定单 板 用 的 螺钉， 如 图 3-38 所 示 。 
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J 





供水 管 接地 线 
图 3-36 ” 拆 供水 管 与 冷凝 管 图 3-37 拆 接 地 线 


印 制 电路 板 组 件 临时 固定 凸 头 


/ 








图 3-38 拆 电脑 板 秆 和 主 控 板 总 成 


6. 箱 体 的 拆 乞 

1) 伸 下 后 上 盖 板 、 保 护 板 、 操 作 面 板 、 盘 座 和 电脑 板 章 ; 

2) 卸 下 前 面 左 右 两 侧 的 减 振 弹 往 (A) 、 接 地 线 和 导线 捆扎 线 ， 拆 除 左右 减 振 
弹 自 (B、C) ， 如 图 3-39 所 示 ; 

3) 拧 下 箱 体 左右 两 侧 、 后 面 及 前 面 的 支 脚 固定 螺钉 ( 见 图 3-40)， 向 上 提起 
拆除 箱 体 。 
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减 振 弹 筑 (A) 左右 减 振 弹 壬 (B、C) 





捆扎 线 接地 线 


图 3-39 ” 拆 减 振 弹 得 与 导线 
( 右 侧面 ) 箱 体 


| 





= (前 ) 





螺钉 





螺钉 
图 3-40” 拆 箱 体 固定 螺钉 


7. 烘 干 风机 的 拆 外 
1) 缉 下 箱 体 ; 
2) 扒 开门 框 垫 上 的 两 个 堵 头 ， 拧 下 后 部 的 两 个 螺钉 ， 拧 下 固定 烘 干 机 的 两 个 


100 . 洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 答 





螺钉 ， 如 图 3-41 所 示 ; 





烘 干 机 固定 螺钉 


门框 垫 增 头 位 置 
图 3-41 拆 烘 干 机 固定 螺钉 


3) 拆除 湿 管 和 套 管 ， 印 下 送 风电 动机 ， 如 图 3-42 所 示 。 

8. 减 振 器 的 拆 御 

印 下 箱 体 ; 将 洗衣 机 向 右 侧 放 ， 然 后 拆除 支 脚 后 面 的 螺 帽 和 垫圈 ; 拆除 固定 于 
外 桶 上 的 螺钉 ， 即 可 拆 下 减 振 器 。 

9. 拉 门 上 盖 的 拆 御 

和 印 下 后 上 盖 板 ; 向 后 滑动 ， 向 上 提起 拆 下 ; 拧 下 上 盖 内 的 5 个 螺钉 ( 见 图 3- 
43 ) ; 拆除 机 盖 底 部 的 塑料 饮 杀 ， 即 可 拆 下 拉 门 上 羡 。 

冷凝 器 与 烘 干 风机 姑 干 风机 





套 管 冷凝 器 
图 3-42 ” 拆 烘 干 机 图 3-43 ” 拆 拉 门 上 盖 螺 钉 
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了 件 分 解 总 图 
顶 开门 深 简 式 洗衣 机 零 部 件 分 解 总 图 1 ~5 分 别 如 图 344 ~ 图 3-48 所 


立 | 
[=] 


10. 零 


不 。 

















式 洗衣 机 零 部 件 分 解 总 图 1 


人 
与 


顶 开 门 滚 





图 3-44 
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式 洗衣 机 零 部 件 分 解 总 图 2 


人 
互 


顶 开 门 深 


图 3-45 
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图 3-46 ” 顶 开 门 滚 简 式 洗衣 机 零 部 件 分 解 总 图 3 
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图 3-47 ”项 开门 滚 简 式 洗衣 机 零 部 件 分 解 总 图 4 
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图 3-48 ” 顶 开 门 深 简 式 洗衣 机 和 零 部 件 分 解 总 图 5 
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以 上 各 图 零 部 件 名 称 如 表 3-4 所 示 。 


表 3-4 零 部 件 名 称 







































































































































































































































































序 号 名 称 序 号 名 称 
1 上 羡 总 成 30 线束 总 成 ( 进 水 阀 线束 ) 
2 左 饰 条 31 警示 贴 
3 右 饰 条 32 警示 贴 
4 前 装饰 条 33 累 钉 ( 盘 座 两 侧 ) 

5 门 锁 安全 装置 34 办 和 J 

6 磁感应 开关 35 累 钉 

7 磁感应 开关 固定 螺钉 36 上 盘 座 固定 用 螺钉 

8 台面 控制 板 37 是] 

9 上 盖 滚 轮 38 累 人 

10 盘 座 防水 膜 39 办 和 J 

11 水 位 传感器 40 累 钉 单 

12 水 位 传感器 管 夹 41 扣 手 

13 水 位 传感器 软 管 42 左 侧 挂 簧 

14 滤波 板 43 挂 簧 海绵 

15 电源 线 44 右 侧 挂 簧 

16 电源 线 压 线 帆 45 箱 体 前 侧 挂 得 

17 电磁 阀 羔 46 电动 机 侧 衬 垫 

18 后 上 羡 板 47 箱 体 与 冷凝 器 缓冲 热 

19 后 装饰 条 48 冷凝 器 下 口 缓冲 热 

20 一 49 箱 体 后 部 缓冲 热 

21 一 50 箱 体 

22 一 51 电抗 线圈 

23 进 水 阀 防 水 热 52 电脑 板 黯 C 

分 配 盒 总 成 (@ 分 配器 盒 手 柄 扭 答 ;@ 轩 | ”53 | 主 控 板 挡 水 膜 

24 虹吸 盖 ;@ 分 配器 盒 盖 ;四 分 配器 盒 手柄 ; 54 主 控 板 长 条 形 挡 水 膜 
@@ 分 配器 盒 ) 55 泡沫 传感器 螺钉 

25 进 水 阀 56 捆扎 线 

26 进 水 阀 密封 圈 57 绝缘 胶带 

27 注水 槽 盖 总 成 58 主 控 板 防水 海绵 

28 注水 村 59 减 振 器 加 强 件 B 

29 进 水 抛 头 60 减 振 器 加 强 件 A 
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( 续 ) 
序 号 名 称 序 号 名 称 
61 底座 93 外 简 门 扭 得 
62 底座 衬 热 94 交 链 轴 
63 排水 口 盖 95 外 简 门 下 
64 底 脚 锁定 由 96 门 勾 A 
65 可 调 底 角 97 门 勾 衬 垫 
66 前 板 98 门 勾 导向 轴 
67 排水 管内 部 99 门 勾 固定 螺钉 
68 外 简 至 泵 软 管 100 门 勾 B 
69 过 滤器 体 101 拉 得 衬 垫 
70 过 滤器 102 卡 爪 扭 得 A 
71 过 滤器 密封 103 门 拉 短 
72 过 滤器 旋钮 104 卡 不 凸轮 
73 过 滤器 两 通 105 卡 爪 固定 架 
74 过 滤器 上 羡 106 凸轮 
75 过 滤器 体 密封 圈 107 卡 爪 扭 簧 B 
76 管 夹 108 窗 热 
77 管 夹 109 外 简 门 框 
78 过 滤器 小 门 盖 110 门 扣 得 
79 过 滤器 小 门 座 A 111 滑 块 
80 过 滤器 小 门 座 B 112 微 动 开关 
81 底 角 固定 螺钉 113 微 动 开 关 固定 螺钉 
82 箱 体 前 侧 接地 螺钉 114 外 简 门 匀 链 紧 固 螺钉 
83 齿 型 垫圈 115 直 驱 电动 机 总 成 
84 箱 体 后 侧 接地 螺钉 116 电动 机 固定 螺母 
85 螺钉 117 电动 机 弹 热 
86 调节 塑料 螺母 118 定子 固定 螺栓 
87 外 简 门 上 i 电动 机 座 总 成 (中 电动 机 座 ;名 电动 机 
88 橡胶 钉 侧 油封 ;@ 电 动机 侧 轴承 ) 
89 外 简 门 加 强 件 120 磁感应 开关 固定 螺钉 
90 外 简 门 把 手 121 定位 电动 机 固定 螺钉 
91 手柄 扭 纂 122 定位 装置 
92 铵 链 固 定 条 123 外 简 
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( 续 ) 

序号 | 名 称 [序号 | 名称 

124 水 加 热管 支架 156 平衡 块 紧 固 螺钉 

125 水 加 热管 157 平衡 环 总 成 

ee 内 简 总 成 (@ 烘 王 侧 内 简 盖 ;@ 轩 螺钉 ;@ 

127 A: 电 解 槽 盖 ( 带 孔 ) ;B :电解 槽 盖 ee 螺栓 组 合 件 ; @ 烘 干 侧 固 定 盘 ;@ 六 角 架 

128 外 简 口 加 强 板 装配 ;@ 六 角 架 固定 螺钉 ;内 简 门 右 逆 

129 保护 海绵 料 衬 ;@ 内 简 门 左 塑料 衬 ) 

130 排水 阀 密封 圈 159 保护 组 件 

131 溢 水 管 160 塑料 管 夹 

132 集 气 闪 至 压力 开关 软 管 161 电动 机 磁铁 

133 软 管 管 夹 162 定位 电动 机 衬 垫 

134 排水 电磁 阀 163 不 锈 钢 螺钉 

135 有 人 磁 阀 固定 螺钉 164 冷凝 管 夹 

136 排水 五 通 管 165 冷凝 管 

137 排水 电动 机 支架 固定 螺钉 166 冷凝 器 

138 排水 电动 机 支架 167 冷却 口 密封 圈 

139 自 锁 螺 母 168 烘 干 电动 机 总 成 

140 减 振 器 垫 片 A 169 套 管 

141 成 振 器 薄 缓 冲 垫 170 外 简 法 兰 

142 减 振 器 厚 缓冲 垫 171 外 简 密封 圈 

143 减 振 器 热 片 B 172 外 简 法 兰 固定 螺钉 

144 成 振 器 173 塑料 管 夹 

145 成 振 器 衬 垫 174 塑料 管 夹 

146 减 振 器 连接 件 175 溢 水 管 管 夹 

147 减 振 器 固定 螺钉 176 法 兰 中 心 密封 热 

148 连接 管 177 恒温 器 

149 检修 口 盖 178 温度 熔 丝 

150 检修 口 座 179 螺钉 

151 拨 水 页 j80 烘 干 装置 总 成 (中 加 热管 座 ;@ 轴 承 ;@) 

152 平衡 环 紧 固 螺钉 人 烘 干 侧 油封 ) 

153 平衡 销 181 昼 热 热 

154 拨 水 页 内 平衡 块 (小 ) 182 烘 干 加 热管 座 固 定 螺钉 

155 拨 水 页 内 平衡 块 (大 ) 183 烘 干 装置 密封 圈 
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( 续 ) 
序 号 名 称 序 号 名 称 
184 烘 干 反 射 板 190 冷却 水 热 敏 电阻 
185 干燥 侧 热 片 191 传感器 压 片 
186 螺栓 192 进 水 管 总 成 
187 烘 干 加 热管 总 成 193 管 夹 
188 烘 干 加 热管 支架 固定 螺钉 194 排水 管 外 部 
189 热 片 195 整 机 平衡 热 




















【问答 8】 怎样 拆 印 电脑 控制 型 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 ? 
1. 顶 盖 的 拆 外 
(1) 顶 盖 的 拆 缉 
拧 下 前 面板 和 后 面板 的 固定 螺钉 ， 即 可 取 下 顶 盖 ， 如 图 3-49 所 示 。 


























图 3-49 项 盖 的 拆 御 


图 3-50 为 顶 盖 组 件 的 分 解 图 。 

(2) 拆 外 注 意 事项 

1) 采用 电脑 控制 的 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 程控 器、 进 水 阀 、 水 位 压力 开关 和 
蜂 鸣 器 等 都 安装 在 控制 盘 上 ， 拆 种 时 ， 应 先 拆 和 名 控 制 盘 ， 然 后 再 拆 缀 其 他 器 件 。 

2) 抬 起 控制 盘 座 时 ， 千 用 力 过 猛 会 导致 控制 杆 变 形 ， 也 可 能 导致 水 位 传感器 
与 导 压 管 搬 接 部 位 松 脱 、 导 压 管 断 开 或 漏 气 。 

3) 控制 盘 座 抬 起 后 要 用 一 只 手 拿 着 或 靠 在 墙壁 等 支撑 物 上 ， 不 要 放 倒 ， 以 免 
牵 拉 导线 组 件 与 导 压 管 。 

4) 前 控 板 是 用 卡 爪 卡 到 控制 盘 座 上 的 ， 安 装 或 拆卸 时 注意 不 要 将 卡 爪 锤 断 。 
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图 3-50 ”项 盖 组 件 分 解 图 
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5) 电脑 板 是 一 个 整体 部 件 ， 用 螺钉 固定 在 控制 盘 座 上 ， 拧 下 固定 螺钉 和 拔 下 
电脑 板 上 所 有 接 插件 即 可 取 下 电脑 板 ( 见 图 3-51)。 电 脑 板 表面 采用 硅胶 密封 ， 拆 
印 时 要 小 心 ， 防 止 碰撞 和 划 伤 。 

















图 3-$1 电脑 板 拆 御 
2. 外 箱 体 及 减 振 吊 杆 的 拆 种 
外 箱 体 及 减 振 吊 杆 的 拆 印 如 图 3-52 所 示 。 其 步骤 如 下 : 





图 3-52 ”外 箱 体 及 减 振 吊 杆 的 拆 外 
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1) 拧 开 后 盖 板 上 的 螺钉 ， 取 下 后 盖 板 ， 拔 下 所 有 线束 (压力 开关 导管 及 接 插 


件 )， 取 下 顶 善 ， 如 图 3-52a 所 示 。 
2) 如 图 3-52b 所 示 ， 按 箭头 方向 向 上 提 ， 从 外 箱 体 中 取出 减 振 杆 及 外 桶 。 
3) 松 开 防 鼠 底座 的 固定 螺钉 ， 如 图 3-$2e 所 示 。 
图 3-53 为 外 箱 体 分 解 图 。 










~ 排水 管 组 件 


~ 


A 
le 9 
下 旨 二 二 


图 3-53 ”外 箱 体 分 解 图 








3. 几 个 开关 的 拆 御 

进 水 阀 、 水 位 开关 、 安 全 开关 、 电 源 开关 都 装 在 工作 全 内 ， 三 个 开关 用 防水 六 
板 挡住 。 拆 印 时 ， 只 要 拔 下 各 自 的 接 插件 或 固定 螺钉 ， 就 可 以 将 其 印 下 。 

4. 波 轮 的 拆 逢 

先 用 十 字 螺 钉 旋 具 将 波 轮 中 间 的 固定 螺钉 旋 松 ， 然 后 用 手提 螺钉 头 ， 即 可 将 波 
轮 提起 。 

奉 波 轮 提 不 出 来 ， 可 使 两 根 塑 料 扁 丝 带 分 别 从 波 轮 与 桶 的 缝隙 的 两 边 伸 入 ， 套 
住 波 轮 往 上 提 ， 就 可 将 波 轮 提出 来 。 

若 采 用 以 上 两 种 方法 还 是 提 不 出 来 ， 可 再 采用 以 下 方法 拆 印 。 

1) 移 秋 下 三 角 传 动 带 ， 拆 三 离合 器 传动 轮 。 

2) 和 件 下 环 轮 、 抱 复 ， 拨 出 固定 销 ， 介 下 离合 套 ， 轻 轻松 动 离合 器 内 轴 ， 就 可 
将 波 轮 连 同 洗涤 轴 一 起 从 离心 桶 内 提出 来 ， 然 后 再 在 台 钳 上 将 波 轮 从 洗涤 轴 上 拆 
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下 ， 但 带 有 减速 机 构 的 不 能 采用 此 方法 。 

5. 离心 桶 的 拆卸 

1) 缉 下 工作 台 ， 并 将 工作 台 挂 在 箱 体 后 部 。 

2) 用 十 字 螺 钉 旋 具 拆 下 固定 内 桶 护 圈 的 螺钉 ， 印 下 内 桶 护 圈 。 

3) 取 下 波 轮 轴 上 的 垫圈 ， 拆 下 固定 离心 桶 的 六 角 扁 螺母 ， 将 离心 桶 轻 轻 摇晃 
松动 ， 然 后 握 住 平衡 圈 两 边 向 上 提 。 由 于 配合 较 紧 ， 可 能 要 重复 数 次 才能 提出 。 

注意 : 在 拆 印 离心 桶 时 ， 只 能 向 上 提 ， 不 得 逆 时 针 方 向 转动 离心 桶 ， 否 则 会 造 
成 方 丝 弹 得 扭 断 。 

6. 拆 外 盛 水 桶 、 大 油封 

盛 水 桶 用 螺钉 固定 在 底盘 上 ， 桶 底 与 排水 阀 口 相连 ， 口 部 与 洪水 管 相连 ， 下 部 
与 回 气管 相连 ， 拆 印 盛 水 桶 前 应 将 这 些 相 应 的 水 管 和 部 件 与 戌 水 桶 分 离 ， 再 印 下 底 
盘 与 盛 水 桶 的 连接 螺钉 ， 即 可 将 盛 水 桶 和 纯 下 。 

大 油封 一 般 固 定 在 离合 器 上 ， 对 于 一 般 的 离合 器 ， 它 的 大 油封 是 用 4 个 螺钉 冉 
定 在 盛 水 桶 底部 的 ， 在 外 下 戌 水 桶 后 ， 再 印 下 这 4 个 固定 螺钉 ， 就 可 以 将 大 油封 拆 
下 < 

注意 : 重新 装配 时 ， 应 在 大 油封 底部 涂 上 黄油 ， 以 防止 渗水 。 

7. 电动 机 和 排水 电磁 铁 的 拆 御 

电动 机 和 排水 电磁 铁 都 固定 在 底盘 上 ， 可 按 以 下 步 又 拆 御 : 

1) 将 洗衣 机 倾倒 ,并 在 电动 机 与 箱 体 之 间 垫 上 木 块 使 电动 机 风 叶 架空 ， 不 与 
箱 体 相 碰 。 

2) 将 固定 在 箱 体 背面 的 导线 松 开 ， 找 出 电动 机 或 电磁 铁 的 接线 柱 ， 并 将 导线 
接头 松 开 。 

3) 取 下 三 角 传 动 带 ， 松 开 电动 机 和 电磁 铁 的 固定 螺钉 ， 将 电动 机 轻 轻 摇晃 几 
下 ， 即 可 取 下 电动 机 和 电磁 铁 。 

重新 安装 电动 机 和 电磁 铁 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

中 应 注意 导线 之 间 的 连接 关系 ， 正 常情 况 下 是 同色 导线 接 在 一 起 ， 可 以 交换 电 
动机 的 接线 ， 找 出 电动 机 的 正 转 线 后 再 连接 。 电 动机 的 正 向 运转 线 应 接 在 脱水 电路 
上 。 

@) 接 线头 应 采用 热 熔 胶 封 固 ， 钢 线 不 能 裸露 在 胶 外 ， 也 不 能 用 胶布 缠绕 。 

@@ 电 动机 底 脚 和 电磁 铁 固定 架 上 ， 必 须 垫 上 绝缘 热 ， 以 保证 绝缘 良好 。 

注意 安装 好 电磁 铁 的 防水 日 ， 并 将 防水 单 的 喇叭 口 朝 下 ， 防 止 水 滴 到 电磁 铁 
上 。 

8. 排水 阀 的 拆 外 

排水 闪 装 在 洗衣 机 底盘 上 ， 它 与 盛 水 桶 排水 口 胶合 连接 。 而 排水 阀 的 排水 口 与 
排水 短 管 连接 ， 并 用 弹 移 卡子 固定 在 箱 体 上 ， 从 阀 盖 中 伸 出 的 阀 芯 拉 得 端 部 钓 在 调 
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节 架 上 。 

拆 印 时 ， 先 用 尖 嘴 钳 将 连接 电磁 衔 铁 的 开口 销 拔 下 ， 然 后 握 住 阀 体 左右 转动 几 
下 ， 使 之 与 威 水 桶 排水 口 分 离 ， 再 握 住 阀 盖 往外 拉 ， 即 可 将 排水 阀 连 同 电磁 铁 拉杆 
等 一 起 有 取 下 。 

9. 离合 器 的 拆 御 

离合 器 固定 在 洗衣 机 底盘 上 ， 拆 缀 步骤 是 先 印 下 控制 盘 、 波 轮 、 离 心 桶 ， 然 
后 将 洗衣 机 倾倒 ， 撮 下 三 角 传 动 带 ， 用 梅花 扳手 拆 下 固定 离合 器 4 个 螺钉 ， 即 可 将 
离合 器 从 箱 体 上 取 下 。 

安装 离合 器 时 应 注意 以 下 事项 . 

1) 安装 离合 器 的 4 个 固定 螺钉 时 ， 应 对 角逐 步 拧 紧 ， 不 能 顺 次 拧紧 ， 以 确保 
离合 器 的 轴 与 盛 水 桶 底部 、 底 盘 平 面 垂 直 同 心 。 

2) 调整 好 拨 又 、 调 整 螺钉 、 顶 开 螺 钉 ， 以 保证 拨 又 处 于 正确 位 置 。 一 般 情 况 
下 ， 脱 水 时 ， 环 爪 与 棘 轮 的 距离 保持 在 1 ~2mm (电磁 铁 吸 合 ) ; 洗涤 时 (电磁 铁 
断 电 ， 衔 铁 脱 开 ) ， 拨 又 和 调节 螺钉 之 间 的 距离 为 0.4 ~0. Smm。 

3) 如 果 离 合 器 内 部 零件 损坏 ， 在 重新 安装 前 应 对 离合 器 进行 分 解 ， 找 出 原因 
后 再 安装 。 如 损坏 ， 可 用 常用 减速 离合 器 ( 见 图 3-54) 更 换 。 




















图 3-54 ”常用 减速 离合 器 





10. 电脑 控制 型 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 结构 分 解 图 
电脑 控制 型 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 的 控制 面板 及 上 盖 分 解 图 如 图 3-55 所 示 。 洗 
涤 桶 分 解 图 如 图 3-56 所 示 。 
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图 3-55 ”全 自动 洗衣 机 的 控制 面板 及 上 盖 分 解 图 


* 116 洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 答 



































图 3-56 洗涤 桶 分 解 图 
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以 上 各 图 零 部 件 名 称 如 表 3-5 所 示 。 


















































































































































































































































表 3-5 ” 零 部 件 名称 
序 号 名 称 序 号 名 你 

1 上 盖 部 件 32 平 垫圈 

2 控制 盘 膜 33 齿 垫圈 

3 停止 开关 部 件 34 接地 螺栓 

4 紧 固 停止 开关 部 件 螺钉 35 缓冲 护 热 

5 小 扭 敌 36 缓冲 护 垫 

6 控制 杆 座 37 箱 体 

了 控制 杆 38 挂 耳 

8 进 水 管 部 件 39 把 手 

9 注水 口 部 件 40 紧 固 后 盖 板 螺钉 
10 长 锁 紧 带 41 后 盖 板 

11 导线 组 件 42 排水 管 护 套 
12 螺钉 盖 左 43 电源 线 

13 螺钉 盖 右 44 防护 袋 

14 突 跳 弹 得 45 压 接 套 管 
15 紧 固 微 动 开关 螺钉 46 排水 口 护 盖 
16 微 动 开关 47 应 紧 带 

17 控制 盘 座 48 调整 脚 贴 
18 紧 固 控制 盘 座 螺钉 49 排水 管 卡 
19 吸水 垫 50 排水 管 架 
20 进 水 阀 51 排水 管 部 件 
21 紧 固 进 水 阀 螺钉 5 固定 脚 部件 
22 水 位 传感器 53 调整 脚 部 件 
23 导 压 管 卡 54 缓冲 护 热 
24 导 压 管 护 热 55 外 桶 
25 导 压 管 56 洪水 管 
26 隔 板 57 气 室 盖 
27 紧 固 防 溅 板 后 螺钉 58 缓冲 护 热 
28 电脑 程控 需 59 减 振 部 件 1 
29 紧 固 电脑 程控 器 螺钉 60 减 振 部 件 2 
30 铭牌 61 紧 固 外 桶 盖 螺 钉 
31 接地 螺母 62 外 桶 盖 
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( 续 ) 

序 号 名 称 序 号 名 称 

63 平衡 环 部 件 80 锁 紧 带 

64 紧 固 电容 器 组 件 螺钉 81 减速 离合 器 

65 电容 器 组 件 82 齿 形 垫圈 

66 紧 固 排水 阀 部 件 螺 钉 83 地 线 部 件 

67 排水 阀 部 件 84 接地 螺栓 

68 排水 电动 机 85 紧 固 减速 离合 器 螺钉 

69 紧 固 排水 电动 机 螺钉 86 三 角 传 动 带 

70 线 丑 过 滤器 87 运输 护 畦 

71 内 桶 部 件 88 紧 国 U 形 护 旱 

72 紧 固 螺钉 组 件 ( 紧 固 内 桶 ) 89 动机 绝缘 垫上 

73 波 轮 紧 固 螺 栓 90 电动 机 绝缘 热 下 

74 波 轮 垫圈 91 有 动机 

75 波 轮 92 紧 固 电动 机 螺栓 

76 紧 固 平衡 环 部 件 93 散热 传动 轮 

7 内 桶 94 紧 栓 A 组 件 ( 紧 固 散热 皮 轮 ) 

78 紧 固 过 滤 盖 95 包装 箱 

79 液体 洗涤 剂 盒 96 说 明 书 组 件 


【问答 9】 怎样 拆 外 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 ? 
1. 上 盖 板 的 拆卸 ( 见 图 3-57) 


上 盖 板 组 件 





图 357 上 盖 板 拆 印 
1) 用 十 字 螺 钉 旋 具 将 上 盖 板 后 面 的 两 个 螺钉 务 下 。 
2) 从 上 羡 前 端 用 手 拍 几 下 ， 再 向 上 拉 羡 板 ， 即 可 将 上 苹 板 取 下 。 
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2. 电脑 板 的 拆 和 ( 见 图 3-58) 














图 3-$8 电脑 板 拆 利 











1) 拆 下 电脑 板 连 线 。 

2) 拉 出 洗涤 剂 盒 ， 拆 下 两 个 螺钉 。 

3) 按 下 顶部 的 挂钩 ， 拉 下 控制 面板 ， 如 图 3-$8a 所 示 。 

4) 拆 下 4 个 螺钉 ， 将 电脑 板 从 控制 面板 上 取 下 ， 如 图 3-58b 所 示 。 
3. 洗涤 剂 分 配 组 合 件 的 拆卸 ( 见 图 3-59) 






























洗涤 剂 分 配 盒 组 件 
b) 





图 3-59 ”洗涤 剂 分 配 组 合 件 的 拆 缉 
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1) 拆 下 顶 盖 组 件 。 

2) 党 着 箭头 方向 拉 出 洗涤 剂 分 配 盒 。 

3) 拆 下 两 个 螺钉 ， 如 图 3-59a 所 示 。 

4) 拆 下 管 夹 并 印 下 管子 ， 如 岁 3-59b 所 示 。 

5) 在 桶 上 拆 下 通风 管 和 进 水 盒 ， 如 图 3-59c 所 示 。 
4. 进 水 阀 的 拆卸 ( 见 图 3-60) 




















图 3-60” 进 水 阀 的 拆 印 


1) 拔 下 导线 。 
2) 从 后 面 拆 下 两 个 螺钉 。 
注意 : 阀 1 为 主 洗 ， 导 线 为 白 / 黑 黑 ; 阀 2 为 〈 预 洗 ) ， 导 线 为 灰 / 白 一 黑 。 


5. 防 踢 板 的 拆 伯 ( 见 图 3-61) 
峭 

















图 3-61 人 防 踢 板 的 拆 印 


1) 用 一 字 螺 钉 旋 具 打 开 防 踢 板 盖 。 
2) 用 十 字 螺 钉 旋 具 拆 下 固定 螺钉 。 
3) 沿 第 头 方向 拉 出 防 踢 板 。 
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6. 门 的 拆卸 ( 见 图 3-62) 





图 3-62” 门 的 拆 伸 
1) 将 门 完 全 打开 。 
2) 用 螺钉 旋 具 拆 下 久 链 上 的 两 个 螺钉 ， 即 可 将 门 印 下 。 
注意 : 当 移 动 开门 组 件 时 ， 应 用 手 抓 住 外 箱 体 里 面 的 门 支架 。 
7. 门 密封 圈 组 件 的 拆卸 ( 见 图 3-63) 




















图 3-63” 门 密封 圈 组 件 的 拆 印 
1) 拆 下 外 箱 体 密封 圈 卡 簧 。 
2) 从 外 箱 体 盖 上 拆 下 两 个 螺钉 。 











3) 打开 防 踢 板 盖 并 拆 下 里 面 的 一 个 螺钉 。 
4) 拆 下 防 踢 板 ， 如 图 3-63a 所 示 。 
5) 拆 下 控制 面板 。 
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6) 拆 下 外 箱 体 盖 的 上 边 和 下 边 的 所 有 螺钉 ， 如 图 3-63b 所 示 。 
7) 拆 下 桶 密封 图 卡 复 ， 如 图 3-63c 所 示 。 

注意 : 重 装 密封 圈 时 ， 要 确认 密封 圈 的 排水 洞 在 下 方 。 

8. 传动 轮 的 拆 人 卸 ( 见 图 3-64) 








图 3-64 ”传动 轮 的 拆 纯 


1) 拆 下 后 盖 板 。 
2) 转动 传动 轮 ， 秃 下 传动 带 。 

3) 拧 下 螺栓 ， 即 可 将 传动 轮 取 下 。 
9. 电动 机 的 拆卸 ( 见 图 3-65) 














图 3-65 电动 机 的 拆 御 
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1) 拔 下 电动 机 上 的 接 插 件 。 
2) 松 开 固 定 电动 机 的 两 个 螺栓 。 
3) 按 箭 头 方 向 取 下 电动 机 。 
10. 减 振 器 的 拆卸 ( 见 图 3-66) 


减 振 器 


减 振 销 








图 3-66 减 振 絮 的 拆 纯 


1) 拔 出 减 振 销 

2) 用 手 托 住 减 振 器 ， 将 其 取 下 。 

注意 : 重 装 时 ， 应 更 换 新 的 销 子 ， 拨 出 过 的 销 子 不 能 再 用 ， 否 则 在 运行 中 有 可 
能 脱落 。 

11. 泵 的 拆卸 ( 见 图 3-67) 








图 3-67 泵 的 拆 纯 
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1) 拆除 固定 和 泵 出 口 管 的 抱 箱 ， 拆 下 出 水 管 。 

2) 拆 下 桶 泵 波纹 管 。 

3) 拔 下 管 塞 (保留 水 管 ) 。 

4) 拔 下 连接 泵 的 导线 。 

5) 松 开 一 个 固定 螺钉 。 

6) 印 下 泵 。 

12. 加 热 器 的 拆卸 ( 见 图 3-68) 

加 热 器 安装 在 桶 底 的 加 热 器 夹 内 ， 拆 缉 时 ， 只 要 拧 下 固定 加 热 器 的 螺母 ， 即 可 
将 加 热 器 取 下 。 























图 3-68 ”加热 需 的 拆 御 


13. 热 敏 电阻 的 拆 印 ( 见 图 3-69 ) 





图 3-69 ” 热 敏 电阻 的 拆 利 
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拆 印 时 ， 用 手 抓 住 热 敏 电阻 支架 将 其 拉 出 。 
注意 : 不 得 抓 住 热 敏 电阻 的 线 拉 ， 以 防止 线 断 裂 。 
14. 开关 组 件 、 门 锁 的 拆卸 ( 见 图 3-70) 








1) 拆 下 外 箱 体 盖 卡 得 并 松 开 密 封 圈 。 
2) 拆 下 固定 门 锁 的 两 个 螺钉。 
3) 从 线束 插件 上 利 下 门 锁 。 


【问答 10]】 


图 3-70 开关 组 件 、 门 锁 的 拆 件 


怎样 确认 洗衣 机 是 否 设置 水 平 ? 








洗衣 机 放置 后 ， 可 用 双手 轻 轻 播 动 机 身 ， 看 是 否 发 生 晃 动 ， 若 发 生 晃 动 ， 则 说 
明 洗衣 机 放置 不 水 平 ， 可 采用 以 下 两 种 方法 进行 调整 。 

1. 使 用 水 平 检测 页 调整 

一 般 洗衣 机 生产 厂家 在 随机 附件 袋 中 带 有 一 个 水 平 检测 页 ， 用 来 帮助 用 户 在 安 
装 时 调整 水 平 ， 调 整 方法 如 下 : 

(1) 调整 侧面 水 平 

如 图 3-71 所 示 ， 将 水 平 检测 页 贴 放 在 洗衣 机 的 侧面 ， 观 察 铅 垂 线 的 偏 摆 情 


况 。 


如 果 铅 垂 线 向 左 偏 ， 说 明 洗衣 机 的 前 首 
























































的 后 卫 








i 偏 低 。 








(2) 调整 正面 水 平 
如 图 3-72 所 示 ， 将 水平 检测 页 贴 在 洗衣 机 的 正面 ， 观察 铅 牌 线 的 偏 摆 情 


帝 。 


如 果 铅 垂 线 向 左 偏 ， 说 明 洗衣 机 的 左 玫 











i 偏 低 ; 如 果 铅 垂 线 向 右 偏 ， 说 明 洗 衣 机 
































的 右 玫 








i 偏 低 。 





i 偏 低 ;， 如 果 铅 垂 线 向 右 偏 ， 说 明 洗 衣 机 
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图 3-72 ”调整 正面 水 平 


2. 使 用 调整 机 脚 螺钉 调整 


















































洗衣 机 放置 后 ，4 个 水 平 调整 脚 和 地 了 画 





ij 没有 晃动 ,洗衣机 才 是 水 平 的 。 检 测 
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时 ， 可 以 用 双手 按压 洗衣 机 项 部 对 角 线 两 个 角 ， 看 洗衣 机 是 否 晃动 ， 若 有 晃动 ， 则 
说 明 洗衣 机 不 水 平 ， 如 图 3-73 所 示 。 调 整 方法 如 下 : 





图 3-73 4 个 水 平 调整 脚 


1) 用 扳手 调整 脚 的 锁 紧 螺母 向 左 转动 拧 松 ， 如 图 3-74 所 示 。 
2) 调整 调整 脚 ， 往 左旋 转 ， 调 整 高 度 ， 如 图 3-75 所 示 。 

















图 3-74” 近 松 调整 脚 的 螺母 图 3-75 ”调整 调整 脚 


3) 用 扳手 将 锁 紧 螺母 向 右 旋 紧 ， 将 调整 脚 固定 ， 如 图 3-76 所 示 。 
注意 : 水 平 调整 完毕 后 必须 将 螺母 拧紧 ， 和 否则 在 洗衣 机 运转 时 会 发 生 振 动 及 产 
生 品 声 。 
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图 3-76 国定 调整 脚 


【问答 11】 双 桶 洗衣 机 插 上 电源 线 ， 洗 衣 机 不 运转 ， 如 何 检修 ? 


双 桶 洗衣 机 插 上 电源 线 ， 洗 衣 机 不 运转 ， 可 按 图 3-77 所 示 检 修 流程 进行 检修 。 
插 上 电源 线 , 洗衣 机 不 运转 



































检查 洗涤 定时 器 是 否 打开 | 一 | 打开 洗 泊 定时 器 
是 

检查 电源 是 否 正常 7 去 。 | 接 通 电源 

插头 与 插座 接触 是 否 良好 ? 更 换 插头 或 插座 

电源 线路 是 否 有 问题 ? 修复 或 更 换 电源 线 





本 
一 一 | 。 重新 插 接 好 导线 


检查 熔 丝 管 是 否 完好 ? ”| 全 一 | 。 ”更换 熔 丝 管 
| 是 
检查 洗涤 定时 器 是 否 存在 接触 | 否 | 检查 电容 是 否 损坏 ; 尝 洪 


























不 良 ; 定时 器 是 否 损坏 等 ? 电动 机 是 否 有 问题 ? 
是 
更 换洗 涤 定 时 器 更 换 电 容 或 洗涤 电动 机 














图 3-77” 双 桶 洗衣 机 不 运转 检修 流程 


【问答 12】 双 桶 洗衣 机 不 能 脱水 ， 如 何 检修 ? 
双 桶 洗衣 机 不 能 脱水 ， 可 按 图 3-78 所 示 检 修 流程 进行 检修 。 
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不 能 脱水 













中 


丛 查 脱水 定时 器 是 否 打开 ? 打开 脱水 定时 器 


是 


检查 电源 是 否 有 电 ? 接 通 电源 
电源 插头 与 插座 接触 是 否 良 好 ?一 一 于 一 | 修复 或 更 换 电源 插头 或 插座 
电源 线 是 否 良好 ? 修复 或 更 换 电源 线 


检查 导线 滑 子 播 接 是 否 良 好 ? | 一 全 一 -| 重新 插 接 好 导线 
是 


检查 熔 丝 管 是 否 良好 ?一 一 ~ 更 换 熔 丝 管 


是 











咏 











贡 





世 


盖 一 一 一 |_ 修理 微 动 开 关 使 其 闭合 


检查 微 动 开关 是 否 闭 合 ? 











答 守 电容 或 脱水 电动 机 是 下 有 | 生 一 | 更 换 电容 或 脱水 电动 机 
问题 ? | 实 捧 电 窜 或 忱 水 电 功 机 |] 











| 修理 制 动 系统 
轨 3-78 ” 双 桶 洗衣 机 不 能 脱水 检修 流程 
【问答 13】 双 桶 洗衣 机 洗涤 噪声 大 ， 如 何 检修 ? 


双 桶 洗衣 机 洗涤 噪声 大 ， 可 按 图 3-759 所 示 检 修 流 程 进行 检修 。 
洗涤 噪声 大 























[ 检查 是 否 为 电动 机 噪声 ? | 一 是 一 | 更换 电动 机 
车 
[检查 电动 机 是 否 紧 因 ? | 一 全 一 | 紧 轩 电动 机 




















调整 洗涤 电动 机 位 置 





紧 固 散热 皮带 轮 

















检查 波 轮 是 否 磨 桶 底 ? 调整 波 轮 与 桶 底 问 了 








图 3-79 双 桶 洗衣 机 洗涤 噪声 大 检修 流程 
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【问答 14】 双 桶 洗衣 机 脱水 时 噪声 大 ， 如 何 检修 ? 
双 桶 洗衣 机 脱水 时 噪声 大 ， 可 按 图 3-80 所 示 检 修 流程 进行 检修 。 





| 脱水 噪声 大 | 
检查 洗衣 机 是 否 放置 平稳 ? 
是 











检查 脱水 桶 与 双 连 桶 之 间 是 
否 有 异物 ? 















转动 脱水 桶 ,有 层 肢 的 干涩 声 ， 
检查 轴承 座 是 否 缺 油 ; 轴承 是 
否 锈蚀 ? 







在 脱水 桶 轴 与 轴承 座 含 
是 没 轴 承 癌 加油; 更换 条 


拧紧 螺钉 
















检查 脱水 桶 紧 固 螺钉 \ 制 动 轮 
紧 固 螺 名 是 否 松动 ? 












检查 脱水 电动 机 诚 振 簧 是 否 
松动 或 断裂 ? 






调整 或 更 换 减 振 簧 











检查 脱水 电动 机 是 否 有 问题 ? 更 换 脱 水 电动 机 
图 3-80” 双 桶 洗衣 机 脱水 时 噪声 大 检修 流程 
【问答 15】 双 桶 洗衣 机 不 排水 ， 如 何 检修 ? 


双 桶 洗衣 机 将 选择 开关 拨 到 “排水 ” 挡 ， 洗 衣 机 不 排水 ， 可 按 图 3-81 所 示 检 
修 流程 进行 检修 。 











不 排水 


丛 查 选择 开关 旋钮 是 否 | 是 | 重 装 或 更 换 旋钮 
装 错 或 损坏 ? 开关 


否 


打开 后 盖 , 检查 排水 拉 | 是 _| 调 整 或 更 换 排水 











带 是 否 脱落 或 拉 断 ? 拉 带 
否 
盖 , 检查 羡 > 








否 








检查 排水 阀 内 是 否 有 [清除 排水 阅 异 物 | 





异物 ? 








所 开 波 轮 ， 松 套 尝 深 樟 
排水 口 处 是 否 有 异物 ? | 是 ~[ 清除 彬 内 异物 


图 3-81 双 桶 洗衣 机 不 排水 检修 流程 


第 3 音 


快 修 技能 


“" 131 . 





【问答 16 】 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 动作 ， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 





波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 动作 ， 指 示 灯 不 亮 ， 可 按 图 3-82 所 示 流 程 进行 检修 。 


检查 电源 插头 与 插座 是 否 接 
触 良好 ; 电源 开关 是 否 打 开 ? 




































洗衣 机 不 动作 ,指示 灯 不 亮 






































检测 时 及 程控 品 电 源 输 入 丙 有 天 江 记 太 程 这 中 | 更 换 导 级 红 作 
拔 下 电源 | 无 无 穷 大 
检测 电源 弘 ( 蓝 色 ) 所 括 接 的 | ,yj 大 | 检测 线 组 件 电源 线 ( 匡 色 ) 
内 端子 与 电源 插头 零 线 端子 一 一 于 信人 -| 所 插 接 的 端子 与 导线 组 件 
间 电 阻 是 否 正常 ? 蓝 色 线 间 电 阻 是 否 正 常 ? 
电阻 为 0 a 
检测 导线 组 件 电源 线 ( 惊 色 ) | pg 0 
所 插 接 的 内 端 与 导线 组 件 的 一 30 更 换 电 源 线 
棕色 线 间 电 阻 是 否 正常 ? 
到 = | ”是 | 更换 熔 丝 ,并 检查 其 他 电 
检查 熔 比 是 吾 熔 断 ? 气 件 是 否 有 有 问题 
5 并 下 与 两 珊 导 到 是 天 蛮 | 一 从 一 一 | 更换 电 脑 程控 器 | 
触 良好 ? 连 授 好 炊 丝 与 两 端 导线 


图 3-82 


【问答 17] 











波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 动作 ， 指 示 灯 不 亮 检修 流程 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检修 ? 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 进 水 ， 可 按 图 3-83 所 示 流 程 进行 检修 。 









































接 通 电源 , 按 启动 / 
暂停 键 < 一 一 不 进 水 
观 听 进 水 阔 是 否 有 | 有 | 清洗 进 水 冰 过 滤 网 处 
动作 声 ? 的 异物 或 提高 水 压 
元 II 
检测 进 水 阀 端子 两 端 ” 有 i 
无 
检测 电脑 程控 器 输 | 一 ~L_ ”更换 导线 组 件 | 
出 两 端 是 否 有 电压 ? | 天 | 进 永 出 正常 , 则 更 所 
电脑 程控 器 
图 3-83” 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 进 水 检修 流程 
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【问答 18】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 洗涤 或 单 转 ， 如 何 检修 ? 
波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 洗涤 或 单 转 ， 可 按 图 3-84 所 示 流 程 进行 检修 。 





属 当 元 水 程序 无 水 |- | 不 能 洗涤 或 单 转 
















观察 电动 机 是 否 动作 ?| 并 代 | 检查 传动 系统 
































检测 电动 机 两 端 ( 红 | 记 
线 和 占线 或 自 线 和 散 电动 机 热 保护 器 是 否 动 作 ? 
之 间 ) 是 否 有 电压 罗 
无 全 
检测 电脑 程控 名 输出 | 有 | 「 电容 器 是 否 断 路、 类 路 
天 是 否 











| -| 更换 电容 器 | | 更 换 电 动机 





图 3-84 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 洗涤 或 单 转 检修 流程 








【问答 19】 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 排水 ， 如 何 检修 ? 
波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 排水 ， 可 按 图 3-85 所 示 流 程 进行 检修 。 














启动 脱水 稳 序 ”|- 一 一 一 | 。 不 排水 | 

-zl 动作 ”| 检 冤 排水 系统 

观察 排水 I (如 排水 阀 等 ) 

检测 排水 电动 机 丙 湛 是 入 | 有 | 更 换 排水 电动 机 
无 

检测 电 肌 程控 只 输 出 北 是 有 | 更换 导线 组 伯 
天 

排水 电动 机 正常 , 则 更 拉 

电脑 程控 器 














图 3-85 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 排水 检修 流程 
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波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 不 止 ， 如 何 检修 ? 






不 接 通 电源 , 打开 水 龙头 ， 
看 进 水 阀 是 否 能 进 水 ? 





波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 不 止 ， 可 按 图 3-86 所 示 流 程 进行 检修 。 








更 换 进 水 阔 





接 通 电源 , 不 起 动 ,看 进 水 





是 进 水 阀 正常 , 则 更 换 电 
脑 程控 器 





阀 是 否 能 进 水 ? 

否 
检查 电脑 板 与 水 位 传感器 
的 导线 是 否 不 通 ? 





一生 | 更 痪 导线 组 人 















选择 “ 极 低 ”或 “ 低 ” 水 位 
起 动 , 检查 气 室 是 否 有 水 ? 





检查 导 气 系统 是 否 堵塞 ? 









漏 气 , 检修 导 气 系统 
(如 导 压 管 、 气 室 盖 等 ) 











是 清除 增 塞 物 











更 换 水 位 传感器 











图 3-86 波 轮 式 全 自 


动 洗衣 机 进 水 不 止 检修 流程 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 脱水 ， 如 何 检修 ? 


波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 脱水 ， 可 按 图 3-87 所 示 流 程 进行 检修 。 


“ 134 . 洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 答 








洗涤 、 排 水 正常 ， 不 能 脱水 








确认 微 动 开关 及 停止 开关 的 ON/OFF | 无 ON/OFF 点 更 换 动 开关 或 停 上 开关 














确认 离合 棘 爪 拉 开 是 否 到 位 ? 更 换 离合 牵引 器 











离合 牵引 器 正常 , 则 更 换 减 速 离合 器 
图 3-87 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 脱水 检修 流程 





【问答 1】 LG WD-A12115D 滚 简 式 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 水 龙头 是 否 打开 ， 知 打开 ， 则 同时 按 预 洗 和 免 排 水 键 看 
水 位 频率 是 否 低 于 240Hz。 若 低 于 240Hz， 则 检查 压力 管 及 其 连接 管 是 否 被 异物 堵塞 。 
知 没有 被 异物 堵塞 ， 则 检查 进 水 闪 滤 网 是 否 阻塞 。 知 阻塞 ， 则 清洁 滤 网 ; 若 没 有 ， 则 检 
查 进 水 阔 线 圈 电 阻 是 否 在 2 ~8kQ 之 间 。 若 不 在 2 ~8kQ 之 间 ， 则 检查 进 水 阀 ; 若 在 ， 
则 检查 进 水 阀 线圈 间 电 压 是 否 为 220 ~240V。 若 不 是 ， 则 更 换 电 脑 板 组 件 。 


【问答 2】 LG WD-A1226EDS 滚 简 式 洗衣 机 不 能 排水 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 排水 管 是 否 折 弯 或 冻结 ， 若 折 弯 或 冻结 ， 则 修理 排 
水 管 ; 若 没有 ， 则 检查 排水 泵 叶轮 是 否 阻 塞 。 若 阻塞 ， 则 清理 外 部 杂 物 ; 若 没 有 ， 
则 检查 接线 端子 与 芯 部 是 否 未 连接 或 未 接 紧 。 若 未 连接 或 未 接 紧 ， 则 重新 连接 或 修 
理 连 接 芯 部 /端子 。 若 已 连接 或 已 接 紧 ， 则 检查 排水 泵 组 件 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 
检查 电脑 板 组 件 是 否 有 问题 。LG WD-A1226EDS 深 简 洗衣 机 电路 如 图 4-1 所 示 。 


【问答 3】 LG WD-C121105 滚 简 式 洗 衣 机 到 达 设 定 温度 后 加 热 器 仍 加 
热 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拔 下 电脑 板 上 的 连接 端 ， 测 量 白 / 红 、 青 / 白 之 间 电 阻 值 
是 否 在 2.5 ~180kQ 之 间 。 若 在 2.5 ~ 180kQ 之 间 ， 则 检查 温度 传感器 是 否 有 问题 ; 
若 不 在 2.5 ~180kQ 之 间 ， 则 检测 简 内 温度 传感器 是 否 在 橡胶 件 上 松 脱 。 知 松 脱 ， 
则 压 紧 温度 传感器 到 橡胶 件 上 。 


【问答 4】 LG XQB50-307SF 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 接 通电 源 后 指示 灯 不 
亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 插头 与 插座 接触 是 否 良 好 ， 若 不 良 ， 则 插 好 电 
源 线 或 修理 插头 、 持 座 ; 若 良好 ， 则 检查 电源 线 是 否 存 在 短路 或 断路 现象 。 若 存在 
短路 或 断路 现象 ， 则 更 换 电源 线 ; 若 不 存在 ， 则 检查 熔 丝 是 否 燃 断 。 知 熔断 ， 则 排 
除 熔 断 原因 ， 更 换 熔 丝 ;车 良好 ， 则 检查 电源 线 与 程控 器 间 的 连接 导线 是 否 存 在 短 
路 或 断路 现象 。 若 存在 短路 或 断路 现象 ， 则 更 换 或 修复 导线 ; 若 不 存在 ， 则 检查 程 
控 器 是 否 有 问题 。LG XQB50-307SF 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 如 图 4-2 所 示 。 
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图 4-1 LG WD-A1226EDS 深 简 洗衣 机 电路 
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制 器 组 件 
























































































































变 插 件 

族 : #50 接 插件 

~ AN : 1 芯 接 插件 
:2 芯 接 插件 

CED] : 3 芯 接 插件 























本 排水 牵引 器 电动 机 ”电容 








图 4-2 LG XQB50-307SF 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 
【提示 帖 】 此 电路 同时 适应 于 LG XQB50-S32ST、XQB50-W3ST、XQB60- 
W3ST 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 。 


【问答 5】 LG XQB60-17S7 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 排水 不 止 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,首先 检查 排水 阅 是 否 有 问题 (如 阀门 不 能 关闭 到 位 或 关闭 不 

严 ) ;车 有 问题 , 则 更 换 外 弹 得 或 检修 阀 座 、 排 水 位 杆 ; 若 没有 , 则 检查 排水 牵引 器 是 
和 否 有 问题 。 若 正常 , 则 检查 程控 器 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 排 水 阀 有 问题 而 引起 
此 类 故障 较为 常见 。LG XQB60-17S7 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 如 图 4-3 所 示 。 
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”水 位 传感器 / 
-一 注意 汪 一 一 ~ 











六 :#187 接 插 件 
< “”: 拓 50 接 插件 





























































































































: 加 :1 世 接 插件 ， 
-T] :2 世 接 揪 人 
-| :3 蕊 接 揪 
ED] :4 志 接 播 人 

















_/ 排水 牵引 器 电动 机 ”电容 H.DT 传感器 
4-3 LG XQB60-17S7 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 











器 
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【提示 帖 】 此 电路 同时 适应 于 LG XQB60-26S7 、XQB60-47S7 、XQB70-26S7 、 
XQB70-47S7 、XQB70-67S7 、XQB60-16SG 、XQB60-17SG 、XQB60-19SG 、XQB70- 
16SG 、XQB70-17SG 、XQB70-19SG 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 。 


【问答 6】 爱 德 XQB45-1D 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 开机 后 ， 除 时 钟 计时 正 
常 外 ， 操 作 面板 显示 错乱 ， 所 有 按键 均 失效 ， 怎 样 检修 ? 


此 种 现象 是 集成 电路 Ul 及 其 相关 电路 有 故障 。 但 从 时 钟 自动 计时 正常 的 情况 
分 析 ，U1 、 时 钟 电路 及 复位 电路 应 该 是 正常 的 ， 因 此 重点 检查 U1 外 接 键 扫描 集成 
电路 U2 (DM7407N， 见 图 44) 及 其 外 围 电路 。 可 采用 替换 法 进行 检修 ， 用 一 块 
7407 替换 后 ， 电 脑 板 工作 即 可 恢复 正常 。 

















图 4-4 DM7407N 封装 及 内 部 框图 





【提示 帖 】 DM7407N 可 以 用 HA7047N 、AN7047N 、1D7407N 代替 。 
【问答 7】 爱 德 XQB45-1D 全 自动 洗衣 机 开机 熔 丝 即 熔断 ， 如 何 检修 ? 
开始 烧 炊 丝 ， 说 明 洗 衣 机 电脑 板 电 源 存在 短路 故障 。 


检修 时 ， 先 名 下 电脑 板 ， 用 万 
用 表 测 9 芯 搬 头 中 AC 220V 电源 输 ce 
入 线 电阻 是 否 正常 ， 若 为 零 ， 说 明 G 
电脑 板 主 电源 短路 。 

该 电路 由 U1 (R1282) 的 @ 
脚 输出 控制 信号 经 晶闸管 V32 
(BTA06， 见 图 4-5)， 再 经 V11 ~ 
V14 整流 二 极 管 整 流 后 形成 的 直 a 
流 电 压 去 控制 排水 阅 。 先 除去 电 






图 4-5 BTA06 
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脑 板 四 周 的 密封 胶 ， 取 出 电脑 板 ， 检 查 唱 闸 管 V32 及 整流 二 极 管 V11 ~ V14 是 否 
被 击 穿 。 若 已 被 击 穿 ， 则 可 能 是 排水 电磁 阀 线圈 短路 ， 可 拆 下 检查 ， 若 已 短路 ， 
应 将 晶闸管 V32 、 整 流 二 极 管 VI1 ~ V14 及 排水 电磁 阀 同时 更 换 ， 故 障 即 可 排 
除 。 


【问答 8】 博世 WAG20560TI (XQGC52-20560) 滚 简 式 洗衣 机 显示 故障 
代码 ， 如 何 检修? 


显示 代码 “E: 16” 为 机 门 没 有 完全 被 关闭 。 此 时 检查 衣物 是 否 被 夹 在 机 门 缝 
中 ; 关闭 机 门 。 

显示 代码 “EE: 17” 为 进 水 故障 。 此 时 检查 水 龙头 是 否 打开 ; 进 水 管 是 否 弯 
首 ; 进 水 过 滤器 是 否 堵塞 ; 水 压 是 否 过 低 。 

显示 代码 “下 : 18” 为 排水 故障 。 检 查 排水 泵 是 否 被 异物 堵塞 ; 排水 管 是 否 墙 





灌 


【提示 帖 】 此 代码 同时 适应 于 博世 WAG24568TI (XQG52-24568 ) 、 
WLF20568TI (XQG45-20568) 滚 简 式 洗 衣 机 。 


【问答 9】 博世 WLF20568 滚 简 式 洗衣 机 显示 代码 “F02”， 如 何 检修 ? 


显示 代码 “F02” 为 进 水 故障 。 检 修 时 ， 首 先 检查 水 龙头 是 否 打 开 ， 若 打开 ， 
则 检查 进 水 管 是 否 存在 缠绕 或 被 异物 压 住 ， 必 要 时 恢复 原状 或 移 开 异物 ; 若 没有 ， 
则 检查 水 压 是 否 太 低 。 若 没有 ， 
则 检查 进 水 过 滤器 是 否 堵塞 ， 必 
要 时 清洗 进 水 过 滤器 。 

【提示 帖 】 清洗 进 水 过 滤 网 
时 ， 首 先 需 要 降低 进 水 管 中 的 水 
压 〈 关 上 水 龙头 ; 选择 了 单 脱 水 
或 单 排水 之 外 的 任何 一 个 程序 ; 
按 下 开始 键 ， 让 程序 运行 约 40s; 
转动 程序 旋钮 至 停止 位 置 ) ， 然 
后 按 以 下 步骤 进行 : 图 4-6 清洗 水 龙头 处 的 过 滤 网 

清洗 水 龙头 处 的 过 滤 网 : 从 
水 龙头 上 拆 下 进 水 管 一 用 小 的 刷子 清洗 过 滤 网 一 重新 连接 进 水 管 ， 如 图 4-6 所 
小 。 

清洗 洗衣 机 处 的 过 滤 网 ; 从 洗衣 机 的 背面 拧 下 进 水 管 一 用 钳子 拔 出 过 滤 网 ， 清 
洗 后 装 回 一 重新 连接 进 水 管 一 打开 水 龙头 ， 检 查 并 确保 不 漏水 一 关闭 水 龙头 ， 如 图 
4-7 所 示 。 






































图 4-7 清洗 洗衣 机 处 的 过 滤 网 


【问答 10】 博世 WLF20568 滚 简 式 洗衣 机 显示 代码 “F04”， 如 何 检修 ? 


显示 代码 “F04” 为 排水 故障 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 排水 管 是 否 堵塞 ， 若 堵塞 ， 
则 清洗 排水 管 ; 若 没 有 ， 则 检查 排水 泵 是 否 堵塞 。 若 堵塞 ， 则 清洗 排水 泵 。 

【提示 帖 】 清洗 排水 泵 的 步骤 如 下 : 

1) 转动 程序 旋钮 至 停止 位 置 一 打开 底部 挡 板 一 拉 出 出 水 管 一 拆 下 底部 挡 板 ， 
如 图 4-8 所 示 。 








图 4-8 清洗 排水 泵 步骤 1 


2) 拔 掉 出 水 管 的 寨子， 将 水 排 和 一 个 浅 的 容器 内 一 塞 上 出 水 管 的 塞 子 (1)， 
将 出 水 管 装 回 原 位 ， 如 图 4-9 所 示 。 





图 4-9 ”清洗 排水 泵 步骤 2 
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3) 逆 时 针 地 拧 下 排水 泵 的 盖子 一 取出 排水 泵 内 的 堵塞 物 ， 并 清洗 排水 泵 内 部 
一 拧紧 排水 泵 的 盖子 一 装 上 底部 挡 板 ， 如 图 4-10 所 示 。 





图 4-10 ”清洗 排水 和 泵 步骤 3 


【问答 11】 海尔 GDZ13-12U8 电脑 滚 简 式 全 自动 干 衣 机 不 工作 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 线 与 电源 搬 头 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检测 电 
脑 板 是 否 有 电 。 若 有 电 ， 则 开机 
检查 数码 显示 屏 是 否 有 故障 代码 
报警 信号 。 若 有 ， 则 根据 相应 报 
警 信号 进行 处 理 ; 若 没 有 ， 则 检 
查 电 脑 板 、 继 电器 、 电 动机 有 无 
输出 。 若 无 输出 ， 则 更 换 电 脑 
板 ; 若 有 输出 ， 则 检查 位 于 电动 
机 蜗 壳 端 盖 上 的 限 温 器 〈 见 图 4- 图 4-11 限 温 带 
11) 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 导线 组 件 是 否 良 好 (电动 机 、 零 线 、 相 线 之 间 
电压 是 否 为 220V) 。 和 若 良 好 ， 则 检查 电动 机 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 导 线 组 件 有 
问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

【提示 帖 】 海尔 GDZ13-12U8 电脑 滚 简 式 全 自动 干 衣 机 故障 代码 如 表 4-1 所 
小 。 











表 4-1 海尔 GDZ13-12U8 电脑 滚 简 式 全 自动 干 衣 机 故障 代码 






































故障 代码 代码 含意 
E2 门 开关 或 电脑 板 或 线路 故障 
E3 传动 带 开 关 损 坏 或 传动 带 断 .脱落 或 线路 故障 
FS 温度 传感器 故障 或 电脑 板 ,线路 故障 
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【问答 12】 海尔 GDZ13-12U8 电脑 滚 简 式 全 自动 干 衣 机 烘 干 噪声 大 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开机 观察 噪声 的 来 源 ， 若 噪声 来 自 涨 紧 部 件 ， 则 检查 涨 
紧 弹 簧 是 否 良好 ， 必 要 时 更 换 涨 紧 弹 簧 ;和 若 噪 声 是 因 螺 钉 松 动 而 产生 的 振动 声 ， 则 
紧 固 螺钉 ;若是 因 蜗 沉 和 叶轮 摩擦 发 出 的 噪声 ， 则 重新 安装 叶轮 或 更 换 蜗 壳 、 叶 
轮 ; 知 噪 声 来 自 电动 机 ， 则 检查 电动 机 固定 卡 是 否 变 形 或 是 否 因 安装 不 到 位 造成 电 
动机 轴 帘 动 等 ， 必 要 时 更 换 电动 机 固定 卡 或 重新 安装 电动 机 。 

【提示 帖 】 蜗 壳 、 叶 轮 的 拆 装 如 图 4-12 所 示 。 其 步骤 如 下 : 将 滚筒 部 件 拆 下 
后 ， 将 箱 体 内 紧 固 电动 机 部 件 的 螺钉 拆 掉 、 连 接 导 线 端子 断 开 ， 整 体 向 后 拖 ， 即 可 
取 下 电动 机 部 件 ， 然 后 取 下 蜗 壳 端 盖 ， 一 手 用 钳子 紧 夹 住 传动 轮 部 分 ， 另 一 手 反方 
向 旋转 叶轮 ， 即 可 将 叶轮 拆 下 。 安 装 时 ， 将 叶轮 对 准 螺 纹 处 ， 顺 时 针 旋 转 到 底 即 
可 。 














取 下 弹 签 卡 ， 
纯 下 电动 机 



































拧 下 3 个 紧 固 出 过 与 电 
动机 文 架 上 的 螺钉 











将 传动 轮 出 钳子 
固定 ， 然 后 逆 时 
针 旋 转 叶 轮 ， 即 
可 印 下 叶轮 











图 4-12” 蜗 壳 、 叶 轮 的 拆 装 


【问答 13】 海尔 GDZ13-12U8 电脑 滚 简 式 全 自动 干 衣 机 加 热 简 不 转 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 显示 屏 是 否 有 代码 显示 ， 若 显示 代码 “FE3 ”， 
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则 检查 传动 带 是 否 断 裂 。 知 没有 断裂 ， 则 检查 涨 紧 轮 是 否 安装 到 位 。 若 没有 安装 到 
位 ， 则 重新 安装 涨 紧 轮 ( 见 图 
4-13) 和 传动 带 ; 若 安装 到 
位 ， 则 检查 位 于 电动 机 支架 上 
的 传动 带 开 关 是 否 良好 并 安装 
到 位 。 若 不 良 或 未 安装 到 位 ， 
则 更 换 或 重新 安装 传动 带 开 
关 ; 若 良 好 并 安装 到 位 ， 则 检 
查 电 动机 离心 开关 是 否 良 好 ， 
可 检测 电动 机 离心 开关 电阻 值 
(一 般 不 运转 时 ， 电 阻 为 无 穷 
大 ; 运转 时 ， 电 阻 为 0) 进行 图 4-13 涨 紧 轮 部 作 
判断 。 若 电动 机 离心 开关 良好 ， 则 检查 电动 机 是 否 有 问题 。 


【问答 14】 海尔 GDZ13-12U8 电脑 滚 简 式 全 自动 干 衣 机 简 转 但 不 烘 干 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 并 选择 定时 烘 干 ， 观 察 加 热 顺 是 否 发 热 。 知 发 
热 ， 则 检查 通风 部 分 是 否 有 问题 ( 如 排 气 管 、 排 风 道 、 蜗 党 是 否 堵塞 ); 知 正 常 ， 
则 证 洗衣 机 运转 大 约 10s 后 ， 检 测 继 电器 线圈 两 端 间 电 压 是 否 为 0。 寿 不 为 0， 则 
更 换 电脑 板 ; 大 为 0， 则 检查 端子 持 接 是 否 牢固 。 阁 牢固 ， 则 检查 温 控 妖 、 限 温 融 
是 否 有 问题 。 若 没有 问题 ， 则 检查 导线 、 电 动机 离心 开关 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检 
查 导 线 组 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 加 热 器 〈 见 图 4-14) 不 良 而 引起 此 类 故障 
较为 常见 。 




















图 4-14 加 热 器 
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【问答 15】 海尔 XPB50-23BS 双 桶 洗衣 机 脱水 桶 不 转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 电源 连接 线 及 
制 动 拉线 是 否 有 问题 。 告 没有 问题 ， 则 检查 脱水 定时 器 是 否 损 坏 。 若 没有 损坏 ， 则 
检查 盖 开 关 (安全 开关 ) 是 否 有 问题 。 知 没有 问题 ， 则 检查 脱水 电容 器 是 否 损坏 
或 击 穿 。 若 没有 损坏 或 击 穿 ， 则 检查 脱水 电动 机 是 否 断 路 或 短路 。 若 正常 ， 则 检查 
线路 连接 是 否 有 问题 。 

【提示 帖 】 当 洗 将 物 落 到 脱水 桶 外 侧 时 ， 脱 水 时 排水 会 受阻 ， 且 脱水 桶 的 转 
速 下 降 ， 此 时 应 马上 取出 ， 其 拆 装 方法 如 图 4-15 所 示 : 按 住 “ 淡 ” 处 ， 将 脱水 桶 
框 向 斜 上 方 拉 ， 即 可 将 其 拆 下 ， 取 出 异物 ; 把 脱水 桶 框 的 后 治安 装 到 位 后 ， 将 带 有 
“※” 的 四 处 地 方 用 力 往 下 按 ， 将 其 恢复 原 位 。 




















脱水 桶 





记 入 


[二 ~ 
一 一 


图 4-15 海尔 XPB50-23BS 双 桶 洗衣 机 脱水 桶 拆 装 


【问答 16】 海尔 XPB60-0713S 双 桶 洗衣 机 洗涤 时 波 轮 转速 减 慢 ， 如 何 
检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 传动 带 是 否 过 松 或 打滑 ， 若 没有 ， 则 检查 洗涤 电动 
机 的 电容 器 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 洗涤 电动 机 是 否 超载 运行 。 若 没有 ， 则 检 
查 洗 涤 电 动机 绕组 是 否 接 反 ， 造 成 磁极 反 向 。 若 绕组 正常 ， 则 检查 洗涤 电动 机 转子 
导 条 中 是 否 有 砂 眼 或 断裂 。 
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【问答 17】 海尔 XPB60-187S 双 桶 洗衣 机 洗涤 过 程 中 电动 机 停 转 ， 如 何 


检修 ? 


洗衣 机 在 洗涤 过 程 中 电动 机 突然 停 转 一 般 是 电路 有 断路 故障 。 检 修 时 ， 通 电 使 
洗衣 机 处 于 脱水 状态 时 ， 如 脱水 电动 机 转动 ， 则 说 明 故 障 出 在 洗涤 侧 ; 若 脱 水 电动 
机 也 不 转动 ， 则 说 明 故 障 出 在 洗 桨 和 脱水 两 个 电动 机 共用 的 电路 中 。 实 际 维修 中 因 
电源 线 断 线 、 迷 丝 熔断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 海 尔 XPB60-187S 双 桶 洗衣 机 电 
路 如 图 4-16 所 示 。 














控制 盘 


”此 涤 定时 器 






























































图 4-16 海尔 XPB60-187S 双 桶 洗衣 机 电路 














【问答 18】 海尔 XPB80-0626S 双 桶 洗衣 机 脱水 桶 转速 很 慢 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 脱水 桶 盖 是 否 盖 上 ， 若 盖 好 ， 则 检查 制 动 线 是否 太 
松 。 若 没有 ， 则 检查 制 动 匀 索 是 否 锦 接 太 紧 。 若 没有 ， 则 检查 制 动 轮 与 脱水 电动 机 
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轴 的 螺钉 是 否 松动 。 若 没有 ， 则 检查 微 动 开关 是 否 存 在 接触 不 良 现 象 。 若 没有 ， 则 
检查 脱水 电动 机 的 电容 器 、 脱 水 电动 机 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 微 开关 接触 不 
良 ， 造 成 脱水 电路 电阻 太 大 而 引发 此 类 故障 较为 常见 。 海 尔 XPB80-0626S 双 桶 洗 
衣 机 外 形 结构 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-17 海尔 XPB80-0626S 双 桶 洗衣 机 外 形 结 构 














【问答 19】 海尔 XQB40-66K 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 工作 时 ， 波 轮 有 
时 转动 ， 有 时 只 单 向 转动 ， 如 何 检修 ? 

波 轮 有 时 能 转动 ， 说 明 电动 机 基本 正常 ， 估 计 故 障 可 能 是 程控 器 的 控制 电路 有 
问题 。 通 电 ， 检 测 电脑 程控 占 的 各 组 输出 电压 ， 若 发 现 洗 涤 电 动机 的 电压 有 时 有 、 
有 时 无 ， 则 可 断定 程控 器 内 控制 电动 机 正 、 反 转 的 双向 晶闸管 触发 电路 元 器 件 存在 
故障 ， 此 时 更 换 同 型 号 电脑 程控 器 (电脑 板 ) 即 可 。 图 4-18 为 海尔 XQB40-66K 波 
轮 式 全 自动 洗衣 机 电脑 板 。 
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图 4-18 ”海尔 XQB40-66K 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电脑 板 


【问答 20】 海尔 XQB45-A 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 和 洗涤 过 程 中 均 出 
现 排水 不 止 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 主要 发 生 在 控制 排水 闪 电 路 中 。 该 机 排水 电路 的 控制 原理 是 : 当 洗 涤 
漂洗 程序 结束 后 ， 微 处 理 避 IC1 通过 输出 口 PT7 将 触发 信号 输入 双向 晶闸管 VS8 ， 
这 时 交流 电流 便 经 过 电源 回路 ,使 排水 电磁 阀 通 电 ， 排 水 阀 打 开 ， 洗 衣 机 开始 排 
水 。 检修 时 ， 首 先 检 查 双 向 晶闸管 VS8 是 否 有 问题 ， 阁 没有 ， 则 检查 排水 电磁 阀 
及 相关 元 器 件 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 双 向 晶闸管 VS8 的 阳极 与 阴极 间 短 路 ，VS8 
处 于 恒 接 状态 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


【问答 21】 海尔 XQB45-A 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 开机 后 不 进 水 ， 如 何 检 
修 ? 


不 进 水 一 般 是 控制 电路 有 故障 或 进 水 立 损 坏 。 经 检查 电源 系统 正常 , 进 水 阀 完 好 ， 
水 位 压力 开关 处 于 断 开 状 态 , 但 进 水 阀 线 圈 的 两 个 ( 灰 、 黄 ) 导 线 插头 之 间 没 有 220V 交 
流 电压 ,说 明 程 控 器 导线 有 故障 。 检 查 进 水 立 与 程控 器 间 的 导线 连接 处 已 断路 ,此 时 连 
接 好 导线 即 可 。 海 尔 XQB45-A 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电脑 板 如 图 4-19 所 示 。 











图 4-19 ”海尔 XQB45-A 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电脑 板 
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【问答 22】 海尔 XQB50-0566 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 噪声 大 ， 如 何 检 
修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 噪声 是 否 来 自 电 动机 ， 若 是 ， 则 更 换 电 动机 ; 知 不 
是 ， 则 检查 电动 机 是 和 否 紧 固 。 知 紧 固 ， 则 检查 减速 器 内 齿轮 嘴 合 是 否 良好 。 大 跨 合 
不 良 ， 则 更 换 减 速 器 ; 若 路 合 良好 ， 则 检查 波 轮 是 否 磨 内 桶 底 。 实 际 维修 中 因 电 动 
机 未 紧 固 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 海 尔 XQB50-0566 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 如 图 
4-20 所 示 。 
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图 4-20 海尔 XQB50-0566 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 





【问答 23】 海尔 XQB50-20HF 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 排水 ， 显 示 代码 
“E1”， 如 何 检 修 ? 


代码 “El1” 为 排水 故障 。 检 修 时 ， 首 移 检 查 排 水 管 是 否 放下 ， 若 放下 ， 则 检 
查 排 水 管 是 否 堵塞 。 若 没有 堵塞 ， 则 起动 洗衣 机 观察 排水 电动 机 是 否 动作 。 若 动 
作 ， 则 检查 排水 闪 是 否 有 问题 ; 若 没有 动作 ， 则 检测 排水 电动 机 两 端 是 否 有 电压 。 
若 有 电压 ， 则 检查 排水 电动 机 是 否 有 故障 ; 若 没有 电压 ， 则 检测 电脑 程控 融 输 出 端 
是 否 有 电压 。 奉 有 电压 ， 则 更 换 导线 组 件 ; 若 没有 电压 ， 则 检查 电脑 程控 需 是 否 有 
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故障 。 实 际 维修 中 因 排 水 管 堵塞 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 海 尔 XQB50-20HF 波 轮 式 
全 自动 洗衣 机 电路 如 图 4-21 所 示 。 























































































































































































































图 4-21 海尔 XQB50-20HF 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 


【问答 24】 海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 进 水 阀 过 滤 网 是 否 有 异物 ， 若 有 异物 ， 则 除去 进 
水 阀 过 滤 网 处 的 异物 ; 若 没 有 ， 豚 水 殷 
则 检测 进 水 阀 蓝 线 和 灰 线 两 端 是 紧 辐 进 水 癌 昌 条 《ES 
否 有 电压 。 若 有 电压 ， 则 检查 进 
水 阀 ( 见 图 4-22) 是 否 有 问题 ; 党 
若 无 电 压 ， 则 检测 电脑 程控 器 输 fr 2 
出 两 端 是 否 有 电压 。 车 有 电压 ， 区 
则 更 换 导线 组 件 ; 若 无 电压 ， 则 CA gS 
检查 电脑 程控 右 是 否 有 问题 。 实 图 4-22 海尔 XQB50-728 波 轮 式 
际 维修 中 因 进 水 闪 有 问题 而 引起 全 自动 洗衣 机 进 水 闪 
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此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 25】 海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 脱水 ， 但 洗涤 、 
排水 正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 微 动 开关 及 停止 开关 是 否 正 常 ， 知 正常 ， 则 检查 离 


合 棘 爪 拉 开 是 否 到 位 。 若 没有 到 位 ， 则 更 换 离合 牵引 恬 ; 大 到 位 ， 则 检查 减速 离合 
器 〈 见 图 4-23) 是 否 有 问题 。 
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图 4-23 ”海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 减速 离合 器 分 解 图 


【问答 26】 海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 排水 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 将 洗衣 机 设置 为 漂洗 或 脱水 后 起 动 ， 观 察 排水 电动 机 是 





否 动作 ; 知 能 动作 ， 则 检查 排水 系统 是 否 有 问题 ; 若 无 动 作 ， 则 检测 排水 电动 机 两 
端 是 否 有 电压 〈 见 图 4-24) 。 若 有 电压 ， 则 更 换 排 水 电动 机 ; 大 无 电压 ， 则 检测 电 
脑 程控 


顺和 输出 端 是 否 有 电压 。 知 有 电压 ， 则 更 换 导 线 组 件 ; 知 无 电压 ， 则 更 换 电脑 
程控 器 。 实 际 维修 中 因 排 水 阀 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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图 424 海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 排水 疾 与 
排水 电动 机 外 形 及 检测 示意 图 


【问答 27】 海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 转动 或 单 向 转动 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 起 动 无 水 程序 、 无 水 洗涤 时 观看 电动 机 是 否 起 动 ， 若 能 
起 动 ， 则 检查 传动 系统 是 否 有 问题 ; 若 不 能 起 动 ， 则 检测 电动 机 两 端 红线 和 蓝 线 或 
白 线 和 蓝 线 之 间 ( 见 图 4-25) 是 否 有 电压 。 若 无 电压 ， 则 检测 电脑 程控 器 输出 两 
端 (红线 与 蓝 线 或 白 线 和 蓝 线 之 间 ) 是 否 有 电压 。 若 有 电压 ， 则 检查 电容 器 是 否 
有 问题 ; 若 无 电 压 ， 且 电动 机 、 电 容 均 正常 ， 则 说 明 问 题 出 在 电脑 程控 需 上 。 实 际 
维修 中 因 电 容器 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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图 4-25 ”电动 机 端子 线 检 测 示 意图 





【问答 28】 海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 开机 无 反应 ， 电 源 指 
示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 插头 与 插座 是 否 存 在 接触 不 良 现 象 ， 若 不 存 
在 ， 则 用 万 用 表 检 测 电脑 程控 器 电源 输入 两 端 是 否 有 电压 。 若 有 电压 ， 则 检查 电脑 
程控 器 是 否 有 问题 ; 若 无 电 压 ， 则 拔 下 电源 ， 检 测 导线 组 件 电 源 线 蓝 色 线 与 电源 捕 
头 零 线 端 子 间 电阻 值 是 否 正常 。 

若 检测 导线 组 件 电源 线 蓝 色 线 与 电源 插头 零 线 端子 间 电 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检测 
导线 组 件 与 电脑 板 上 蓝 色 线 间 电 阻 值 是 否 正常 。 若 为 无 穷 大 ， 则 检查 导线 组 件 是 否 
有 问题 ， 若 为 0， 则 检查 电源 线 是 否 有 问题 。 

若 检测 导线 组 件 电源 线 蓝 色 线 与 电源 插头 零 线 端子 间 电 阻 值 为 0， 则 检测 导线 
组 件 与 电脑 板 上 棕色 线 间 电阻 值 是 否 正 常 。 若 为 0， 则 检查 电源 线 是 否 有 问题 ; 若 
为 无 穷 大 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 知 烧 断 ， 则 更 换 燃 丝 ; 若 完好 ， 则 检查 熔 丝 与 两 
端 导 线 是 和 否 存在 接触 不 良 。 若 存在 ， 则 将 熔 丝 与 两 端 导 线 连接 好 ; 若 不 存在 ， 则 检 
查 电脑 程控 器 是 否 有 问题 。 海 尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 如 图 4-26 所 
示 。 
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图 4-26 海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电路 


【问答 29】 海尔 XQB50-728 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 脱水 噪声 大 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 噪 声 是 否 来 自 电 动机 ， 若 是 ， 则 更 换 或 紧 固 电动 
机 ; 知 不 是 ， 则 检查 减速 器 轴承 是 否 良好 ， 必 要 时 更 换 减 速 器 。 知 良好 ， 则 检查 辐 
轮 与 炎 扑 是 否 分离 良好 。 若 分 离 良 好 ， 则 调整 琼 不 刺 轮 角度 或 距离 ， 奉 分 离 不 良 ， 
则 检查 机 身 与 机 体 是 否 产生 共振 ， 必 要 时 进行 调整 。 若 没有 产生 共振 ， 则 检查 平衡 
环 与 外 桶 盖 是 否 存在 磨擦 现象 ， 必 要 时 进行 调整 。 若 不 存在 ， 则 检查 导 压 管 或 导线 
组 件 是 否 存 在 打 外 桶 现象 。 若 存在 ， 则 固定 好 导 压 管 、 导 线 组 件 ; 若 不 存在 ， 则 检 
查 吊 杆 座 是 否 缺 油 。 实 际 维修 中 因 平 衡 环 磨 外 桶 盖 而 引发 此 类 故障 较为 常见 ， 此 时 
调整 平衡 环 与 外 桶 盖 间 际 即 可 排除 故障 。 


【问答 30】 海尔 XQB50-G0877 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 烘 干 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 烘 干 进 风 管 是 否 有 风 吹 出 ， 夺 有 风 吹 出 ， 但 加 热带 
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不 加 热 ， 则 检查 加 热 器 输入 端 是 否 有 220V 电压 。 车 有 220V 电压 ， 则 检查 加 热 器 
是 否 损坏 ; 若 没有 220V 电压 ， 则 检测 电脑 板 黑 蓝 线 输出 端子 是 否 有 电压 输出 。 若 
有 电压 输出 ， 则 检查 导线 组 件 是 否 损坏 ; 若 没 有 电压 输出 ， 则 更 换 电 脑 板 。 

若 烘 干 进 风 管 没 有 风 吹 出 ， 则 检查 风扇 电 动机 输入 端 是 否 有 24V 电压 。 若 有 
24V 电压 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 ; 若 没 有 24V 电压 ， 则 检测 变压器 输入 端 
是 否 有 220V 电压 。 若 没有 220V 电压 ， 则 检查 导线 组 件 是 否 损 坏 ; 若 有 220V 电 
压 ， 则 检测 变压器 输出 端 是 否 有 24V 电压 。 若 没有 24V 电压 ， 则 检查 变压器 是 否 
损坏 ; 若 有 24V 电压 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 因 加 热管 损坏 而 引起 
此 类 故障 较为 常见 。 


【问答 31】 海尔 XQB50-G0877 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 进 水 ， 数 码 管 显 
示 代 码 “E4”， 如 何 检修 ? 


代码 “E4” 为 进 水 故障 。 检 修 时 ， 首 先 检查 水 龙头 是 否 打开 或 水 压 是 否 过 低 ， 
若 正 常 ， 则 检查 进 水 阀 是 否 堵 塞 。 共 堵塞 ， 则 清除 进 水 阀 过滤 网 处 的 异物 ; 奉 没 有 
堵塞 ， 则 检测 进 水 阀 端子 蓝 线 与 灰 线 两 端 是 否 有 电压 。 若 有 电压 ， 则 更 换 进 水 内; 
若 无 电 压 ， 则 检测 电脑 程控 器 两 端 〈 见 图 4-27) 是 否 有 电压 输出 。 和 若 有 电压 ， 则 
更 换 导 线 组 件 ; 铬 无 电压 ， 则 更 换 电脑 程 控 咒 。 








电脑 程控 器 输出 端 


图 427 电脑 程控 器 


【问答 32】 海尔 XQB50-G0877 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 称 量 不 准 ， 如 何 检 
修 ? 


称 量 不 准 可 按 图 4-28 所 示 流 程 进 行 检修 。 


NS 
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称 量 不 准 
比 实际 量 多 比 实际 量 少 


调整 传动 带 张力 










































检查 传动 带 是 五 过 紧 ? 检查 传动 带 是 否 过 松 ? 
否 

波 轮 被 异物 卡 住 ? 是 将 异物 取出 
否 

电动 机 被 异物 卡 住 ? 是 取出 异物 或 更 换 电 动机 

























取出 异 牺 或 更 换 减 速 器 
否 
是 否 电脑 析出 故障 ? 是 更 换 电 脑 板 
否 
页 挤 驱 动 葵 





图 4-28 ” 称 量 不 准 检 修 流程 





【问答 33】 海尔 XQB50-L 手 搓 式 波 轮 洗衣 机 边 洗涤 边 排水 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 排水 电动 机 牵引 需 是 否 存在 不 良 或 没 调整 好 ， 知 存 
在 ， 则 调整 或 更 换 牵引 器 ; 若 不 存在 ， 则 检查 排水 电动 机 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 
仿 查 电脑 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 电 脑 板 ( 见 图 4-29) 受潮 漏电 触发 排水 电 
动机 的 晶闸管 微 导 通 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


二 时 EE 4 
ee: 





i mn 一 


图 4-29 海尔 XQB50-L 手 搓 式 波 轮 洗 衣 机 电脑 板 外 形 


【提示 帖 】 如 果 更 换 电脑 板 后 还 不 能 排除 故障 ， 则 可 断定 是 排水 电动 机 坏 了 ， 
因为 是 手 搓 式 的 ， 在 洗 许 时 排水 电动 机 是 要 搜 开 一 定 距 离 的 ， 可 以 把 电动 机 摘 下 拆 
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开 把 里 面 的 几 个 触 点 重新 清理 下 ， 试 试看 ， 不 行 则 更 换 排水 电动 机 。 


【问答 34】 海尔 XQB70-728HM 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 工作 时 波 轮 
有 时 转动 ， 有 时 只 单 向 转动 ， 如 何 检修 ? 


由 于 该 洗衣 机 波 轮 能 转动 ， 说 明 电 动机 基本 正常 ， 佑 计 可 能 是 程控 器 的 控制 电 
路 有 问题 。 通 电 ， 检 测 电脑 程控 器 的 各 组 输出 电压 ， 若 发 现 洗涤 电动 机 的 电压 时 有 
时 无 ， 则 说 明 程控 器 内 控制 电动 机 正 、 反 转 的 双向 晶闸管 触 发 电路 元 器 件 有 问题 ， 
此 时 可 更 换 同型 号 电脑 程控 器 (电脑 板 ) 。 海 尔 XQB70-728HM 波 轮 式 全 自动 洗衣 
机 接线 图 如 图 4-30 所 示 。 












































图 4-30 海尔 XQB70-728HM 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 接线 图 





【问答 35】 海尔 XQG50-E600 滚 简 式 洗衣 机 在 达到 设 定 水 位 后 仍 进 水 
不 止 ， 如 何 检修 ? 


进 水 不 止 说 明 进 水 阀 有 故障 ， 其 故障 原因 一 般 有 以 下 两 种 : 

1. 进 水 阀 弹 得 弹力 太 弱 

检修 时 ， 拆 开 进 水 阀 ， 将 阀 蕊 顶部 的 弹 得 适当 拉 长 一 点 ， 以 增强 弹力 。 

2. 进 水 阀 阀 芯 下 端的 橡胶 帽 不 平整 

当 进 水 阀 阀 芒 下 端的 橡胶 帽 不 平整 或 有 杂 物 时 ， 会 使 橡胶 帽 不 能 有 效 地 封 伍 管 
口 ， 而 导致 进 水 不 止 故 障 。 检 修 时 ， 拆 开 进 水 阀 ， 将 橡胶 帽 上 的 杂质 清除 干净 ， 并 
将 其 修理 平整 ， 再 重新 装 上 即 可 。 海 尔 XQG50-E600 滚 简 式 洗衣 机 电气 原理 图 如 图 
4-31 所 示 。 
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图 4-31 海尔 XQG50-E600 滚 简 式 洗衣 机 电气 原理 图 
LI 一 火线 “G 一 接地 线 ”N 一 零 线 EVP 一 预 洗 进 水 阀 EVF 一 主 洗 进 水 阀 PUMP 一 排水 泵 


【提示 帖 】 此 电气 原理 图 同时 适用 于 海尔 XQG50-E700、XQG50-D709、 
XQG50-D809 、XQG50-D909 、XQG50-D1009 滚 简 式 洗衣 机 。 


【问答 36】 海尔 XQG52-Q718 滚 简 式 洗衣 机 不 排水 ， 并 显示 代码 
“Err2”， 如 何 检修 ? 


代码 “Er2” 为 系统 排水 故障 ，4min 内 未 排 尽 报警 。 引 起 此 类 故障 的 原因 有 : 
操作 不 当 ; 排水 管 堵塞 ; 排水 泵 故障 或 堵塞 ; 洗衣 机 内 水 位 过 高 ， 规 定时 间 内 未 排 
尽 等 。 

检修 时 ， 首 先 检查 排水 管 是 否 弯 折 堵塞 、 排 水 管 口 高 度 是 否 在 80 ~ 100cm 之 
间 ， 若 正常 ， 则 检查 过 滤器 是 否 堵塞 。 者 没有 ， 则 检查 排水 程序 设置 是 否 准确 ， 必 
要 时 重新 设 定 排水 程序 。 知 以 上 均 正 常 ， 则 检查 排水 泵 是 否 有 问题 ， 可 将 电源 线 
N 、L 两 端 接 通 排水 条 ， 看 其 运转 是 否 正常 来 进行 判断 ， 不 良 则 更 换 。 海 尔 XQG52- 
Q718 滚 简 式 洗衣 机 电气 原理 图 如 图 4-32 所 示 。 
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海尔 XQG52-Q718 深 简 式 洗衣 机 电气 原理 图 
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了 1 一 电源 开关 EVF 一 主 洗 进 水 阀 “NTC 一 温度 传感器 “EVP 一 预 洗 进 水 阀 





MR 一 微 延 时 门 锁 ”FA 一 干扰 抑制 器 、R 一 水 加 热管 ”P 一 水 位 压力 





PS 一 排水 泵 











关 











PCB 一 电脑 板 M 
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【提示 帖 】 海尔 XQG52-Q718 深 简 式 洗衣 机 故障 代码 如 表 42 所 示 。 
表 4-2 海尔 XQG52-Q718 滚 简 式 洗衣 机 故障 代码 
代码 代码 含义 备注 
Errl 机 门 未 关 好 报警 重新 关 好 洗衣 机 门 
系统 排水 志 音 ,4min 7 FE 尽 
pa Sg 排水 故障 ,4min 内 水 未 排 尽 | 过 滤器 ,检查 排水 管 是 否 堵塞 
Err3 温度 传感器 短路 或 断路 
Err4 加 热 13min ,水 温 无 变化 
检查 水 龙头 是 否 打 开 , 水 压 是 否 过 小 , 背 因 水 流 问 题 , 按 

IT min 内 进 水 不 到 洗涤 水 位 
Erm5 8min 内 进 水 不 到 洗涤 水 位 下 起 动 /暂停 后 继续 运行 
训 洛 有 动机 不 运行 ,电脑 板 上 控制 电 

动机 的 调 速 电路 损坏 

Err7 电动 机 过 热 保 护 或 外 界 干扰 重新 起 动 电源 开关 进行 恢复 
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代码 代码 含义 备 注 

俭 查 本 地 线路 是 否 经 常 断 电 , 因 高 水 位 洗涤 时 ,每 次 重新 
通电 ,都 会 重复 进 水 ,可 排水 后 重新 运行 看 是 否 仍然 报警 ， 
若 报 警 则 进行 维修 












































Err8 水 位 超过 保护 水 位 报警 


























Unb/ End 出 现 不 平衡 且 不 可 修正 ,最 终 没 
交替 显示 | 有 甩 干 时 报警 


关机 解除 





























【问答 37】 海尔 XQG55-Q1298 滚 简 式 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 操作 不 当 或 水 压 太 低 〈 低 于 0.03MPa) ; 机 门 未 关 
严 ， 微 开关 接触 不 良 ; 进 水 阀 故 障 ; 水 位 开关 故障 。 

检修 时 ， 首 先 检 查 水 龙头 是 和 否 打 开 或 水 压 是 否 太 低 ， 若 打开 且 水 压 也 正常 ， 则 检 
查 进 水 管 是 否 弯 折 、 堵 塞 。 若 正常 ， 则 检查 程序 指示 位 置 是 否 准确 。 知 准确 ， 则 检查 
进 水 阅 是 否 堵塞 。 车 未 堵塞， 则 检查 门 钩 与 门 锁 接触 是 否 良 好 。 若 不 良 ， 则 调整 ， 若 
良好 ， 则 通电 状态 下 检查 微 开 关 是 否 良好 。 若 良好 ， 则 通电 检查 进 水 阀 是 否 良 好 ， 重 
新 紧 固 。 若 良好 ， 则 检查 水 位 开关 是 否 有 问题 ， 可 用 嘴 吹 水 位 开关 ， 应 有 “ 味 嗜 ” 
声 ， 若 无 则 更 换 。 海 尔 XQG55-Q1298 滚 简 式 洗衣 机 电气 原理 图 如 图 4-33 所 示 。 
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图 4-33 ”海尔 XQG55-Q1298 滚 简 式 洗衣 机 电气 原理 图 
也 一 电源 开关 EVF 一 主 洗 进 水 阀 “NTC 一 温度 传感器 “EVP 一 预 洗 进 水 阀 “MR 一 微 延 时 门 锁 
FA 一 干扰 抑制 器 、R 一 水 加 热管 ”P 一 水 位 压力 开关 PS 一 排水 泵 ”PCB 一 电脑 板 ”M 一 电动 机 
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【提示 帖 】 此 电气 原理 图 同时 适用 于 海尔 XQG55-Q1098 、XQG55-Q998 、 
XQG55-Q898 、 XQG55-Q798、 XQG55-Q1296、 XQG55-Q1096、 XQG55-Q996、 
XQG55-Q896 、XQG55-Q796 滚 简 式 洗衣 机 。 


【问答 38】 海尔 XQG55-QZ1056 滚 简 式 洗 衣 机 洗涤 时 滚 简 转速 慢 ， 运 
转 无 力 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 电压 是 否 过 低 ( 低 于 187V 时 ， 电 动机 达 不 到 
额定 转速 )， 若 是 ， 则 待 电压 升 高 后 再 使 用 ,或 采用 稳 压 电源 ;， 若 不 是 ， 则 检查 电 
容器 是 否 存 在 不 良 现象 而 使 电动 机 转 矩 下 降 。 若 是 ， 则 更 换 电 容器 ， 若 不 是 ， 则 检 
查 传动 带 是 否 打 滑 ， 运 行 时 丢 转 。 若 是 ， 则 调整 传动 带 的 张 紧 度 或 更 换 新 传动 带 ; 
若 不 是 ， 则 检查 电动 机 绕组 是 否 存 在 轻微 短路 现象 。 若 存在 ， 则 更 换 电动 机 。 实 际 
维修 中 因 传 动 带 打滑 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 海 尔 XQG55-QZ1056 滚 简 式 洗衣 机 
电气 原理 图 如 图 4-34 所 示 。 



























































图 4-34 ”海尔 XQG55-QZ1056 滚 简 式 洗衣 机 电气 原理 图 
11 一 电源 开关 EVF 一 主 洗 进 水 阀 NTC 一 温度 传感器 ”EVJ 一 喷 淋 进 水 阀 
MR 一 微 延 时 门 锁 ”EVP 一 预 洗 进 水 阀 ”R 一 水 加 热管 ”FA 一 干扰 抑制 器 ”PS 一 排水 泵 
P 一 水 位 压力 开关 ”MM 一 电动 机 PCB1 一 电脑 板 PCB2 一 小 电脑 板 (整流 桥 ) 









































【提示 帖 】 海尔 XQG55-QZ1056 滚筒 洗 衣 机 故障 代码 如 表 4-3 所 示 。 
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表 4-3 海尔 XQG55-QZ1056 滚 简 洗 衣 机 故障 代码 






























































代码 代码 含义 备 注 
El 机 门 未 关 好 报警 重新 关 好 洗衣 机 门 
E2 系统 排水 故障 ,4min 内 水 未 排 尽 报警 清洗 过 滤器 ,检查 排水 管 是 否 堵塞 
E3 温度 传感器 短路 或 断路 
E4 无 
ES 8min 内 进 水 不 到 洗涤 水 位 
i 电动 机 不 运行 ,电脑 板 上 控制 电动 机 的 调 
速 电路 损坏 
二 动机 过 热 保 护 或 外 界 干 扩 可 重新 起 动 电源 开关 进行 恢复 ,如 不 能 恢复 联 





























检查 本 地 线路 是 否 经 常 断 电 , 因 在 高 水 位 洗涤 
E8 水 位 超过 保护 水 位 报警 时 ,每 次 重新 通电 ,都 会 重复 进 水 ,可 以 排水 后 重 
新 运行 看 是 否 仍然 报警 
































【问答 39】 海尔 XQG60-QHZ1281 滚 简 式 全 自动 烘 干 一 体 机 不 能 烘 干 ， 
洗涤 正常 ， 如 何 检修 ? 


由 于 洗涤 正常 ， 只 是 不 能 烘 干 ， 说 明 烘 干 电 路 有 故障 。 检 修 时 ， 首 先 检测 程控 
水 位 传感器 。 。” 烘 干 温度 传感器 
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图 4-35 海尔 XQG60-QHZ1281 滚 简 式 全 自动 烘 干 一 体 机 电路 原理 图 
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器 的 触 点 是 否 接触 正常 ， 知 正常 ， 用 手 转动 烘 干 定时 器 旋钮 ， 用 万 用 表 电 阻挡 测量 
其 触 点 是 否 导 通 。 若 不 导 通 ， 则 应 更 换 烘 干 定时 器 ; 若 导 通 ， 说 明 烘 干 定时 器 正 
常 ， 故 障 出 在 烘 干 加 热管 上 。 在 实际 检修 中 ， 由 于 烘 干 加 热管 损坏 而 不 能 加 热 较 常 
见 ， 更 换 加 热 器 后 ， 故 障 即 可 排除 。 海 尔 XQG60-QHZ1281 滚筒 式 全 自动 烘 干 一 体 
机 电路 原理 图 如 图 4-35 所 示 。 

【提示 帖 】 海尔 XQG60-QHZ1281 滚 简 式 全 自动 烘 干 一 体 机 故障 代码 如 表 44 
所 示 。 





表 4-4 海尔 XQG60-QHZ1281 液 简 式 全 自动 烘 干 一 体 机 故障 代码 
















































































故障 代码 代码 含义 备 注 
Errl 门 锁 锁 门 异常 重新 关 好 洗衣 机 门 
Fn2 排水 故障 清洗 排水 泵 过 滤器 ,检查 排水 管 是 否 堵塞 
Er3 温度 传感器 故障 
Er4 加 热 故障 ( 在 程序 运行 完 后 显示 ) 
Err5 给 水 异常 伶 查 水 压 是 否 过 低 或 停 水 
Er6 动机 转速 超过 或 者 少 于 预定 转速 关机 解除 ,如 再 次 出 现 请 联系 维修 
Er7 动机 停 转 
Er8 水 位 溢出 故障 

















Err9 烘 干 温度 传感器 故障 








Erl0 水 位 传感器 故障 














































































































Erll 称 重 传感器 故障 
分 在 月 目 .不 昌 简 是 否 7 ,运行 甩 
i 人 烘 干 水 位 异 党 人 全 有 干 ,内 简 是 否 有 水 ,运行 甩 干 
程序 后 烘 干 
烘 干 加 热管 异常 , 烘 干 开始 10min, 简 内 温 有 
En3 | 人 10min, 简 内 温 | 关机 解除 ,如 再 次 出 现 请 联系 维修 
度 无 变化 
Unb 昌 干 时 分 布 不 平衡 将 简 内 衣物 抖 散 均 匀 



































【问答 40】 海尔 XQG60-QHZB10866 滚 简 式 全 自动 洗 干 一 体 机 显示 故 
障 代码 信息 及 故障 部 位 判断 是 怎样 的 ? 


该 机 型 具有 故障 自 检 功能 ， 其 故障 代码 如 表 4-5 所 示 。 
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表 4-5 海尔 XQG60-QHZB10866 滚 简 式 全 自动 洗 干 一 体 机 故障 代码 
代码 代码 含义 备 注 











重新 关 好 洗衣 机 门 , 若 仍 出 现 报 警 , 则 检查 门 锁 是 否 存在 不 良 、. 电 
脑 板 上 门 锁 电路 是 否 有 故障 




















Errl 门 锁 锁 门 异常 











清洗 排水 过 滤器 ,检查 排水 管 是 否 堵塞 , 若 仍 出 现 报警 , 则 检查 排 
水 泵 是 否 存在 不 良 现象 .电脑 板 上 排水 电路 是 否 有 故障 





Err2 排水 故障 




























































































































































































Enm3 温度 传感器 故障 温度 传感器 短路 或 断路 ;电脑 板 上 温度 检测 电路 有 故障 
加 热 故 障 ( 在 程序 运行 
ed 以 障 ( 在 程序 运行 | /热管 不 良 ;电脑 板 上 加 热管 控制 电路 有 族谱 
完成 后 显示 ) 
Ems 给 水 异常 食 查 水 压 是 否 过 低 或 停 水 
es 动机 转速 超过 或 者 少 | ”关机 解除 ,如 再 次 出 现 , 则 检查 电动 机 及 电动 机 控制 电路 是 否 有 问 
”| 于 预定 转速 题 
Fa 动机 停 转 电动 机 有 问题 .电脑 板 控制 电动 机 电路 有 问题 
Emg 水 位 溢出 故障 水 位 超过 保护 水 位 ,可 以 排水 后 再 起 动 运行 



































人 烘 干 温度 传感器 短路 或 断路 ;电脑 板 对 烘 干 温度 传感器 控制 电路 

















Er9 烘 干 温度 传感器 故障 

































































有 故障 
Frl0 水 位 传感器 故障 水 位 传感器 短路 或 断路 ;电脑 板 对 水 位 传感器 控制 电路 有 故障 
Erll 称 重 传感器 故障 称 重 传感器 短路 或 断路 ;电脑 板 对 称 重 传感器 控制 电路 有 故障 
Frl2 烘 干 水 位 异常 内 简 有 水 ;衣物 未 完全 岂 干 ,运行 甩 干 后 再 烘 干 







































































烘 干 加 热 异 常 , 烘 干 


























关机 解除 ,如 再 次 出 现 , 则 检查 烘 干 加 热管 是 否 存在 不 良 . 电 脑 板 




















全 后 ji 伴 泪 谨 

设计 
变化 

Unb E 干 时 分 布 不 平衡 将 简 内 衣物 拌 散 均匀 























自动 挡 功 能 程序 设 定 在 | ”程序 处 理 : 先 选择 带 烘 干 功能 时 自动 称 量 衣物 超过 烘 干 最 高 挡 位 ， 
RL-E | 洗涤 洗涤 加 烘 干 时 衣物 | 或 者 在 洗涤 时 自动 称 量 衣 物 超过 所 选 程序 的 手 选 最 高 挡 位 ; 报警 解 
重量 超出 所 允许 的 范围 “| 除 :将 衣物 取出 一 部 分 ,放置 的 衣物 不 超出 所 允许 的 范围 ,重新 开机 



































EURr 通信 故障 检查 电脑 板 通信 电路 




















【提示 帖 】 海尔 XQG60-QHZB10866 深 简 式 洗 干 一 体 机 电路 原理 图 如 图 4-36 
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所 示 。 此 代码 与 电路 原理 图 同时 适用 于 海尔 XQG60-QHZB1481、XQG60- 
QHZB1281 、XQG60-QHZB1486、 XQG60-QHZB1286、 XQG60-QHZB1086 、 XQG60- 
QHZB1487 、XQG60-QHZB1287、XQGC60-QHZB1087、XQG60-QHZB1487A、XQG60- 
QHZB1287A、XQG60-QHZB1087A 机 型 。 


水 位 水 温 。” 烘 干 温度 
传感器 传感器 传感器 
























































XI1-1 X1-2 Xl-3 X1-4 X4-1 X4-2 
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X5-4 RXD a X3—3 
， ”显示 板 
并 a 
X1-6 GND X3 5 浊 度 传感器 
X1-5 RXTX X3-6 
X8-4X8-3X8-2 X8-1 | (MD 
i C63 ol 
X471 X7-4 01-2 
抗 需 
3 M3 
X43 X73 MD or 
驱动 板 
M5 
网 x6 2 MD J301-2 
门 锁 | 上 MRN x1-s 
MRC a X71 My3013 
鼎 = .Ww1= 术 舌 由 去 
证 变频 电动 机 
X23  X2 X3 X5-1 X3-1 
































4 3 X32 
FE | a 
外 温 控 器 ( 高 温 端 ) 
FEX 
EVP EVA |MYV 
3 OO 
EVPX |EVAX |TF re 
LE 


图 4-36 海尔 XQG60-QHZB10866 深 简 式 全 自动 洗 干 一 体 机 电路 原理 图 


























【问答 41】 海尔 XQG60-Q2Z1286 滚 简 式 洗衣 机 显示 代码 “Errl”， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 用 手 推 洗衣 机 机 门 ， 看 机 门 是 否 关 好 ， 若 未 关 好 ， 则 重 
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新 开关 一 次 机 门 ; 若 已 关 好 ， 则 检查 门 锁 ( 见 图 4-37) 是 否 损坏 ， 可 用 万 用 表 检 
测 门 锁 的 端子 1 与 2 是 否 导 通 、 端 子 2 与 3 是 否 有 2000 左右 的 电阻 来 进行 判断 。 
若 门 锁 损 坏 ， 则 需 进行 更 换 ; 若 门 锁 正常 ， 则 用 手 拉 拔 插 线 看 其 是 否 插 接 不 良 。 若 
插 接 不 良 ， 则 将 插 线 重新 插 紧 。 若 以 上 均 正 常 ， 则 检查 门 锁 到 电脑 板 的 插 线 是 否 松 
动 。 知 不 存在 松动 现象 ， 则 拔 下 该 搬 接 端子 检查 红 、 蓝 线 间 是 否 有 220 ~ 240V 电 
压 。 若 有 220 ~240V 电压 ， 则 检查 电脑 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 门 锁 损 坏 而 
引起 此 类 故障 较为 常见 。 

















图 4-37 “ 门 锁 


【问答 42】 海尔 XQG60-QZ1286 滚 简 式 洗衣 机 显示 代码 “了 Err2”， 如 
何 检修 ? 


代码 “Er2” 为 排水 故障 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 洗衣 机 箱 体 右 下 角 的 排水 泵 是 否 
存在 振动 现象 ， 若 存在 ， 则 检查 压力 传感器 软 管 是 否 堵塞 ; 若 不 存在 ， 则 打开 过 滤 
器 ， 检 查 排 水 泵 是 否 堵塞 。 若 堵塞 ， 则 清除 排水 泵 内 的 杂 物 ; 知 没有 堵塞 ， 则 用 万 
用 表 检 测 排水 泵 输入 端 是 否 有 220 ~ 240V 电压 。 若 有 ， 则 检查 排水 泵 是 否 损坏 ; 
若 没有 ， 则 检查 电脑 板 向 排水 泵 的 输出 端 是 否 有 220 ~ 240V 电压 。 若 没有 ， 则 检 
查 电脑 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 排 水 泵 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 海 尔 
XQG60-QZ1286 深 简 式 洗衣 机 电路 原理 图 如 图 4-38 所 示 。 


第 4 竟 维修 实例 167 ， 





水 位 水 温 
传感器 ”传感器 












Xl-1X1-2 X1-3 X1-4 


U-HOME 接口 





XI-5 RXTX 
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EVFX EVPX BIX 
图 4-38 ”海尔 XQG60-QZ1286 滚 简 式 洗衣 机 电路 原理 图 


【问答 43】 海尔 XQG90-DHZ1189 顶 开 门 滚 简 式 洗衣 机 不 排水 ， 并 显 
示 代 码 “E12”， 如 何 检修 ? 


代码 “E12” 为 排水 故障 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 房间 的 排水 口 是 否 有 异物 或 阻 
塞 ， 知 有 ， 则 清洁 排水 口 或 隔离 网 ; 若 没 有 ， 则 检查 排水 管 是 否 能 正常 排水 。 知 不 
能 正常 排水 ， 则 检查 机 器 的 线头 过 滤 网 上 是 否 残留 有 线头 。 若 有 线头 ， 则 清洁 线头 
过 滤 网 。 奉 以 上 检查 均 正常 ， 则 检测 由 电路 板 向 排水 阀 供给 220V 交流 电 的 三 路 蓝 
色 插 座 是 否 脱落 。 若 脐 落 ， 则 接 好 蓝 色 连 接 需 ; 奉 没 有 脱落 ， 则 检查 同步 电动 机 、 
水 位 传感器 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 控制 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 线头 过 
滤 网 上 存 有 异物 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


【问答 44】 海尔 XQGB60-Q1269 滚 简 式 洗衣 机 振动 噪声 大 ， 如 何 检 修 ? 
引起 此 类 故障 的 原因 有 : 洗衣 机 离 墙 太 近 ; 洗衣 机 载荷 超过 标定 值 ， 机 内 有 异 
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物 ; 洗衣 机 未 放置 水 平 ; 内 部 螺栓 、 螺 钉 松动 ; 传动 带 松 动 ; 加 热管 紧 固 螺栓 松 
动 ; 电动 机 固定 螺栓 松动 等 。 检 和 修 时 ， 首 先 调整 洗衣 机 与 墙 距 离 ， 并 将 洗衣 机 调 至 
水 平 状 态 看 噪声 能 否 消 失 。 若 噪声 依旧 ， 则 减少 洗衣 载荷 看 故障 能 否 消 失 ; 若 噪声 
依旧 ， 则 旋 芭 洗衣 机 内 部 紧 固 螺栓 螺钉 ( 如 减 振 器 固定 螺栓 、 配 重 块 固定 螺栓 、 
电动 机 固定 螺栓 等 ); 车 噪声 依旧 ， 则 增加 传动 带 张力 或 更 换 三 角 架 总 成 。 海 尔 
XQGB60-Q1269 滚 简 式 洗衣 机 电路 原理 图 如 图 4-39 所 示 。 
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图 4-39 ”海尔 XQGB60-Q1269 滚 简 式 洗衣 机 电路 原理 图 














【问答 45】 海尔 XQS50-X9288B 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 洗涤 不 转 
或 单 向 转动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 启动 无 水 程序 ， 进 行 无 水 洗涤 ， 看 电动 机 是 否 动 作 。 若 
有 动作 ， 则 检查 传动 系统 ， 若 无 动 作 ， 则 检测 电动 机 两 端 是 否 有 220V 电压 。 若 无 
220V 电压 ， 则 检测 电源 板 输出 两 端 电 压 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 更 换 电源 板 。 若 
有 220V 电压 ， 则 检测 电动 机 热 保 护 器 是 否 动作 (导线 之 间 电 阻 无 穷 大 ) ， 若 不 动 
作 ， 则 检查 电容 器 是 否 断 路 或 短路 。 知 电容 器 正常 ， 则 检查 看 电动 机 是 否 正常 。 海 
尔 XQS50-X9288B 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗 衣 机 电路 如 图 4-40 所 示 。 
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图 4-40 海尔 XQS50-X9288B 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 电路 


【问答 46】 海尔 XQS60-J9288 全 自动 双 动 力 洗衣 机 不 排水 ， 数 码 管 显 
示 代 码 “E2”， 如 何 检 修 ? 


代码 “E2” 为 排水 故障 。 出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 排水 管 是 否 放 倒 ， 夺 是 ， 
则 放下 排水 管 ， 开 关上 盖 板 一 次 ; 大 不 是 ， 则 检查 排水 管 是 否 堵塞 。 震 堵 寒 ， 则 清 
除 异 物 ， 开 关上 盖 一 次 ; 若 没有 堵塞 ， 则 检查 线 届 过 滤器 是 否 堵塞 。 若 堵塞 ， 则 进 
行 清理 ; 若 没 有 堵塞 ， 则 检查 排水 泵 是 否 堵塞 、 叶 片 是 否 被 卡 死 。 知 堵塞 或 卡 死 ， 
则 修复 或 清除 ; 若 没有 ， 则 检查 排水 泵 是 否 损坏 。 若 损坏 ， 则 更 换 ; 若 没有 损坏 ， 
则 检查 电脑 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 线 层 过 滤 顺 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常 
见 。 

【提示 帖 】 线 习 过 滤器 的 拆 装 及 清理 方法 如 下 : 

1) 往 下 按压 线 丑 过 滤器 上 端的 弹性 片 ， 使 弹性 片上 的 卡 爪 从 过 滤 盖 内 脱 开 ， 
向 外 拉线 导 过 滤器 ， 即 可 拆 下 ， 如 图 441 所 示 。 

2) 往外 拉线 导 过 滤 需 后 盖 的 下 端 ， 即 可 将 线 导 过 滤 需 后 盖 从 线 导 过 滤 需 前 时 
上 拆 下 ; 清理 过 滤器 里 的 线 层 ; 将 线 丑 过 滤器 后 盖 上 端 插入 线 丑 过 滤器 前 章 上 端的 
挡 筋 ， 然 后 将 线 眉 过 滤器 后 盖 下 端 卡 人 线 悄 过 滤器 前 日 ， 如 图 4-42 所 示 。 

3) 将 线 届 过 滤器 下 端 插入 过 滤 盖 ， 上 端 按 和 人 过滤 盖 卡 紧 。 安 装 后 请 确认 线 届 
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过 滤器 安装 到 位 并 卡 紧 ， 和 否则 会 造成 洗涤 时 线 导 过 滤器 脱落 。 


上 端 











线 悄 过 滤 髓 前 单 





图 4-41 拆 装 线 导 过 滤 央 图 4-42” 拆 装 线 悄 过 滤器 后 盖 


【问答 47】 海尔 XQS60-T9288 全 自动 双 动 力 洗衣 机 进 水 缓慢 ， 数 码 管 
显示 代码 “E4”， 如 何 检修 ? 


代码 “E4” 为 进 水 故障 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 水 龙头 是 否 打 开 ; 若 未 打开 ， 则 
打开 水 龙头 ， 开 关上 羡 一 次 ; 寿 已 打开 ， 则 检查 水 压 是 否 过 低 。 铬 过 低 ， 则 开关 上 
盖 一 次 ， 等 待 水 压 达 到 人 允许 值 后 使 用 。 符 水 压 正常 ， 则 检查 进 水 阀 的 过 滤 网 是 否 被 
杂 物 堵塞 。 吞 堵塞 ， 则 清理 进 水 阀 ， 开 关上 盖 一 次 ; 耕 示 堵塞 ， 则 检查 进 水 阀 或 电 
脑 板 是 否 有 问题 ， 可 用 万 用 表 测 量 电脑 板 输出 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 判断 进 水 
阀 有 故障 ; 者 不 正常 ， 则 检查 电脑 板 。 实 际 维修 中 因 进 水 办 有 问题 而 引起 此 类 故障 
较为 常见 。 

【提示 帖 】 进 水 闪 的 过 滤 网 易 被 杂 物 堵塞 ， 阻 往 进 水 ， 应 大 约 每 两 个 月 用 刷 
子 清扫 一 次 。 


【问答 48】 海尔 XQS80-B828 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 进 水 不 止 ， 如 


何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 在 不 接 通 电源 时 ， 打 开水 龙头 ， 观 察 进 水 阀 是 否 能 进 
水 。 帮 能 进 水 ， 则 检查 进 水 阀 是 否 有 问题 ， 阁 不 能 进 水 ， 则 接 通电 源 ， 按 “启动 ” 
键 观 察 进 水 阀 是 否 能 进 水 。 若 能 进 水 ， 则 检查 电脑 程控 器 是 否 有 问题 ， 若 不 能 进 
水 ， 则 检查 电脑 板 与 水 位 传感器 的 导线 是 否 有 问题 。 若 有 问题 ， 则 更 换 导 线 组 件 ; 
若 没 有 问题 ， 则 选择 低 水 位 启动 ， 检 查 气 室 是 否 有 水 。 若 有 水 ， 则 检查 导 气 系统 
(如 导 压 管 、 气 室 盖 等 ) 是 否 存在 漏 气 现象 ; 若 没有 水 ， 则 检查 导 气 系统 是 否 存 在 
堵塞 。 若 堵塞 ， 则 清除 异物 ; 若 没有 堵塞 ， 则 检查 水 位 传感器 。 实 际 维修 中 因 导 和 气 
系统 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 海 尔 XQS80-B828 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 
电路 原理 图 如 图 4-43 所 示 。 
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图 4-43 ”海尔 XQS80-B828 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 电路 原理 




















【提示 帖 】 检查 是 否 有 阻 滞 时 ， 可 从 导 压 管 接头 分 别 向 水 位 传感器 及 气 室 处 
吹 气 。 
【问答 49】 海尔 XQSB70-128 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗 衣 机 不 进 水 ， 如 何 
检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 进 水 阀 过 滤 网 处 是 否 有 异物 ， 若 有 ， 则 检测 进 水 阀 
端子 两 端 电压 是 否 正常 。 若 有 220V 电压 ， 则 更 换 进 水 阀 ; 若 无 电压 ， 则 检测 电源 
板 的 进 水 两 端 输出 电压 是 否 正 常 。 若 有 220V 电压 ， 则 更 换 导线 组 件 ， 若 无 电压 ， 
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则 检测 显示 板 〈 见 图 4-44) 进 水 两 端 输出 电压 是 否 正常 。 若 有 12V 电压 ， 则 更 换 
连接 排 线 ， 若 无 电压 且 进 水 阀 正 常 ， 则 更 换 电 源 板 。 








12 3456789 10 1 


图 4-44 显示 板 





【问答 50】 海尔 XQSB70-128 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 通电 后 无 反 
应 ， 指 示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电脑 程控 器 电源 输入 两 端 是 和 否 有 电压 ， 若 有 SV 电 
压 ， 则 更 换 电脑 程控 器 ; 若 无 电 压 ， 则 拔 下 电源 检测 导线 组 件 白色 塑 件 蓝 色 线 与 电 
源 插头 零 线 端子 间 电 阻 是 否 正 党。 

若 导 线 组 件 白色 塑 件 蓝 色 线 与 电源 插头 零 线 端 子 间 电 阻 为 无 穷 大 ， 则 检测 导线 
组 件 白色 塑 件 蓝 色 线 所 搬 接 的 端子 与 导线 组 件 蓝 色 线 间 电 阻 是 否 正常 。 若 为 无 穷 
大 ， 则 更 换 导 线 组 件 ; 若 为 0， 则 更 换 电 源 线 。 

若 导 线 组 件 白色 塑 件 蓝 色 线 与 电源 捅 头 零 线 端子 间 电 阻 为 0， 则 检测 导线 组 件 
棕色 线 间 电阻 是 否 正常 。 若 为 0， 则 更 换 电源 线 ; 若 为 无 穷 大 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔 
断 。 若 熔断 ， 则 更 换 熔 丝 并 检查 其 他 电气 件 是 否 有 问题 ; 若 完好 ， 则 检查 燃 丝 与 两 
端 导线 是 否 接触 良好 。 知 接触 良好 ， 则 更 换 电脑 程控 占 ; 若 接触 不 良 ， 则 将 熔 丝 与 
两 端 导 线 连接 好 。 海 尔 XQSB70-128 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 电路 如 图 445 所 
小 。 








第 4 竟 维修 实例 173 . 






























































































































































































[1 
全 Er 度 保 本 i 
浊 度 传感器 





445 海尔 XQSB70-128 波 轮 式 全 自动 双 动 力 洗衣 机 电路 


【问答 51】 海尔 白领 丽人 系列 滚 简 式 洗衣 机 显示 故障 代码 信息 及 故障 
部 位 判断 是 怎样 的 ? 
海尔 白领 丽人 系列 滚 简 式 洗衣 机 的 机 型 有 XQG60-10866 、XQG60-8866。 该 机 
型 具有 故障 自 检 功能 ， 其 故障 代码 如 表 4-6 所 示 。 
表 4-6 海尔 阳光 丽人 系列 滚 简 式 洗衣 机 故障 代码 





























代码 代码 含义 备 注 
Errl 门 锁 故 障 机 门 未 关 好 ; 门 锁 不 良 ; 电脑 板 上 门 锁 电路 有 故障 
, 排水 泵 过 波 恬 或 排水 管 堵塞 ; 排水 泵 不 良 ; 电脑 板 上 排水 电路 有 故 
Er2 排水 故障 障 
吝 [ 
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( 续 ) 
代码 代码 含义 备 注 
Er3 温度 传感器 故障 温度 传感器 短路 或 断路 ;电脑 板 上 温度 检测 电路 有 故障 
i 加 热 故 障 (在 程序 运 重新 运行 程序 ， 若 仍 出 现 报警 ， 则 检查 加 热管 是 否 存在 不 良 电脑 
行 完 后 显示 ) 板 上 加 热管 控制 电路 是 否 有 故障 
En5 给 水 异常 水 压 是 否 过 低 或 停 水 或 进 水 口 堵塞 
En6 有 动机 转速 异常 电动 机 不 良 ; 电脑 板 控制 电动 机 电路 有 故障 
En7 动机 停 转 报警 电动 机 有 问题 ， 电 脑 板 控制 电动 机 电路 有 问题 
Err8 水 位 溢出 故障 水 位 超过 保护 水 位 ， 可 以 排水 后 再 启动 运行 
Erl0 水 位 传感器 故障 水 位 传感器 短路 或 断路 ;电脑 板 对 水 位 传感器 控制 电路 有 故障 
Unb 有 干 时 分 布 不 平衡 将 简 内 衣物 拌 散 均匀 
EURr 电脑 板 之 间 通 信和 异常 电脑 板 通信 线路 有 问题 ;电脑 板 有 问题 









































【提示 帖 】 海尔 白领 丽人 系列 滚 简 式 洗 衣 机 电路 原理 图 如 图 4-46 所 示 。 
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图 4-46 ”海尔 白领 丽人 系列 深 简 式 洗衣 机 电路 原理 图 
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【问答 52】 海尔 小 神童 XQB45-A 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 工作 时 波 轮 
只 能 单 向 旋转 ， 而 不 能 换 向 ， 如 何 检修 ? 

正常 洗涤 时 ， 离 合 器 的 洗涤 轴 必 须 与 脱水 轴 分 离 ， 才 能 带动 波 轮 正 反 向 单独 转 
动 。 故 怀疑 离合 需 有 问题 ， 其 主要 问题 有 : 离合 棘 爪 不 到 位 ; 方 丝 离合 弹簧 配合 过 
紧 或 断裂 ， 方 丝 离 合 弹 自 的 内 密封 圈 漏 水 或 渗水 。 

检查 该 机 离合 器 正常 ， 检 查 洗涤 电动 机 也 只 能 单 向 转动 ， 故 判断 洗衣 机 程控 避 
的 洗涤 控制 电路 有 问题 。 检 查 程控 器 洗涤 输出 端 ， 发 现 换 向 电压 不 正常 ， 则 分 别 检 
查 与 洗涤 电动 机 换 向 有 关 的 电路 (图 447 为 其 相关 电路 截图 ) 元 器 件 : VS1、 
VS2、C80、C81、C180、C181、R180、R181、VT70、VT71、R80、R81、C70、 
C71 等 。 实 际 维修 中 因 电容 顺 C71 击 穿 短路 ， 造 成 双向 晶闸管 VS1 的 触发 电路 不 
工作 ， 使 双向 晶闸管 VS1 始终 处 于 阻 断 状态 ， 致 使 电动 机 不 能 换 向 的 现象 较 常 
见 。 
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图 4-47 洗涤 电动 机 换 向 部 分 电路 截图 








【问答 53】 海 党 XQB42-1 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 接 通电 源 后 ， 面 板 上 状 
态 显 示 正 常 ， 但 不 进 水 ， 如 何 检修 ? 


洗衣 机 不 进 水 ， 首 先 应 检查 水 龙头 是 否 打开 ; 进 水 电磁 阀 是 否 正常 。 知 以 上 均 
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正常 ， 再 检查 进 水 控制 电路 。 

该 机 进 水 控制 电路 如 图 4-48 所 示 。 其 工作 原理 是 : 微 处 理 器 IC1 (MN15828 ) 
@ 脚 输出 的 进 水 控制 信号 经 R75 、R74 和 C84 加 到 双向 晶闸管 TR6 触发 极 ，TR6 导 
通 ，220V 电压 通过 TR6 加 在 进 水 阀 上 ， 电 磁铁 吸 合 ， 进 水 阀 中 心 打 开 ， 便 开始 进 


水 。 
1 
R70 | IR71 R80 
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图 4-48 ” 进 水 控制 电路 








检修 时 ， 先 用 万 用 表 测量 微 处 理 器 IC1@ 脚 是 否 为 高 电 平 ， 和 若是， 说 明 微 处 理 
器 已 输出 了 进 水 控制 信号 。 再 检测 双向 晶闸管 是 否 导 通 ， 若 没 导 通 ， 则 说 明 R75、 
R74、C84 (图 中 R75 为 5.6kQ，R74 为 22.0kQ，C84 为 0.01uF) 其 中 之 一 损坏 。 
用 同型 号 元 件 更 换 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【问答 54】 海棠 XQB42-1 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 接 通 电源 设 定 程序 后 ， 
进 水 正常 也 能 进入 洗涤 程序 ， 但 波 轮 只 能 正 转 ， 不 能 反 转 ， 
如 何 检修 ? 

此 种 现象 是 电动 机 正 、 反 转 控制 电路 发 生 了 故障 。 

该 机 电动 机 正 、 反 转 控制 电路 如 图 4-49 所 示 。 其 工作 原理 : 当 微 处 理 器 IC1 
(MN15828) 的 @ 脚 输出 高 电 平 ，@ 脚 输出 低 电 平时 ，Q70 和 TR1 导 通 ，Q71 和 
TR2 截止 ， 此 时 电动 机 正 转 ， 当 IC1 的 四 和 脚 输出 高 电 平 ， 罗 脚 输出 低 电 平时 ，Q71 
和 TR2 导 通 ，Q70 和 TRI 截止 ， 此 时 电动 机 反 转 。 
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图 4-49 电动 机 正 、 反 转 控制 电路 


重点 检查 Q71 是 否 击 穿 ， 因 为 如 果 Q71 击 穿 ， 就 会 使 其 保持 导 通 状态 ， 使 电 
动机 始终 正 转 而 不 能 反 转 ， 更 换 Q71 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 55】 海棠 XQB42-1 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 正常 ， 但 达到 额定 
水 位 后 ， 波 轮 不 转 ， 电 动机 无 “ 哈 喻 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


进 水 正常 ， 而 无 电动 机 的 运转 声 的 故障 原因 有 : 电动 机 损坏 ; 控制 电路 有 故 
障 。 

检修 时 ， 先 拆 开 洗衣 机 后 盖 观 察 电 动机 有 无 异常 ， 若 无 ， 用 万 用 表 测 量 电动 机 
两 端 有 无 电压 。 若 无 电压 ， 则 说 明 故 障 出 在 控制 电路 。 

该 机 控制 电路 主要 由 集成 电路 MN15828 及 其 相关 元 器 件 组 成 。 先 用 万 用 表 测 
量 双向 晶闸管 TRI1 、TR2 的 Tl 与 人 2 极 之 间 的 220V 交流 电 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 
测 G 极 有 无 触发 电压 。 若 无 ， 再 测 IC1 (MN15828) 的 罗 、 辐 脚 有 无 控制 信号 输 
出 。 若 无 ， 则 判断 MN15828 内 部 电路 损坏 ， 致 使 TR1、TR2 不 能 导 通 ， 电 动机 无 
工作 电压 而 不 能 转动 。 更 换 MN15828 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 56】 海 党 XQB42-1 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 排水 ， 如 何 检修 ? 


不 能 排水 ， 可 能 是 排水 管 未 放下 、 排 水 管 堵塞 或 排水 控制 电路 有 故障 。 检 查 
时 ， 先 检查 排水 管 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 检查 排水 控制 电路 。 

该 机 排水 控制 电路 如 图 4-50 所 示 。 其 工作 原理 是 : 从 微 处 理 器 ICl1 
(MN15828) 四 和 脚 输出 的 排水 控制 信号 ， 经 晶体 管 Q72 放大 后 使 双向 晶闸管 TR5 导 
通 ，220V 交流 电 经 桥 堆 DB10 整流 后 加 到 排水 阀 ， 排 水 阔 开 启 排水 。 

检修 时 ， 首 先 用 万 用 表 测 量 微 处 理 器 IC1@ 脚 是 否 为 高 电 平 ， 若 是 ， 说明 IC1 
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已 输出 了 排水 控制 信和 号， 再 测 双向 晶闸管 TR5 控制 极 是 否 有 触发 电压 ，TR5 是 否 
导 通 。 奉 有 触发 电压 并 已 导 通 ， 则 可 判断 为 DB10 损坏 。 用 4 只 3A/1000V 塑封 二 
极 管 更 换 DB10 后 ， 故 障 即 可 排除 。 








Q72 





























TC1 R72 
MN15828 |17 
C72 ”排水 闪 





图 4-50 ”排水 控制 电路 





【问答 57】 惠而浦 3XLSQ7533JQ 搅拌 式 洗衣 机 分 配器 分 水 不 正常 ， 如 


何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 分 配器 是 否 存 在 堵塞 现象 ， 若 堵塞 ， 则 清除 堵塞 
物 ; 若 未 堵塞 ， 则 检查 贮 水 槽 出 水 嘴 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 更 换 贮 水 槽 ; 若 正常 ， 
则 检查 电磁 阅 是 否 存 在 堵塞 现 | -一 人 | 
象 。 若 堵塞 ， 则 清理 电磁 闪 过 波 
网 ; 若 未 堵塞 ， 则 检查 电磁 阀 接 
线 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 分 
配器 堵塞 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 

【提示 帖 】 清洁 液体 柔顺 
剂 分 配器 如 图 4-51 所 示 ， 用 温 
水 定期 冲洗 分 配器 ， 双 手 抓 住 分 图 4-51 清洁 液体 柔顺 剂 分 配器 
配器 的 上 部 用 大 拇指 往 上 挤 压 取 下 分 配器 。 在 水 龙头 下 冲洗 该 分 配器 ， 清 洗 完 后 ， 
安放 回去 。 一 些 型 号 的 洗衣 机 配备 有 液体 柔顺 剂 分 配器 ， 为 了 不 损坏 洗衣 机 和 衣 
物 ， 请 不 要 在 分 配 右 取 下 的 时 候 洗 次 衣物 ， 也 不 要 加 洗 洁 剂 或 漂白 剂 到 该 分 配器 
里 ; 
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【问答 58】 惠而浦 3XLSQ7533JQ 搅拌 式 洗 衣 机 漏水 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 注水 管 位 置 是 否 接 对 、 注 水 管 是 否 旋 紧 ， 若 正常 ， 
则 检查 水 覃 或 排水 管 是 否 堵塞 。 若 未 堵塞 ， 则 检查 洗衣 机 安放 是 否 平稳 。 若 安放 不 
平稳 ， 则 重新 安放 洗衣 机 ， 前 脚 必须 正确 安装 并 旋 紧 螺母 ， 重 设 后 面 平衡 脚 ; 若 安 
放 平 稳 ， 则 检查 水 管 是 否 存 在 漏水 。 实 际 维修 中 因 洗 衣 机 未 安放 平稳 而 引起 此 类 故 
障 较 常 见 。 

【问答 59】 日 立 SF-BW9F 电动 洗衣 烘 干 机 脱水 时 屏 显 代码 “C04”， 
且 机 器 停止 运转 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 衣物 量 是 否 过 多 ， 若 没有 ， 则 检查 洗衣 机 安装 是 否 
正常 (如 检查 水 平 仪 的 气泡 是 否 在 中 央 位 置 ， 检 查 底 脚 是 否 稳 固 等 )， 必 要 时 进行 
正确 安装 。 若 安装 正常 ， 则 检查 不 平衡 开关 的 不 平衡 检测 控制 杆 是 否 变 形 ， 必 要 时 
更 换 不 平衡 开关 。 若 无 变化 ， 则 检查 是 否 存在 排水 堵塞 现象 。 若 不 存在 ， 则 检查 驱 
动 部 组 件 是 否 有 问题 。 


【问答 60】 日 立 SF-BW9F 电动 洗衣 烘 干 机 显示 故障 代码 ， 如 何 检 修 ? 















































代码 代码 含义 检测 部 位 或 排除 故障 备 注 
1. 检查 水 龙头 是 否 打开 
2. 检查 水 压 是 否 过 
Col 供水 异 党 检查 水 压 是 否 过 低 
3. 检查 进 水 管 是 否 弯 折 
4. 检查 进 水 口 过 滤 网 是 否 堵塞 
1. 检查 排水 管 是 否 堵塞 
C02 排水 异常 2. 检查 排水 泵 过 滤器 是 否 堵塞 
3. 检查 排水 管 管 端 高 度 不 正常 























C03 机 盖 开 启 异 常 检查 机 盖 是 否 处 于 锁定 状态 
1. 检查 衣物 是 否 偏 一 边 或 衣物 量 是 否 过 多 。 调 整 
衣物 的 位 置 或 减少 衣物 数量 
2. 检查 安装 是 否 正常 〈 如 底 脚 是 否 安稳 、 水 平 仪 



























































脱水 异常 (不平 | 的 气泡 ) 。 正 确 安 装 运转 中 显示 ， 并 
衔 检测 ) 3. 检查 不 平衡 开关 的 不 平衡 检测 控制 杆 是 否 变形 。| 停止 运转 
更 换 不 平衡 开关 
4. 检查 排水 是 否 堵塞 。 排 除 堵塞 点 
5. 检查 驱动 部 件 组 件 是 否 不 良 。 检 修 驱 动 部 组 件 
05 烘 干 时 暂停 时 间 


超时 异常 
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( 续 ) 
代码 代码 含义 检测 部 位 或 排除 故障 备 ” 注 
烘 王 时 间 超 时 异 
C06 | 
帅 
本 做 电脑 之 间 通 信 | ， 检 查 主 微电脑 与 电动 机 微电脑 之 间 的 通信 、 主 微 | 二 起 中 示 
I 到 和 修 
异常 脑 与 显示 用 微电脑 之 间 的 通信 
本 有 1 检查 机 六 锁定 开关 是 否 正常 - i 
Co8 不 能 关 紧 机 盖 2 检查 机 盖 是 否 发 生变 形 或 在 余 、 错 位 
3. 检查 顶 盖 和 锁定 位 杆 是 否 碰 描 
1. 检查 机 盖 锁 定 开关 是 否 正 党 
加 显示 本 警告 并 打 
C09 不 能 打开 机 盖 2 检查 机 盖 是 否 发 生变 形 或 算 余 、 错 位 eh 
3. 检查 顶 盖 和 锁定 位 杆 是 否 碰撞 > 
1. 检查 进 水 软 管 是 否 存在 弯曲 、 挤 压 、 松 动 
2. 检查 进 水 管 的 过 滤器 是 否 堵塞 显示 后 仍 继续 运 
C10 洗涤 水 进 水 异常 
人 3 检查 进 水 泵 是 否 正常 转 
4. 检查 水 压 是 否 正常 
本 | 检查 供 干 过 滤 网 是 否 正 党 
C15 烘 干 过 滤 网 异常 -hn 人 i 信和 号 或 不 开始 烘 干 
2. 检查 烘 干 过 滤器 开关 是 否 发 生 断 线 或 短路 ee 
这 过 
1. 检查 是 否 安装 了 线 届 过 滤 网 。 安 上 线 居 过 滤 网 ， 
并 将 旋钮 插 到 底 之 后 向 右 拧 到 不 动 为 止 
2 检查 线 居 过 滤 网 的 网 框 是 否 破损 。 更 换 线 居 过 
C16 纸 届 过 波 网 异常 “| 六 由 接 通电 源 后 显示 
3. 检查 连接 器 的 连接 是 否 正 常 。 整 理 连 接 器 的 连 
接 状态 
4. 检查 线 居 过 滤器 探测 开关 是 否 正 常 。 更 换届 过 
滤器 探测 开关 
C17 纸 悄 过 滤 网 堵塞 清扫 线 悄 过 滤 网 
1. 检查 是 否 放 入 过 多 的 洗涤 齐 
洗涤 剂 发 泡 异 常 ve 显示 警 
cl8 了 2. 检查 洗涤 简 内 是 否 有 泡沫 0 
3 3. 检查 驱动 部 件 组 件 、 控 制 印 制 电路 板 (P) 
烘 干 容量 超 量 异 
C19 i 
帅 
C20 大 波 轮 锁 定 异 常 
1PM 异常 ( 除 障 
C21 





碍 信号 和 脱水 以 外 ) 
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( 续 ) 
代码 代码 含义 检测 部 位 或 排除 故障 备注 
在 暂停 后 再 次 起 动 。 如 频繁 发 生 本 故障 ， 异 常 警 | 四 
C22 电动 机 制 动 异常 运转 中 显示 
开机 制 动 异常 点 不 消失 ， 则 更 换 控 制 印 制 电路 板 (P) Cm 
电动 机 过 电流 异 
C23 | 
帅 
ol 水 位 传感器 异常 伶 查 水 位 传感器 本 身 或 线束 、 连 接 器 是 否 有 故障 淡 通 电源 显示 
1. 检查 控制 印 制 电路 板 (M) 10A 熔 丝 是 否 正 常 当 烘 干 运转 时 显 
F02 | 加 热 器 断 线 异 党 2. 检 查 线束 的 连接 器 与 加 热 器 单元 内 的 圆 形 接头 | 示 此 代码 并 停止 运 
的 连接 是 否 正 党 转 
:通电 源 后 显示 
热 敏 电阻 日 异常 | ”检查 温度 传感器 ( 热 敏 电 阻 ED) 及 连接 电路 是 否 | “不 
F03 (加 热 器 ) 正 党 此 代码 或 烘 干 运转 
的 时 显示 此 代码 
接 通电 源 后 显示 
热 敏 电阻 M 异常 | ”检查 送 风 管内 的 温度 传感器 ( 热 敏 电阻 M) 及 连 | 全 和 下 人 
F04 ( 送 风 管内 ) 接 电路 是 否 正 党 此 代码 或 烘 干 运转 
- 人 时 显示 此 代码 
ee 热 敏 电 阻 工 异常 | ”检查 控制 印 制 电路 板 (M) 的 温度 传感器 ( 热 敏 | ” 接 通电 源 后 显示 
( 印 制 电路 板 ) B 阻 并) 本身 是 否 有 问题 或 微电脑 是 否 有 问题 或 烘 干 运转 时 显示 
1. 检查 排水 阔 是 否 有 问题 。 修 复 更 换 排 水 阀 
四 2. 检查 印 制 电路 板 上 的 连接 器 以 及 印 制 电路 板 电 | ”打开 或 关闭 排水 
F06 | 排水 阔 故 障 a 和 二 
路 和 排水 阔 电 路 是 否 正 常 。 整 理 连接 器 ， 如 仍 不 能 | 阀 时 显示 
解决 ， 则 更 换 控 制 印 制 电路 板 
1. 检查 外 桶 和 脱水 简 之 间或 者 大 波 轮 之 间 是 否 
异物 进行 脱水 转换 时 
F08 | 离合 器 嵌 合 异常 | 
吏 合 问 恋 合 异 党 “| 。 检查 驱动 部 件 组 件 、 控 制 印 制 电路 板 (P) 是 | 报警 ， 并 停止 运转 
否 有 问题 
1. 检查 控制 印 制 电路 板 (M) 是 否 有 问题 。 更 换 
控制 印 制 电路 板 (M) 
2. 检查 连接 器 的 连接 是 否 正 常 。 整 理 连接 器 的 连 
3 连接 需 的 连接 是 常 。 整 理 连 接 需 的 连 送 风 扇 运转 时 显 
F09 送 风扇 异常 接 状 态 示 ， 停 止 运转 
3. 检查 风扇 电动 机 是 否 正常 。 更 换 送 风扇 电动 机 | ” 
4. 检查 送 风 扇 是 否 发 生变 形 。 更 换 送 风 户 
5. 检查 送 风扇 框架 内 是 否 有 异物 。 清 除 异 物 
1. 检查 进 水 泵 是 否 发 生 冻 结 显示 此 代码 ， 转 
F10 进 水 泵 异常 站 荡 兰 











换 为 供水 阀 
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( 续 ) 


代码 代码 含义 检测 部 位 或 排除 故障 备 注 











1 检查 电源 继电器 的 触 点 是 否 发 生 短路 
F12 电源 继电器 异 从 关 电 源 时 显示 
二” | 2 检查 控制 印 制 电路 板 〈M) 是 否 有 故障 的 



























































离合 器 电动 机 异 启动 电源 30s 2 
F13 ” | ”检查 离合 器 电动 机 Pe > 
3 口 X MA 


1. 检查 线 居 过 滤器 是 否 堵塞 。 清 扫 线 居 过 滤 网 
2. 检查 循环 管道 是 否 有 异物 堵塞 。 清 除 异 物 
F17 循环 泵 异常 a 启动 电源 后 显示 
2 3. 检查 循环 泵 与 控制 印 制 电 路 板 〈(M) 是 否 正 常 。| 全 
更 换 循环 泵 或 控制 印 制 电路 板 (M) 
1. 检查 冷却 风扇 是 否 有 异物 或 本 身 损坏 


F19 冷却 风 户 异常 . 运 显示 
6 2. 检查 控制 电路 (M) 或 连接 电路 是 否 有 问题 人 






















































































1PM 异常 (障碍 
































































































































F21 a l 
埋 号 ， 脱 水 时 ) 
主 电 动机 锁定 异 
F25 人 
帅 
主 电动 机 断 线 异 按 启动 按钮 时 显 
m6 | 给 硒 主 电动 机 内 部 是 否 发 生 靳 线 或 连接 电路 异常 |、 一 
p 省 \ 
电源 电压 不 足 异 
F27 i 
帅 
未 连接 直流 电源 
F28 
发 生 器 
1PM 温度 上 升 异 
F29 


常 ( 热 敏 电阻 Ff) 











【问答 61】 荣事达 XQB40-97 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 ， 在 使 用 中 机 内 冒 烟 
而 后 不 能 进 水 ， 如 何 检 修 ? 


机 内 冒 烟 后 而 出 现 不 能 进 水 的 故障 原因 有 两 个 方面 : 一 是 控制 电路 有 故障 ; 二 
是 进 水 阀 或 其 驱动 电路 有 上 故障。 可 给 洗衣 机 通 上 电源 ， 重 新 操作 ， 知 显示 和 操作 均 
正常 ， 说 明 整 机 控制 电路 无 问题 ， 故 障 出 在 进 水 阀 或 其 驱动 电路 。 

该 机 进 水 阀 及 其 驱动 电路 如 图 4-52 所 示 。CPU 输出 的 控制 信号 经 Q1 反 向 后 变 
成 双向 晶闸管 交流 电压 过 零 触 发 信号 ; Q2 为 控制 门 ， 必 须 在 Q1、Q2 基 极 均 有 控 
制 信号 ， 双 向 晶闸管 VS 才能 触发 导 通 ， 洗 衣 机 才能 进 水 。 

检修 时 ， 先 用 万 用 表 测 量 VS 的 MT1 和 MT2 间 电 阻 是 否 正常 (正常 时 MT1 和 
MT2 间 正 反 向 电阻 为 无 穷 大 ，MT2 和 G 极 间 正 反 向 电阻 也 为 无 穷 大 , 而 MT1 和 G 
极 间 电阻 为 1000 左右 ) ， 若 不 正常 ， 则 可 能 是 R 已 开路 或 Q1 的 c、e 极 间 短 路 击 
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穿 。 可 进一步 进行 检测 确认 ， 更 换 损坏 的 元 器 件 后 ， 故 障 即 可 排除 。 







































































MAC97A6 
9 十 矿 
CPU [HR 
400 V 
Tr(RMS) 0.6 A 
8.0 A 
lrsm 88 A 
7 0.32 A2.s 
MT2 Ac 220V 50 Ahns 
50 As 
dlr/dt 50 Ks 
10 As 
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图 4-52” 进 水 阀 及 其 驱动 电路 


【问答 62】 三 星 WF-F1053A 滚 简 式 洗衣 机 通电 后 整 机 无 反应 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 插座 与 插头 接触 是 否 良 好 ， 若 良好 ， 则 检查 印 
制 电路 板 接 插件 连接 是 否 良 好 。 若 良好 ， 则 检查 抗 干 扰 器 连接 是 否 良 好 。 若 良好 ， 
则 检查 12V、5V 电压 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 检查 电源 电路 中 TRAN5、D16 ~ 
D19 、D23 、CE6 、CE4 、TR7 (D288) 等 是 否 有 问题 。 若 以 上 均 正 常 ， 则 检查 印 制 
电路 板 组 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 CE6 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 相 关 电 
路 截图 如 图 4-53 所 示 。 
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到 4-$3 ”电源 电路 部 分 截图 
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【问答 63】 三 星 WF-F853 深 简 式 洗衣 机 洗涤 时 深 简 不 旋转 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 传动 带 是 否 装配 良好 ， 若 装配 良好 ， 则 检查 电动 机 
线圈 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 电动 机 驱动 电路 是 否 有 问题 。 若 电动 机 不 转动 ， 
则 检查 BD1、TRIACI1 是 否 有 问题 ; 若 电动 机 不 能 左右 转动 ， 则 检查 RELAY4 是 否 
有 问题 。 阁 以 上 均 正 常 ， 则 检查 转速 器 部 分 是 否 有 问题 。 若 转速 器 部 分 正常 ， 则 检 
查 印 制 电 路 板 组 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 蝇 曾 管 TRIAC1 不 良 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 相 关 电 路 截图 如 图 4-54 所 示 。 
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图 4-54 ”电动 机 驱动 部 分 电路 截图 


【问答 64】 三 星 WF-R1053A 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 时 滚 简 不 旋转 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 传动 带 是 否 装 配 良好 ， 若 良好 ， 则 检查 电动 机 线圈 
是 否 存在 断路 现象 。 若 没有 ， 则 检查 电动 机 保护 装置 是 否 正 常 。 若 以 上 检查 均 正 
常 ， 则 检查 印 制 电路 板 组 件 是 否 有 问题 。 三 星 WF-R1053A 滚 简 式 洗衣 机 电路 如 图 
4-55 所 示 。 
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4-55 三 星 WF-R1053A 滚 简 式 洗 衣 机 电路 


【问答 65】 三 洋 XQB50-78 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 开机 后 进 水 正常 ， 但 电 
动机 不 转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 洗衣 机 各 程序 转换 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 说 明 电脑 





图 4-56 三 洋 XQB50-78 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电脑 板 
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板 〈 见 图 4-56) 工作 状态 基本 正常 ， 此 时 可 检查 电动 机 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 
检查 电容 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 启 动 电容 融 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 66】 三 洋 XQBSS-118 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 ， 进 水 、 洗 淆 、 排 水 
等 工作 均 失控 ， 如 何 检修 ? 


由 于 整 机 失控 ， 可 能 是 电脑 板 驱 动 电路 有 故障 。 该 机 微 处 理 器 IC1 的 留 ~ 鲍 肢 
输出 的 控制 信号 通过 外 围 驱 动 电 路 IC5 (LB1702) 来 驱动 TRC1 ~ TRC4 四 个 双向 
晶闸管 ， 控 制 电动 机 、 进 水 阀 、 排 水 牵引 器 的 工作 与 否 。 通 过 驱动 电路 控制 继 电 右 
RLI 接 通 和 切断 电源 ， 并 通过 驱动 电路 控制 蜂 鸣 器 BZ1 发 出 各 种 报警 信号 。 造 成 
整 机 失控 的 故障 原因 有 : IC1 工作 不 正常 ， TRC1 ~ TRC4 不 良 ; IC5 有 故障 。 

检修 时 ， 首 先 用 万 用 表 检 测 微 处 理 器 各 引 脚 工作 电压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 检 
查 TRC1 ~TRC4 是 否 正常 。 若 也 正常 ， 则 判断 为 IC5 或 其 外 于 元 器 件 有 故障 。 在 实 
际 检修 中 ， 由 于 IC5 内 部 电路 局 部 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 IC5 
(LB1702) 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 67】 申花 XQB30-3T 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 正常 ， 但 脱水 时 
电动 机 不 转 ， 如 何 检修 ? 


由 于 洗涤 正常 ， 说 明 电动 机 无 故障 ， 可 能 是 控制 电路 有 故障 。 

该 机 控制 电路 采用 微 处 理 器 (SUN1088A1 ) ， 当 运行 程序 置 于 脱水 挡 时 ， 
SUN1088Al 的 @ 脚 输入 高 电 平 ， 曲 脚 输出 低 电 平 ， 唱 体 管 T2 导 通 ， 继 电器 有 3 动 
作 ， 电 动机 通电 ， 洗 衣 机 开始 脱水 运转 。 

检修 时 ， 接 通电 源 ， 将 程控 器 设 定 在 脱水 位 置 ， 按 下 启动 键 ， 用 万 用 表 测 量 
SUN1088A1@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 应 为 5V 左右 ) ， 若 偏 低 ， 拔 下 水 位 检测 器 的 4 
芯 搬 座 ， 再 测量 SUN1088A1@ 脚 电压 是 否 有 变化 。 若 无 变化 ， 则 判断 SUN1088Al 
内 部 电路 损坏 。 用 同型 号 集成 电路 更 换 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 68】 水 仙 XQB30-111 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 蜂 鸣 器 不 响 ， 如 何 检 
修 ? 


洗衣 机 中 的 蜂 鸣 器 由 三 端 式 压 电 陶瓷 材料 和 振荡 膜 片 制 成 ， 受 单片机 的 控制 ， 
起 提示 和 报警 作用 。 

该 机 蜂 鸣 器 电路 如 图 4-57 所 示 ， 当 单片机 @ 脚 (DB4) 由 低 电 平 转 为 高 电 平 
时 ， 电 流 经 74HC174 触发 器 的 是 脚 锁 存 输出 ， 致 使 晶体 管 T7 饱和 导 通 ， 同 时 晶体 
管 12 也 导 通 ， 使 蜂 鸣 需 膜 片上 的 一 个 反馈 极 产生 振荡 ， 蜂 鸣 器 电路 工作 ， 发 出 蜂 
鸣 声 。 蜂 鸣 器 不 响 的 故障 原因 有 : 单片机 Go 脚 电 压 不 正常 ; TI 和 T2 损坏 ; 蜂 鸣 器 
本 身 损 坏 。 
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检修 时 ， 首 先 检 测 单片机 d 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 检测 TI 和 T2 是 否 导 
通 。 若 均 导 通 ， 则 判断 蜂 鸣 器 本 身 损 坏 。 用 同 规格 的 陶瓷 蜂 鸣 器 〈 见 图 4-58) 更 
换 后 ， 故 障 即 可 排除 。 
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图 4-57” 蜂 鸣 器 电路 图 4-58 ”陶瓷 蜂 鸣 器 








【问答 69】 水 仙 XQB35-2301 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 正常 ， 也 能 转 入 
洗涤 状态 ， 但 洗衣 机 转动 无 力 ， 如 何 检修 ? 


由 于 进 水 正常 ， 也 能 转 和 人 洗涤 状态 ， 说 明 程控 器 及 其 控制 电路 均 正常 ， 故 障 出 
在 机 械 部 分 。 

该 机 采用 制 动 式 减速 离合 器 ， 结 构 如 图 4- 
59 所 示 。 其 工作 原理 是 ， 

在 尝 漆 状 态 时 ， 抱 得 松 开 ， 在 制 动 所 纂 的 
作用 下 ， 制 动 杆 把 制 动 拉 紧 ， 抱 住 减 速 离合 器 
外 壳 ， 以 防止 脱水 桶 顺 时 针 方向 跟 转 ， 同 时 上 
端的 圆 抱 签 可 以 防止 脱水 桶 逆 时 针 方 向 跟 转 。 

在 脱水 状态 时 ， 排 水 电磁 铁 吸 合 ， 制 动 杆 
氢 动 制 动 带 使 之 与 制 动 盘 分 离 ， 主 制 动 盘 可 以 
顺 时 针 方向 转动 。 同 时 ， 制 动 杆 通 过 调节 螺钉 
将 离合 杆 推 开 ， 环 爪 与 束 轮 脱离 ， 抱 簧 抱 紧 ， 图 4.59 制 动 式 减 速 离 人 器 
使 离合 套 与 外 轴 连 在 一 起 ， 由 传动 带 带动 脱水 
轴 高 速 旋转 。 

造成 洗衣 机 转动 无 力 的 故障 原因 有 ， 减速 离合 器 行星 齿轮 磨损 ;减速 离合 器 答 
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入 轴 磨 损 ， 减 速 离合 融 输 出 轴 卡 簧 断裂 。 

检修 时 ， 可 拆 下 减速 离合 器 进行 检查 ， 更 换 损坏 的 器 件 。 在 实际 检修 中 ， 由 于 
离合 需 行 星 齿 轮 磨损 ， 路 合 间隙 过 大 而 引起 此 类 故障 时 ， 更 换 同型 号 减速 离合 器 ， 
故障 即 可 排除 。 


【问答 70】 西门 子 WD3000 滚 简 式 全 自动 和 洗衣机， 常见 故障 有 哪些 ? 
如 何 检修 ? 
西门 子 WD3000 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 ， 是 一 种 集 洗涤 、 烘 干 于 一 体 的 全 自动 洗 
衣 机 。 其 常见 故障 及 检修 方法 如 表 4-7 所 示 。 
表 4-7 西门子 WD3000 滚 简 式 全 自动 洗衣 机 常见 故障 及 检修 方法 













































































































































































故障 现象 产生 原因 及 排除 方法 
电源 指示 灯 不 亮 电源 插头 没 插 好 ; 燃 丝 熔断 ; 停电 
门 锁 指 示 灯 显示 失常 门 未 关 好 
不 能 启动 /停止 洗涤 /关键 未 按 下 ， 门 未 关 好 ; 未 开水 龙头 ， 自 来 水 停 水 
不 洗涤 水 未 到 一 定 水 位 
肥 息 水 从 料 盒 中 溢出 rd 
洗涤 和 脱水 时 有 振动 未 印 下 运输 螺栓 或 底 脚 未 执 平 
不 脱水 或 不 排水 排水 泵 阻塞 
机 外 壳 有 110V 电压 外 壳 没 接地 
典 干 效果 甘 未 设置 二 衣 程 序 ， 未 设置 干 衣 时 间或 烘 干 时 间 设 置 太 短 ， 自 米 水 龙头 未 打 
开 ; 门 未 关 好 ; 排水 泵 阻塞 
只 低速 脱水 或 不 脱水 洗涤 衣物 太 少 或 单 件 衣物 太 重 ， 导 致 偏心 量 过 大 














【问答 71】 西门 子 WM2100 滚 简 式 洗衣 机 通电 后 指示 灯亮 ， 程 控 器 工 
作 ， 但 电动 机 不 转 ， 如 何 检修 ? 


该 洗衣 机 的 运转 电动 机 为 单 相 串 励 电 动机 ， 工 作 转 速 为 500 ~ 800rmin， 为 了 
调节 串 励 电动 机 转速 ， 控 制 电路 中 单独 设置 了 一 个 调 速 板 ， 配 合 程控 器 ， 使 电动 机 
的 转速 适应 于 洗涤 和 脱水 工作 状态 的 需要 。 电 动机 不 转 ， 可 能 是 电动 机 不 良 或 控制 
电路 发 生 了 故障 。 

检修 时 ， 首 先 拆 开 电动 机 检查 有 无 烧伤 痕迹 ， 若 无 ， 用 万 用 表 测 量 电动 机 绕 
组 阻 值 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 故障 与 电动 机 无 关 ， 应 重点 检查 电动 机 控制 电路 。 
先 测量 调 速 板 AC 端 有 无 电压 ， 若 有 ， 再 测量 调 速 板 N 与 卫 端 ( 即 双向 晶闸管 的 
Tl1、7T2 端 ) 有 无 AC 220V 电压 。 若 有 ， 再 测量 TDA1085 调 速 集 成 电路 的 曲 脚 有 
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无 控制 电压 加 到 晶闸管 的 G 极 。 若 有 ， 则 说 明 双 向 晶闸管 损坏 。 更 换 双 向 唱 闸 
管 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【提示 帖 】 该 双向 晶闸管 的 原型 号 为 BTB24-600B (技术 资料 见 图 4-60) ， 如 
找 不 到 原型 号 的 晶闸管 ， 可 用 国产 3CTS10 双向 晶闸管 代 换 。 








TO-220AB Insulated TO-220AB 
(BTA24) 


(BTB24) 
7TRMS) A 
Vam | 60 | y 
JGT(Q1) 35~50 mA 


图 4-60 ”BTB24-600B 技术 资料 


【问答 72】 小 天 和 殷 XQB30-8AL 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 接 通 电源 设 定 程 序 
后 ， 洗 衣 机 不 能 进 水 ， 但 人 工 给 洗衣 桶 内 注水 后 ， 能 进行 
洗涤 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 用 万 用 表 检 测 电磁 浆 线 圈 两 端 电阻 值 是 否 正 常 ， 知 正 

常 ， 再 用 导线 直接 给 电磁 阅 供 电 ， 看 电磁 阀 能 否 注 水 。 知 能 ， 则 说 明 唱 闸 管 TR1 

正常 ， 在 进 水 程序 时 测量 TR1 门 极 有 无 4V 左右 的 高 电 平 。 郑 无 ， 说 明 故 障 出 在 

TR1 的 前 极 。 在 实际 检修 中 发 现 TR1 与 V313 集 电极 之 间 的 电阻 R29 损坏 而 引起 此 

类 故障 较 常 见 ， 用 同型 号 电阻 更 换 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 73】 小 天 殷 XQB30.8 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 和 漂洗 均 正常， 
但 不 排水 ， 如 何 检修 ? 


不 排水 ， 可 能 是 排水 阔 烧 坏 或 电脑 板 控制 排水 阔 的 电路 有 故障 。 检 修 时 ， 首 先 
检查 排水 阀 线 圈 是 否 烧 坏 ， 奉 烧 坏 ， 应 更 换 排水 阀 。 如 果 更 换 新 的 排水 内 后 ， 排 水 
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阀 仍 不 能 吸 合 ， 再 用 万 用 表 测 电脑 板 上 排水 阀 控 制 输出 端 电 压 是 否 正常 (正常 为 
DC 220V)。 若 为 OV， 则 说 明 电脑 板 上 排水 阀 控 制 电路 有 故障 。 重 点 检查 排水 阀 供 
电 电 路 的 铜 稍 是 否 烧 断 。 因 为 该 机 印 制 电路 板 的 排水 阔 供 电 电 路 的 铜 稍 较 细 ， 其 目 
的 是 为 了 同时 起 到 熔 丝 的 作用 ， 因 此 当 排 水 阀 线 圈 短 路 后 ， 铜 箔 就 会 因 过 电流 而 烧 
断 。 小 天 鹅 XQB30-8 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电气 原理 图 如 图 4-61 所 示 。 
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图 4-61 小 天 笋 XQB30-8 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电气 原理 图 


【提示 帖 】 当 检 查 确 认 排 水 冰 供 电 电 路 铜 稍 已 断 时 ， 先 援 开 密封 胶 ， 选 用 一 
段 导线 将 烧 断 处 连接 焊 好 ， 故 障 即 可 排除 。 
【问答 74】 小 天 笋 XQB30.8 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 洗涤 时 电动 机 不 转动 ， 

有 “哈哈 ” 声 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 洗涤 电动 机 的 启动 电容 器 是 否 良 好 ， 若 良好 ， 则 检 
查 程 控 需 是 否 有 问题 ， 可 用 万 用 表 检 测 双 向 晶闸管 TR1 和 TR2 的 TI1、T2 极 的 电阻 
值 是 否 正常 。 若 为 00， 则 检查 TR1 与 TR2 是 否 被 击 穿 。 实 际 维修 中 因 双 向 晶闸管 
有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 相 关 电 路 截图 如 图 4-62 所 示 。 
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图 4-62 ”程控 需 部 分 电路 截图 











【问答 75】 小 天 鹅 XQB30-91 波 轮 式 洗衣 机 洗涤 正常 ， 但 脱水 效果 差 ， 
如 何 检修 ? 


检修 时 ， 先 打开 洗衣 机 后 盖 板 ， 接 通电 源 ， 将 程序 设置 为 “脱水 ”状态 ， 观 
察 电动 机 的 转动 情况 ， 若 电动 机 运转 正常 ， 而 脱水 桶 转速 明显 缓慢 ， 则 说 明 是 传动 
带 松 弛 打滑 或 传动 机 械 有 故障 。 先 调整 传动 带 的 张力 再 试 ， 铬 无效 ， 则 判断 故障 出 
在 传动 机 械 上 。 在 实际 检修 中 ， 由 于 固定 连 动 杠 杆 的 螺钉 松动 引起 摩擦 片 不 能 有 效 
地 抱 紧 脱水 桶 ， 使 得 电动 机 的 力矩 不 能 完全 传递 给 脱水 桶 ， 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 此 时 ,适当 调整 连 动 杠杆 的 力 臂 距离 ， 使 电动 机 的 运转 动力 能 够 完全 传递 到 脱 
水 桶 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 76】 小 天 笋 XQB40-868FC (CGC) 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 通电 不 工 
作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电源 开关 和 电源 连接 线 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 
电脑 板 的 电源 电路 是 否 有 问题 。 该 机 电脑 板 的 电源 电路 主要 由 变压器 、 滤 波 电容 、 
整流 二 极 管 、 稳 压 电 路 等 组 成 ， 如 图 4-63 所 示 。 

检修 时 ， 首 先 检 测 变压器 Tl 的 一 次 与 二 次 交流 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检 
查 整流 桥 堆 BD1 、 滤 波 电容 C21 输出 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检测 晶体 管 VT7、 
VT8 的 各 极 工 作 电 压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 检查 VT7、VT8 、VS1 、R33 等 是 否 
有 问题 。 实 际 维修 中 因 R33 不 良 、VT8 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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图 4-63 ”电脑 板 的 电源 电路 截图 





【问答 77】 小 天 笋 XQB45-812G 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 进 水 正常 ， 但 不 
能 洗涤 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 通电 ， 将 洗衣 机 设 
置 在 洗涤 状态 ， 拨 动 电动 机 传动 轮 ， 电 动机 不 能 起 动 ， 说 明 起 动 电容 器 正常 ， 再 检 
查 电动 机 接线 也 无 异常 现象 ,由 此 判断 故障 在 电脑 板 〈 见 图 4-64) 。 此 时 可 通过 检 
测 电脑 板 上 供电 电压 是 否 正常 来 进行 判断 ， 若 无 供电 电压 ， 则 说 明 其 已 损坏 。 








图 4-64 ”小 天 笋 XQB45-812G 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 电脑 板 


【问答 78】 小 鸭 XQGS0-1S6 滚 简 式 洗衣 机 接 通 电源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 
按 起 动 键 ， 洗衣机 不 进 水 ， 如 何 检 修 ? 


由 于 指示 灯亮 ， 说 明 洗 衣 机 电源 部 分 正常 ， 不 进 水 ， 可 能 是 预 进 水 电路 有 故 
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障 。 该 机 预 进 水 电路 如 图 4-65 所 示 。 其 工作 原理 是 : 当 洗 衣 机 执行 预 进 水 程序 时 ， 
程控 需 触 点 03-23 、45-43 同时 接 通 。 电 流 经 水 位 开关 L2 的 常 闭 触 点 21-23 、 节 能 
开关 P9 的 触 点 4-6、 程 控 器 的 触 点 23-03 、45-43 接 通 进 水 阀 EV、 排 水 泵 PS 、 节 点 
18 形成 供水 回路 。 进 水 阀 EV 得 电工 作 ， 洗衣机 开始 进 水 。 造 成 不 进 水 的 故障 原因 
主要 有 : 程控 器 接线 错误 ; 程控 器 与 进 水 阀 的 连接 导线 断路 ;排水 泵 导线 脱落 ; 进 
水 阀 导 线 接头 接触 不 良 。 


家 | i 
| ;Télp 
DO 23| | | 03 23 


~220V 


















图 4-65” 预 进 水 电路 


检修 时 ， 先 接 通 电源 ， 将 程控 器 调 到 脱水 程序 上 ， 观 察 洗衣 机 能 否 脱水 。 硅 不 
脱水 ， 则 说 明 供水 回路 中 存在 断路 故障 ， 沿 回路 各 接点 进行 检测 ， 即 可 找到 故障 
点 。 在 实际 检修 中 ， 水 位 开关 上 的 插 片 接触 不 良 而 造成 断路 较 常 见 。 拔 出 插 片 ， 修 
整 后 再 重新 搬 上 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 79】 小 鸭 XQGS0-156 滚 简 式 洗衣 机 进 水 、 洗 涤 、 排 水 均 正 常 ， 
但 不 能 脱水 ， 如 何 检修 ? 
由 于 进 水 、 洗 涤 、 排 水 均 正常 ， 只 是 不 能 脱水 ， 可 判定 故障 出 在 脱水 控制 电 


路 。 
该 机 脱水 控制 电路 如 图 4-66 所 示 。 其 工作 原理 是 . 























图 4-66 ”脱水 控制 电路 
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当 洗 衣 机 进入 脱水 程序 时 ， 电 流 经 水 位 开关 2 的 触 点 21-22 (高 水 位 ) 或 11- 
12 ( 低 水 位 ) ， 节 能 开关 P9 触 点 4-6， 不 脱水 开关 P4 的 触 点 4-6， 程控 器 的 触 点 
32-12、8-28、7-27， 电 容器 C1 接 通电 动机 脱水 绕组 ， 经 节点 18 形成 脱水 电路 。 脱 
水 电路 工作 时 ， 排 水 电路 也 一 直 保 持 接 通 状态 ， 将 从 衣物 上 脱 掉 水 排出 机 外 。 造 成 
不 脱水 的 故障 原因 有 : 水 位 开关 L2 不良 ; 程控 带 有 故障 ; 电容 器 不 良 ; 电动 机 损 
坏 。 

检修 时 ， 先 检测 水 位 开关 L2 、 节 能 开关 P9 、 不 脱水 开关 P4 等 与 脱水 相关 的 触 
点 是 否 完好 ， 若 均 完好 ， 再 检查 程控 器 触 点 8-28 、12-32 接触 是 否 良 好 。 若 均 接 触 
良好 ， 则 可 能 是 电动 机 损坏 。 再 接 通 电源 ， 仔 细 听 电动 机 有 无 “ 喻 喻 ” 声 。 若 有 
而 不 能 转动 ， 说 明 电 动机 已 损坏 。 在 实际 检修 中 ， 由 于 电动 机 匣 间 短路 而 引起 此 类 
故障 较 常 见 ， 可 拆 下 电动 机 进行 修复 或 更 换 新 的 电动 机 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【 提示 帖 】 全 自动 洗衣 机 电动 机 具有 过 热 保 护 功能 ， 如 果 因 某 种 原因 造成 电 
动机 过 热 ， 过 热 保护 器 动作 ， 也 会 造成 相同 的 故障 ， 此 种 情况 无 需 修理 ， 只 要 等 过 
热 保 护 器 复位 后 ， 洗 衣 机 即 可 恢复 正常 工作 。 


【问答 80】 小 鸭 XQGS0-166 滚 简 式 洗衣 机 前 视 孔 漏水 ， 如 何 检修 ? 


前 视 孔 漏水 ， 说 明 前 视 孔 密封 不 良 。 该 机 型 的 前 视 孔 密封 装置 如 图 4-67 所 示 。 
产生 漏水 故障 的 原因 有 : 固定 密封 圈 的 螺母 松动 ; 门 密封 圈 的 展品 变形 或 破损 ， 钢 
丝 卡 圈 断 裂 。 











玻璃 视 孔 门 。 ”外 箱 体 门 密封 圈 
图 4-67 ”前 视 孔 密封 装置 


检修 时 ， 将 洗衣 机 放 倒 ， 将 前 玻璃 视 孔 门 拆 下 ， 更 换 损 坏 的 零件 ， 再 重新 装 上 
玻璃 视 孔 门 ， 故 障 即 可 排除 。 
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【问答 81】 小 鸭 XQGS0-346K 滚 简 式 洗 衣 机 打开 水 龙头 ， 按 下 电源 开 
关键 ， 指 示 灯 亮 ， 但 洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检修 ? 


指示 灯亮 ， 说 明 洗衣 机 已 接 通 电源 。 不 进 水 的 故障 原因 有 : 自来水 水 压 太 低 ， 
进 水 阀 打 不 开 ; 水 龙头 过 滤 网 堵塞 。 

检修 时 ， 首 先 确 认 自 来 水 水 压 是 否 正常 〈 应 大 于 0. 05MPa) ， 若 正常 ， 则 说 明 
水 龙头 有 故障 。 该 机 采用 两 用 水 龙头 ， 与 进 水 管 连接 ， 连 接 水 管 如 图 4-68 所 示 。 
水 龙头 部 分 是 通过 螺纹 连接 的 ， 拆 开水 龙头 ， 取 下 过 滤 网 ， 将 其 清洗 干净 ， 再 重新 
装 好 ， 故 障 即 可 排除 。 





图 4-68 ”连接 水 管 


【问答 82】 小 鸭 XQGS0-346K 滚 简 式 洗衣 机 接 通 电源 ， 按 下 电源 开关 
键 ， 指 示 灯 亮 ， 但 洗衣 机 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


此 种 现象 是 电源 开关 不 良 ， 造 成 主 电 路 未 通电 ， 洗 衣 机 无 工作 电压 。 














该 机 型 电源 开关 结构 如 图 4-69 所 示 。 其 -TT 
两 对 触 点 的 通 断 原理 是 : 按 下 开关 后 ， 触 点 
1.5、2.6 接 通 ;， 断 开 开 关 后 ， 触 点 1-5、2.6 棕 一 由 2 [| 蓝 
断 电 。 

检修 时 ， 按 下 电源 开关 ， 用 万 用 表 测 量 
1.5 、2.6 是 否 导 通 ， 若 不 导 通 ， 则 说 明 电源 ST 
开关 已 损坏 。 更 换 新 的 电源 开关 后 ， 故 障 即 图 4-69 电源 


可 排除 。 开关 结构 
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【问答 83】 小 鸭 XQG5S0-801 滚 简 式 洗衣 机 接 通电 源 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 
洗衣 机 不 进 水 ， 如 何 检修 ? 
首先 检查 水 压 是 否 正常 ， 寿 正常 ， 考 虑 该 机 为 电脑 控制 型 洗衣 机 ， 如 果 微 动 开 
关 不 良 ， 也 会 导致 不 进 水 故障 。 
该 机 微 动 开 关 与 分 水 凸轮 位 置 如 图 4-70 所 示 ， 打 开 洗衣 机 上 盖 ， 按 下 电源 后 ， 
观察 分 水 凸轮 在 旋转 中 能 否 触动 微 动 开关 触 点 ， 硅 不 能 ， 则 说 明 微 动 开 关 已 损坏 ， 
将 其 更 换 后 ， 故 障 即 可 排除 。 
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触 点 

















分 水 凸轮 





到 4-70 ” 微 动 开关 与 
分 水 凸轮 位 置 











【问答 84】 小 鸭 XQG5S0-868 滚 简 式 洗 衣 机 开机 后 进 水 正常 ， 但 进 水 程 
序 结束 后 ， 电 动机 不 转 ， 如 何 检修 ? 


洗衣 机 进 水 程序 结束 后 电动 机 不 转 ， 说 明 洗涤 电路 存在 故障 。 该 机 洗涤 电路 如 
图 4-71 所 示 。 其 工作 原理 是 : 

洗衣 机 通电 后 ， 电 源 经 程控 器 6-26 到 41 (42)、7-27、 电 容器 CD 、28-08 、 电 
动机 的 6、2 端 至 8 端 ， 再 经 调 速 板 (ME) 回 到 节点 18。 此 时 电动 机 工 绕 组 通电 
实现 低速 运转 。 洗 衣 机 进 水 程序 结束 后 ， 电 动机 不 转 的 故障 原因 有 : 电动 机 接线 端 
子 接触 不 恨 或 连接 导线 断路 ; 电动 机 损坏 或 电容 器 容量 太 小 。 

检修 时 ， 首 先 拆 开 后 盖 板 ， 检 查 电动 机 的 接 捅 端子 及 连接 导线 是 否 正 常 ， 若 正 
第 ， 再 检查 电动 机 ， 将 程控 器 设置 为 脱水 程序 ， 观 察 洗衣 机 在 排水 完毕 后 能 否 脱 
水 。 敬 不 能 脱水 ， 则 说 明 电 动机 有 故障 。 在 实际 检修 中 ， 由 于 电容 器 容量 太 小 而 引 
起 此 类 故障 较 常见 ， 更 换 同型 号 电容 嚣 后， 故障 即 可 排除 。 
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图 4-71 洗涤 电路 









































1. AN7805 
脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 备 注 
1 INPUT 输入 端 
2 COMMON 公共 端 AN7805 为 三 端 稳 压 集成 电路 ， 其 内 部 结构 如 图 5-1 所 示 
3 OUTPUT 输出 端 





图 5-1 AN7805 内 部 结构 


2. BCR8PM 
BCR8PM 内 部 结构 及 主要 技术 资料 如 图 5-2 所 示 。 





T2 
G 失足 
Tl 


TO-220F 封装 


ZTRMS= 8A 


VbrM = 400V/600V 


Teor 1, [RorI.、 /rerIl= 30mACOmA) 
= 1500V 





图 5-2 BCR8PM 内 部 结构 及 主要 技术 资料 
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3. MB89P475 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vss 电源 
2 C 连接 电容 
3 P40/XOA 通用 输入 端子 
4 P41/X1A 通用 输入 端子 
5 P17/TO2 通用 输入 /输出 端子 
6 P16/EC2 通用 输入 /输出 端子 
7 P15/TO1 通用 输入 /输出 端子 
8 P14/ECI1 通用 输入 /输出 端子 
9 P13/INT13 通用 输入 /输出 端子 
10 P12/INT12 通用 输入 /输出 端子 
11 P11/INT11 通用 输入 /输出 端子 
12 P10/INT10 通用 输入 /输出 端子 
13 PO7/AN7 通用 输入 /输出 端子 
14 P06/AN6 通用 输入 /输出 端子 
15 PO5/ANS 通用 输入 /输出 端子 
16 PO4/AN4 通用 输入 /输出 端子 
17 P03/AN3 通用 输入 /输出 端子 
18 P02/AN2 通用 输入 /输出 端子 
19 PO1/ANI1 通用 输入 /输出 端子 
20 | POO/ANO 通用 输入 /输出 端子 1. 该 集成 电路 采用 48 脚 
21 AVss 模拟 电路 电源 DIP、QFP 
22 AVcc 模拟 电路 电源 2. 主要 用 途 : 洗衣 机 8 
23 P54/INT24 通用 输入 /输出 端子 位 微 控制 器 
24 | P53/INT23 通用 输入 /输出 端子 3. 内 部 框图 如 图 533 所 示 
25 P52/INT22 通用 输入 /输出 端子 
26 P51/INT21 通用 输入 /输出 端子 
27 P50/INT20 通用 输入 /输出 端子 
28 P36 N 通道 断 开 引流 输出 
29 P35 N 通道 断 开 引流 输出 
30 P34 N 通道 断 开 引流 输出 
31 P33 N 通道 断 开 引流 输出 
32 P32 N 通道 断 开 引流 输出 
33 P31 N 通道 断 开 引流 输出 
34 P30/BUZ 通用 输入 /输出 端子 
35 P27/SCK2 通用 输入 /输出 端子 
36 P26/S02 通用 输入 /输出 端子 
37 Vec 电源 
38 P25/S12 通用 输入 /输出 端子 
39 P24/PWM 通用 输入 /输出 端子 
40 P23/PWC 通用 输入 /输出 端子 
41 P22/SI1 通用 输入 /输出 端子 
42 P21/S01 通用 输入 /输出 端子 
43 P20/SCK1 通用 输入 /输出 端子 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
44 RST 复位 信号 输入 /输出 1. 该 集成 电路 采用 48 脚 
45 P42 通用 输入 /输出 端子 DIP、QFP 
46 MODE 设置 记忆 存 取 模 式 的 输入 2. 主要 用 途 : 洗衣 机 8 
47 X0 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 位 微 控制 器 
48 | xX 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 3， 内 部 框图 如 图 5.3 所 未 
MB89P475 
47 
48 
3 
4 
44 8/16 位 定时 器 1.2 | ,| 
汝 Te 
奏 8/116 位 定时 器 3.4 一 
21 位 时 间 定 时 器 过 
27 入 ~ CMOS IO 端口 
- 5 和 
益 | ” 外 部 中 断 2 二 有 
24 | 
| 42 
2 CMOS LO 端口 5 eA Dg Pre 
可 ea 
1KB 随机 存储 器 / a 39 
512B 随机 存储 器 8 位 脉 宽 调 制 器 一 -一 | 
| FFMC-8L UART/SIO 2 一- 36 
CPU 
2 
= 了 一 一 | CMOS IO 端口 2 
16KB 只 读 存储 器 
一 >| N-ch open-drain 输出 端口 























图 5-3 ”MB89P475 内 部 框图 
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4. TC4069 
脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 注 

1 11 信号 输 

2 0O1 言 号 输 

3 2 信号 输 

4 02 信号 输 

5 13 信号 输 

6 03 信号 输 

7 Vss 地 该 集成 电路 为 六 反 相 器 ,应 用 在 海尔 

8 04 信号 输 XQB55-65 全 自动 洗衣 机 上 

9 14 信号 输 

10 05 信号 输 

11 IS 信号 输 

12 06 信号 输 

13 16 信号 输 

14 Vpp 电源 

5S. TDA1085S 

脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CURRENT SYNCHRONIZATION 电流 同步 
2 VOLTAGE SYNCHRONIZATION 电压 同步 
3 MOTOR CURRENT LIMIT 电动 机 电流 限制 
4 ACTUAL SPEED 实际 速度 TDA1085 为 美国 MO- 
5 SET SPEED 设置 速度 TOROLA 公司 生产 的 单 
6 | RAMP CURRENT GEN. CONTROL 斜 波 电流 发 生 器 控制 相交 流 换 向 器 电动 机 控 
7 | RAMP CEN TIMING 斜 波 发 生 器 定时 ww . 
下 ,控制 双向 晶闸管 ， 
8 | GND 地 实现 对 深 简 式 洗衣 机 电 
9 Vec 电源 动机 交流 相 控 调 速 。 应 
10 SHUNT REGULATOR BALLAST RESISTOR | 分 路 调节 器 稳 流 电阻 器 用 在 小 中 XQ650428G 
滚 简 式 洗衣 机 、 西 门 子 

11 F/VC PUMP CAPACITOR FA/VC 泵 电容 WM2100 滚 简 式 洗衣 机 
12 DIGITAL SPEED SENSE 数字 速度 检测 上 。TDA1085 内 部 结构 
13 | TRIGGER PULSE OUTPUT 和 触发 脉冲 输出 如 图 54 所 示 
14 SAWTOOTH CAPACITOR 锯齿 电容 
15 SAWTOOTH SET CURRENT 锯齿 设置 电流 
16 CLOSED LOOP STABILITY 闭环 稳定 
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一 一 TDA1085 
1 电压 一 | 监视 
调 
8 一 | 
速度 检 闹 
和 余波 发 生 
人 人 | 
人 一 一 人 一 人 ( © E> 
图 5-4 TDA1085 内 部 结构 
6. TMP88CS42NG 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 | P52 (U2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 U2) 
2 | P53 (V2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 V2) 
3 | P54 (W2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 W2) 
4 P55 (X2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 X2) 
5 | P56 (Y2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 Y2) 
6 | P57 (Z2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 Z2 ) 
7 Vss 地 1. 封装 : 
8 | XIN 晶振 输入 (高 频 时 钟 ) 采用 64 脚 
9 | XOUT 晶振 输出 〈 高 频 时 钟 ) SpE 
10 | TEST 测试 
- 洗衣 机 8 位 
| Sh dd 微 控制 器 
输入 与 输出 端口 〈 定 时 器 计数 器 3 输入 /外 部 
12 | P21 (TC3/INT3) _ 
中 断 3 输入 ) 
人 输入 与 输出 端口 (定时 器 计数 器 4 输入 /外 部 
( ) 中 断 4 输 入 、PWM4ZPDO4 输出 ) 
14 | RESET 复位 信号 
ja | 城 让 全 二 和 二 二 输入 与 输出 端口 (停止 模式 释放 信号 输入 /外 
- 部 中 断 5 输入 ) 

































































































































































( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
(21) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 Z1) 
1 (Y1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 Y1) 
(X1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 X1) 
(WI1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 W1) 
(V1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 V1) 
(U1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 U1) 
(EMG1) 输入 与 输出 端口 (PMD 紧急 停止 输入 1) 
(CL1) 输入 与 输出 端口 (PMD 过 载 保护 输入 1) 
(PDWI1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 W1) 
1 (PDVI1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 V1) 
(PDU1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 U1) 
(SCK) 输入 与 输出 端口 〈 串 行 时 钟 输入 与 输出 ) 
输入 与 输出 端口 〈 串 行 数据 和 输入 /异步 接收 数 
据 输入 ) 
输入 与 输出 端口 〈 串 行 数据 输出 /异步 发 送 数 1. 封装: 
S022) 据 输 出 ) 采用 64 脚 
(PPG2) 输入 与 输出 端口 (PPC2 输出 ) | 
(CTC) 输入 与 输出 端口 (CTC 输入 ) 洗衣 机 | 
(AINO) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 微 控制 器 
1 (AIN1) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
(AIN2) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
(AIN3) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
(AIN4) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
(AIN5 ) 输入 与 输出 端口 〈 模 拟 信号 输入 ) 
(AIN6 ) 输入 与 输出 端口 〈 模 拟 信号 输入 ) 























输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 /PMD 调试 



























































(AIN7ZDBOUTI1 ) 油库 

Me 输入 与 输出 端口 模拟 信号 输入 ) 
ed, 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
(AIN10) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
Su 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
有 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
(AINI3) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
46 | P76 (AIN14) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
47 | P77 (AIN15) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
48 | VAREF A/D 转换 器 模拟 电压 输入 
49 | AVbn 模拟 电源 
50 | AVss 模拟 地 
| Ede (定时 器 计数 器 6 输入 /异步 
接收 数据 输入 ) 
| 输入 与 输出 端口 (异步 发 送 数 据 输出 ， 
PD06、PWM6 、PPG6 输出 ) 
53 | P02 (HPWMO) 输入 与 输出 端口 (高速 PWMO0O 输出 ) 1 封装 ， 
54 | P03 (HPWMI) 输入 与 输出 端口 〈 高 速 PWM1 输出 ) 采用 64 脚 
55 | P10 (INT0) 输入 与 输出 端口 (外 部 中 断 0 输入 ) SDIP 
56 | PH (INTI) 输入 与 输出 端口 (外 部 中 断 1 输入 ) J 
| 输入 与 输出 端口 (外 部 中 断 2 输入 /定时 器 计 0 
数 器 1 输入 ) 
| 输入 与 输出 端口 〈 定 时 器 计数 器 5 输入 /分 频 
器 输出 ) 
59 | P14 (PPGI/PWM5/PDOS) We i 
输出 ) 
60 | P15 (PDU2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 U2) 
61 | P16 (PDV2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 V2) 
62 | P17 (PDW2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 W2 ) 
63 | P50 (C12) 输入 与 输出 端口 (PMD 过 载 保护 输入 2) 
64 | P51 (EMG2) 输入 与 输出 端口 (PMD 紧急 停止 输入 2) 
7. TMP88CS43FG 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 | Vss 地 
2 | XIN 晶振 输入 (高 频 时 钟 ) 
3 | xouT 晶振 输出 (高 频 时 钟 ) le 
QFP80 脚 封装 
4 | TEST 测试 2 用 途 ， 洗衣 
5 | Vop 电源 ( +5V) 机 8 位 微 处 理 器 
| 输入 与 输出 端口 〈 定 时 器 计数 器 3 输入 / 





外 部 中 断 3 输入 ) 


































































































































































































































































































( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
| 输入 与 输出 端口 (定时 器 计数 器 4 输入 / 
外 部 中 断 4 输 入 、PWM4/PDO4 输出 ) 
8 | RESET 复位 信号 
| 输入 与 输出 端口 (停止 模式 释放 信号 输 
入 /外 部 中 断 5 输入 ) 
10 | P30 (21) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 Z1) 
11 | P31 (Y1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 Y1) 
12 | P32 (X1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 X1) 
13 | P33 (WI1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 W1) 
14 | P34 (V1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 V1) 
15 | P35 (U1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 U1) 
16 | P36 (EMG1) 输入 与 输出 端口 (PMD 紧急 停止 输入 1) 
17 | P37 (CL1) 输入 与 输出 端口 (PMD 过 载 保护 输入 1) 
18 | P40 (PDWI1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 W1) 
19 | P41 (PDV1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 V1) 
20 | P42 (PDU1) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 Ul) 1. 封装 : 采 
21 | pa (30F) 输入 与 输出 端口 (品行 时 钟 输入 与 输出 ) | QFP80 膨 于 装 
et 洽 入 与 输出 端口 (品行 数据 输入 /异步 接 i a 
收 数据 输入 ) 
| i 输入 与 输出 端口 ( 串 行 数据 输出 /异步 发 
送 数据 输出 ) 
24 | P46 (PPG2 ) 输入 与 输出 端口 (PPG2 输出 ) 
25 | P47 (CTC) 输入 与 输出 端口 (CTC 输入 ) 
26 | P60 (AINO) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
27 | P61 (AIN1) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
28 | P62 (AIN2) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
29 | P62 (AIN3) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
30 | P64 (AIN4) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
31 | P65 (AIN5 ) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
32 | P66 (AIN6) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
33 | P67 (AIN7/DBOUT1) A 
调试 输出 ) 
34 | P70 (AIN8) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
35 | P71 (AIN9) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 






























































































































































































































































































































































.200 . 洗衣 机 快 修 技 能 图 解 精 答 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ”这 
36 | P72 (AIN10) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
37 | P73 (AIN11) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
38 | P74 (AIN12) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
39 | P75 (AIN13) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
40 | P76 (AIN14) 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 ) 
Wo ee ee 输入 与 输出 端口 (模拟 信号 输入 /PMD 
调试 输出 ) 
42 | VAREF 模 数 转换 器 模拟 电压 输入 
43 | AVnpn 模拟 电源 
44 | AVss 模拟 地 
45 | P80 输入 与 输出 端口 
46 | P81 输入 与 输出 端口 
47 | P82 输入 与 输出 端口 
48 | P83 输入 与 输出 端口 
49 | P84 输入 与 输出 端口 
50 | P85 输入 与 输出 端口 1， 封 装 : 采 
51 | P86 输入 与 输出 端口 QFP80 脚 封装 
52 | P87 输入 与 输出 端口 2 用途: 洗衣 
53 | po0 输入 与 输出 端口 机 8 位 微 处 理 器 
54 | P91 输入 与 输出 端口 
55 | P92 输入 与 输出 端口 
56 | P93 输入 与 输出 端口 
57 | P94 输入 与 输出 端口 
58 | P95 输入 与 输出 端口 
59 | P96 输入 与 输出 端口 
60 | P97 输入 与 输出 端 
网 输入 与 输出 端口 (定时 器 计数 器 6 输入 / 
异步 接收 数据 输入 ) 
| 输入 与 输出 端口 (异步 发 送 数 据 输出 ， 
PD06、PWM6 、PPG6 输出 ) 
63 | P02 (HPWMO) 输入 与 输出 端口 (高速 PWMO 输出 ) 
64 | P03 (HPWMI1) 输入 与 输出 端口 (高速 PWMI1 输出 ) 
65 | PI0 (INTO) 输入 与 输出 端口 〈 外 部 中 断 0 输入 ) 
66 | P11 (INTI1) 输入 与 输出 端口 (外 部 中 断 1 输入 ) 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
答 入 与 输出 端口 〈 外 部 中 断 2 输入 /定时 
67 | P12 (INT2/TC1) Os 
器 计数 器 1 输入 ) 
| 输入 与 输出 端口 (定时 器 计数 器 5 输入 / 
分 频 器 输出 ) 
| 输入 与 输出 端口 (PPG1 输出 、PWM5/ 
69 | P14 (PPG1/PWM5/PDOS) 
PD0O5 输出 ) 
70 | P15 (PDU2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 U2) 
71 | P16 (PDV2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 V2) 1， 封 装 : 采 
72 | P17 (PDW2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输入 W2 ) QFP80 脚 封装 
73 | P50 (CLI2) 输入 与 输出 端口 (PMD 过 载 保护 输入 2) 2 用 途 : 洗衣 
一 一 册 8 位 微 处 理 
74 | P51 (EMG2) 输入 与 输出 端口 (PMD 紧急 停止 输入 2) EO 
75 | P52 (U2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 U2) 
76 | P53 (V2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 V2) 
77 | P54 (W2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 W2) 
78 | P55 (X2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 X2) 
79 | P56 (Y2) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 Y2) 
80 | P57 (72) 输入 与 输出 端口 (PMD 控制 输出 22) 
8. ULN2803A 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1B 数据 输入 
2 2B 数据 输入 
3 3B 数据 输入 
4 4B 数据 输入 
5 5B 数据 输入 1. 封装 : 采用 18 脚 PDIP 与 SOIC 封装 
6B 数据 输入 2. 用 途 : 高 电压 高 电流 达 林 顿 晶体 管 阵列 
人 3. 应 用 领域 : 洗衣 机 继电器 驱动 器 、 灯 驱动 
2 en 器 、 显 示 驱 动 等 
关键 参 猥 ， 量 要 心怀 3 
人 0 CO 从 基 请 4. 关键 参数 : 最 大 集 电 极 -发 射 极 电 压 为 50V， 
置 gC 数据 输出 最 大 输入 电压 为 30V， 最 大 连续 集 电极 电流 为 
12 7C 数据 输出 500mA， 最 大 输出 钳 位 二 极 管 电流 为 500mA。 应 
13 6C 数据 输出 用 在 海尔 XQB55-65 全 自动 洗衣 机 上 
14 5C 数据 输出 5. 内 部 框图 如 图 如 图 5-5 所 示 
15 4C 数据 输出 
16 3C 数据 输出 
17 2C 数据 输出 
18 1C 数据 输出 
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图 5-5 ULN2803A 内 部 框图 

9，Z80611 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 Vec 电源 

2 XTALI 时 钟 振荡 

3 XTAL2 时 钟 振荡 

4 P17 控制 信号 输出 

5 P30 键 扫描 输入 

6 RESET 复位 

7 RAW 空 ( 本 机 未 用 ) 

8 DS 空 (本 机 未 用 ) 该 集成 电路 为 微 控制 器 ， 采 
9 AS 空 (本 机 未 用 ) ] 40 脚 封装 ， 应 用 在 友谊 
6 ee 控制 信号 输出 XQB36-1 全 自动 洗衣 机 上 

11 GND 地 

12 P32 键 扫描 输入 

13 P00 时 间 功 能 显示 输出 

14 PO1 时 间 功 能 显示 输出 

15 P02 时 间 功 能 显示 输出 

16 P03 时 间 功 能 显示 输出 

17 P04 时 间 功 能 显示 输出 


















































































































































































































































( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
18 P05 时 间 功 能 显示 输出 
19 P06 时 间 功 能 显示 输出 
20 P07 时 间 功 能 显示 输出 
21 P10 功能 显示 输出 
22 P11 功能 显示 输出 
23 P12 功能 显示 输出 
24 P13 功能 显示 输出 
25 P14 功能 显示 输出 
26 P15 功能 显示 输出 
27 P16 空 ( 本 机 未 用 ) 
28 P17 空 ( 本 机 未 用 ) 该 集成 电路 为 微 控制 器 ， 采 
29 P34 排水 阀 控 制 信号 输出 ] 40 脚 封 装 ， 应 用 在 友谊 
30 p13 键 扫描 输入 XQB36-1 全 自动 洗衣 机 上 
31 P20 键 扫描 输出 
32 P21 键 扫描 输出 
33 P22 键 扫描 输出 
34 P23 水 位 开关 检测 输入 
35 P24 安全 开关 检测 输入 
36 P25 50Hz 时 基 输 入 
37 P26 空 (本 机 未 用 ) 
38 P27 空 ( 本 机 未 用 ) 
39 P31 键 扫描 输入 
40 P36 进 水 阀 控 制 信号 输出 
10. HPD7S07 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 X2 晶体 时 钟 
2 Pyo/PSTB 输出 端 2/ 输 出 选 通 脉冲 
3 Pa /PTOUT 输出 端 2/ 定 时 器 输出 0 7 
CMOS 微 处 理 器 ， 采 用 40 
ue 脚 DIP。 应 用 在 荣事达 
5 Ps 输出 端 2 XQB38-92 全 自动 洗衣 机 上 
6 RU 输入 /输出 端 1 
了 Pi 输入 /输出 端 1 





































































































































































































.210 . 洗衣 机 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 Pi 输入 /输出 端 1 
9 Pis 输入 /输出 端 1 
10 Pao 输出 端 3 
11 Pa 输出 端 3 
12 Pa> 输出 端 3 
13 Pas 输出 端 3 
14 Pyo 输入 /输出 端 
15 Py 输入 /输出 端 7 
16 P;s 输入 /输出 端 7 
17 Py 输入 /输出 端 7 
18 RESET 复位 输入 
19 CL1 系统 时 钟 输入 
20 Vpp 电源 
21 CLI2 系统 时 钟 输入 
22 INTI 外 部 中 断 | 
23 Poo/INTO 输入 端 0/ 外 部 中 断 ad J- 
一 一 CMOS 微 处 理 器 ， 采 用 40 
24 Po1/SCK 输入 端 0/ 时 钟 脚 DIp。 应 用 在 荣事达 
25 Pw/S0 输入 端 0%/ 串 行 输出 接口 XQB38-92 全 自动 洗衣 机 上 
26 Pos/SI 输入 端 0/ 串 行 输入 接口 
27 Pao 输入 /输出 端口 6 
28 Pe 输入 /输出 端口 6 
29 Poe, 输入 /输出 端口 6 
30 Pa 输入 /输出 端口 6 
31 Pso 输入 /输出 端口 5 
32 Ps 输入 /输出 端口 5 
33 Ps, 输入 /输出 端口 5 
34 Pss 输入 /输出 端口 5 
35 Pao 输入 /输出 端口 4 
36 Pa 输入 /输出 端口 4 
37 Psy 输入 /输出 端口 4 
38 Pi 输入 /输出 端口 4 
39 Vss 地 
40 Xi 晶体 时 钟 
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空调 堪 快 修 技能 图 解 精 答 
电 冰 箱 快 修 技 能 图 解 精 答 
司 
电磁 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
电动 车 快 修 技能 图 解 精 答 
普通 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
液晶 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
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